
   

 

 
 

Tºº number: 240000 64  

Tellija  Regionaal -  ja P»llumajandusministeerium 

Konsultant  Skepast&Puhkim O¦ 

Laki p»ik 2, 1291 9 Tallinn  

Telefon: +372 664 5808  

e-post: info@skpk.ee  

Registrikood: 11255795  

 

Kuupªev 19.11.2024  

Eesti-Lªti neljanda elektri¿henduse 
riigi eriplaneering ja selle 

elluviimisega kaasnevate m»jude 
hindamine 

Asukoha eelvaliku l ªhteseisukohad ja m»jude hindamise, sh KSH , programm  

 

 

   



2 
 

 

 

Kasutatud l¿hendid 

KeHJS ï keskkonnam»ju hindamise ja keskkonnajuhtimiss¿steemi seadus 

KSH ï keskkonnam»ju strateegiline hindamine 

LKS ï looduskaitseseadus  

LS ï lªhteseisukohad 

MKA ï maastikukaitseala  

MKS ï muinsuskaitseseadus  

MaaPS ï maap»ueseadus 

PlanS ï planeerimisseadus  

REP ï riigi eriplaneering  

¦P ï ¿ldplaneering 

 

  

  

Versioon  2  

 

Algatamine  15. 02.2024  

 

Avalikustamine  23.09 - 23.10.2024  

  

  

  

  

  

SKEPAST&PUHKIM  O¦ 

Laki  p»ik 2 

1291 9 Talli nn  

Registrikood  11255795  

tel  +372  664  5808  

e-mail  info@s kpk.ee  

www.skpk.ee  



3 
 

Sisukord  

Sissejuhatus  ................................ ................................ ................................ ................. 5  
1. Riigi eriplaneeringu koostamise kirjeldus  ................................ ................................ ... 7  
2. Kavandatava tegevuse kirjeldus ................................ ................................ ................. 9  
2.1.  Planeeringuala  ................................ ................................ ................................ ..........  9 
2.2.  Kavandatav taristu  ................................ ................................ ................................ ...  10  
2.3.  Taristu tehniline kirjeldus  ................................ ................................ ..........................  12  
2.3.1. ìhuliin ................................ ................................ ................................ ................  14  
2.3.2. Maa -  ja merekaabel  ................................ ................................ ...............................  17  
2.3.3. Alajaamad  ................................ ................................ ................................ ...........  19  
3. Asukoha eelvaliku metoodika ................................ ................................ ...................  21  
3.1.  Aluskriteeriumid  ................................ ................................ ................................ ......  21  
3.2.  Trassikoridoride alternatiivide visandamine  ................................ ................................ ..  23  
3.3.  Trassikoridoride alternatiivide m»jude hindamine ja v»rdlemine ................................ .......  29  
3.4.  Trassikoridoride alternatiivide eelistuse kujundamine  ................................ .....................  30  
3.5.  V»rdluskriteeriumide sisustamiseks vajalikud alusanal¿¿sid ................................ ............  32  
4. Eeldatavalt m»jutatava inim-  ja looduskeskkonna kirjeldus ning eeldatavalt kaasnev 

oluline ja asjakohane m»ju ................................ ................................ ..........................  36  
4.1.  Inimasustus ja sotsiaalne taristu  ................................ ................................ ................  36  
4.2.  Tehniline taristu  ................................ ................................ ................................ ......  38  
4.2.1. ìhuliinid, maa-  ja merekaablid  ................................ ................................ ................  38  
4.2.2. Maanteed, raudteed ja laevateed  ................................ ................................ .............  40  
4.3.  Kaadamis -  ja kalap¿¿gialad, veealused takistused ................................ .........................  41  
4.4.  ¦leujutusalad ja ¿leujutusalade riskipiirkonnad ................................ .............................  42  
4.4.1. Merevee taseme t»usust p»hjustatud ¿leujutused ................................ .......................  42  
4.4.2. Sademeveest (valingvihmadest) p»hjustatud ¿leujutused ................................ ............  45  
4.5.  Kliimam»ju ................................ ................................ ................................ .............  48  
4.5.1. Praegune kliima ja trendid  ................................ ................................ ......................  48  
4.5.2. V»imalik kliimam»ju ................................ ................................ ..............................  50  
4.6.  Merekeskkonna iseloomustus  ................................ ................................ .....................  51  
4.6.1. Merep»hja geoloogia................................ ................................ ..............................  51  
4.6.2. Bat¿meetria ................................ ................................ ................................ .........  56  
4.6.3. Raskmetallide ja naftaproduktide sisaldus  ................................ ................................ .  57  
4.6.4. Jªªolud ................................ ................................ ................................ ...............  58  
4.6.5. Merevee temperatuur, soolsus ja stratifikatsioon  ................................ ........................  61  
4.6.6. Merevee kvaliteet ja rannikuveekogumite seisund  ................................ .......................  61  
4.6.7. Merep»hjaelustik ja elupaigad ................................ ................................ .................  63  
4.6.8. H¿lged ................................ ................................ ................................ ................  65  
4.6.9. Kalastik  ................................ ................................ ................................ ...............  67  
4.6.10. Rand ja rannaprotsessid ning hoovused ja veevahetus  ................................ ...............  68  
4.6.11. Veealune kultuuripªrand ................................ ................................ .......................  69  
4.7.  Natura 2000 v»rgustiku alad ................................ ................................ ......................  71  
4.8.  Linnustik  ................................ ................................ ................................ ................  72  
4.9.  Kaitstavad loodusobjektid  ................................ ................................ .........................  76  
4.10.  Nahkhiired  ................................ ................................ ................................ ............  78  
4.11.  Maismaaloomastik  ................................ ................................ ................................ ..  81  
4.12.  Maismaataimestik ja vªªriselupaigad ................................ ................................ .........  82  
4.13.  Rohev»rgustik ................................ ................................ ................................ .......  84  
4.14.  Kultuurivªªrtused ja maastikud ................................ ................................ ................  85  



4 
 

4.15.  Vªªrtuslik p»llumajandusmaa ................................ ................................ ...................  88  
4.16.  Maismaa geoloogia  ................................ ................................ ................................ .  89  
4.17.  Maavarad ja maardlad  ................................ ................................ ............................  91  
4.18.  P»hjavesi ja joogiveevarud ................................ ................................ ......................  92  
4.19.  Pinnaveekogud ja maaparanduss¿steemid ................................ ................................ ..  94  
4.20.  M¿ra ja vibratsioon ................................ ................................ ................................  96  
4.20.1. ìiguslik raamistik ................................ ................................ ................................  96  
4.20.2. M¿ra-  ja vibratsioonitasemed  ................................ ................................ ................  99  
4.21.  Elektromagnetvªli ................................ ................................ ................................ ..  99  
4.22.  Jªªkreostusobjektid ................................ ................................ ..............................  101  
4.23.  Jªªtmeteke ................................ ................................ ................................ .........  102  
4.24.  Riigikaitse  ................................ ................................ ................................ ...........  102  
4.25.  Ohtlikud ja suur»nnetuse ohuga ettev»tted ................................ ..............................  103  
4.26.  Piiri¿lese m»ju v»imalikkus ................................ ................................ ....................  105  
5. Planeeringu koostamise korraldamine  ................................ ................................ ...  106  
5.1.  Ajakava  ................................ ................................ ................................ ...............  106  
5.2.  Riigi eriplaneeringu lªhteseisukohtade ja m»jude strateegilise hindamise programmi koostamise 

meeskond  ................................ ................................ ................................ ...................  106  
5.3.  Kaasamine ja koostºº................................ ................................ .............................  108  
6. Seos strateegiliste planeerimisdokumentidega  ................................ .......................  110  
6.1.  Energiamajanduse arengukava aastani 2030  ................................ ..............................  110  
6.2.  Eesti elektri¿lekandev»rgu arengukava 2024-2033  ................................ ......................  110  
6.3.  Eesti elektrivarustuskindluse arengukava 2023  ................................ ...........................  111  
6.4.  Riiklik energia -  ja kliimakava  ................................ ................................ ...................  112  
6.5.  Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030  ................................ ..............  113  
6.6.  Kliimapoliitika p»hialused aastani 2050 ................................ ................................ ......  114  
6.7.  ¦leriigiline planeering "Eesti 2030+" ................................ ................................ .........  114  
6.8.  ¦leriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvººndi 

teemaplaneering  ................................ ................................ ................................ ..........  115  
6.9.  Saare maakonna planeering  ................................ ................................ ....................  115  
6.10.  Pªrnu maakonna planeering ................................ ................................ ...................  115  
6.11.  Rapla maakonna planeering  ................................ ................................ ...................  116  
6.12.  Jªrva maakonna planeering ................................ ................................ ...................  117  
6.13.  Kohaliku omavalituse planeeringud  ................................ ................................ .........  117  
6.13.1. Saaremaa vald  ................................ ................................ ................................ ..  117  
6.13.2. Muhu vald  ................................ ................................ ................................ ........  118  
6.13.3. Lªªne-Nigula vald  ................................ ................................ ..............................  118  
6.13.4. Lªªneranna vald................................ ................................ ................................  119  
6.13.5. P»hja-Pªrnumaa vald ................................ ................................ .........................  119  
6.13.6. Mªrjamaa vald ................................ ................................ ................................ ..  119  
6.13.7. Rapla vald  ................................ ................................ ................................ ........  119  
6.13.8. Kehtna vald  ................................ ................................ ................................ ......  120  
6.13.9. T¿ri vald ................................ ................................ ................................ ..........  120  
6.13.10. Paide vald  ................................ ................................ ................................ ......  121  
7. Kasutatud kirjandus  ................................ ................................ ..............................  122  
 

 

Kaardirakendus  on leitav: https://gis.skpk.ee/EE_LV_4_Elektriyhendus.html

https://gis.skpk.ee/EE_LV_4_Elektriyhendus.html


   

 

 
 

Sissejuhatus  

Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lªhteseisukohad ja 

selle elluviimisega kaasnevate m»jude hindamise, sh keskkonnam»ju strateegilise 

hindamise programm  (edaspidi: LS ja programm) on ettevalmistav etapp Vabariigi Valitsuse 

15.02.2024  korraldusega nr  39  algatatud Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse riigi eriplaneeringu 

koostamise ks  ja selle elluviimisega kaasnevate m»jude hindamiseks , sh KSH  lªbiviimiseks . 

Riigi eri planeeringu  (REP) eesmªrk on planeerida Eesti-Lªti neljanda elektri¿henduse Eestis paiknev 

osa algusega Paide linnast  Lihula linna suunas ning  lªbi Suure vªina Saaremaa edelarannikule, kust 

edasi kavandatakse kaabel¿hendus Lªtiga.  Saaremaa edelarannikult algav kaabel¿hendus Lªtiga ei 

kuulu kªesoleva planeeringu koosseisu.  

Loodav ¿hendus suurendab 2033+ vaates elektri varustuskindlust ning loob v»imalused suurema 

hulga  energia vastuv»tmiseks Lªªne-Eesti elektriv»rku, aidates kaasa riigi 2050. a 

kliimaneutraalsuse eesmªrkide saavutamisele. Varustuskindluse suurendamine on oluline viis, kuidas 

aidata kaasa Eesti, Euroopa Liidu ning ¦RO energia-  ja kliimapoliitika eesmªrkide tªitmisele. 

REPi LS ja programm annab ¿levaate planeeringu koostamise eesmªrkidest, on suunisteks REPi 

edasisel koostamisel  ja selle elluviimisega kaasnevate m»jude hindamisel. LS ja programm: 

¶ mªªratleb elektri¿henduse rajamise eesmªrgi;   

¶ annab ¿levaate ¿ldistest p»him»tetest, millest planeerimisprotsessis ning ka planeeringu 

elluviimisel lªhtutakse;  

¶ koondab peamised ¿lesanded, mis planeeringus lahendatakse ;  

¶ kaardistab vajalikud uuringud, mis asukohavaliku kªigus lªbi viiakse;  

¶ mªªratleb eeldatavad olulised ja asjakohased m»jud, mis elektri¿henduste rajamisega 

kaasneda v»ivad ja mida edaspidi hinnatakse .  

LS ja programm annab metoodilise aluse  trassikoridoride alternatiivide visandamiseks ja edasiseks 

v»rdlemiseks, m»jude strateegilise hindamise lªbiviimiseks ning seelªbi sobivaima asukoha valikuks. 

Kokkuv»tvalt kirjeldab LS ja programm seda, kuidas leitakse sobivaim asukoht Eesti-Lªti neljandale 

elektri¿hendusele.  

LS ja programm on koostatud ¿hise dokumendina, et vªltida info dubleerimist ja tagada parem seos 

kavandatava tegevuse ning selle m»jude hindamise vahel. Eesmªrk on, et planeerimisprotsess ja 

m»jude strateegiline hindamine toimuksid paralleelselt teineteist tªiendades alates planeeringu 

algatamisest kuni selle kehtestamiseni. LS ja programm on esialgne ¿lesandep¿stitus jªrgnevaks 

riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku koostamise ja m»jude hindamise lªbiviimise protsessiks. Siin 

toodud ¿lesanded ja kaardistatud m»jud v»ivad planeeringu koostamise kªigus, kaasamise ning 

koostºº ja tªiendavate uuringute tulemusel tªieneda. LS ja programmi dokumenti edasise 

Lªhtudes riikliku kliima-  ja energiapoliitikast, energias¿steemide dekarboniseerimisest ning 

kliimaneutraalsuse saavutamise eesmªrgist, tuleb arvestada energias¿steemides aset leidvate 

muudatustega. Peaasjalikult tªhendab see:  

¶ ¿leminekut taastumatutelt energia tootmisallikatelt taastuvatele ;  

¶ ¿hest konkreetsest tootmiskohast (Ida-Eesti s) laienemist enamatele tootmiskohtadele ¿le 

Eesti  (peamiselt tªnu tuuleenergeetika arendamisele);  

¶ eelnevast  tulenevalt vajadust uute elektriliinide rajamis eks .  

Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse rajamine on otseselt seotud riiklike huvidega energeetika 

valdkonnas , et  tagada varustuskindlus. Loodav elektri¿hendus v»imaldab arendamisel olevate 

meretuuleparkide ¿hendamist elektriv»rku. Elektri¿hendus loob Eestile eeldused taastuvenergia 

eksportiks ja tugevdab energiajulgeolekut . 
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planeerimisprotsessi kªigus (asukohavaliku v»i vajadusel detailse lahenduse koostamise 

kªigus) ei muudeta, kuid muutunud asjaolusid kªsitletakse ja p»hjendatakse planeeringu 

seletuskirjas ja/v»i m»jude hindamise aruandes. 

Eesti -Lªti neljas ¿hendus on lªbinud ¿leeuroopalise elektri ¿lekandev»rgu k¿mneaastase 

arengukava 1 protsessi. Selle kªigus on tehtud kindlaks et projekt toob kasu kogu Euroopa 

¿lekandev»rgule ning on seega lisatud Euroopa ¿hishuvi projektide nimekirja2. See v»imaldab 

taotleda projektile kaasrahastust Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti CEF -E 

rahastust 3.  

 
1 TYNDP -  https://tyndp.entsoe.eu/  
2 https://eur - lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8343d7e8 - 8de6 - 11ee - 8aa6 - 01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF  
3 https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting - europe - facility/energy - infrastructure -connecting - europe - facility -

0_en?prefLang=et&etrans=et  

https://tyndp.entsoe.eu/
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1.  Riigi eriplaneeringu koostamise kirjeldus  

Riigi eriplaneeringu (REP) koostamine koosneb ¿ldreeglina kahest etapist: asukoha eelvaliku 

tegemisest ja detailse lahenduse koostamisest. REPi koostamise kªigus viiakse lªbi ka vajalikus 

tªpsusastmes m»jude hindamine, sh keskkonnam»jude hindamine.  

Planeerimisseadus 4 annab v»imaluse teatud tingimuste tªitumisel loobuda detailse lahenduse 

koostamisest ja kehtestada planeering asukoha eelvaliku otsuse jªrgselt. Kªesolev REP koostatakse 

eesmªrgiga kehtestada see asukoha eelvaliku tegemise jªrgselt. Asukoha eelvaliku alusel riigi 

eriplaneeringu kehtestamine on ennek»ike v»imalik juhul, kui puuduvad vªlistavad tegurid 

elektri¿henduste edasiseks kavandamiseks projekteerimistingimustega (nªiteks vªlistatud on m»ju 

Natura 2000 aladele  ning hinnatud on ka muud keskkonnam»jud tªpsusastmes, mis v»imaldab 

planeeringu kehtestamisel teha jªreldusi olulise negatiivse keskkonnam»ju osas) ning asukoha 

eelvaliku otsuses on toodud  projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused. Kui 

asukoha eelvaliku kªigus viidatud tingimused tªidetakse, jªtkub elektri¿henduse kavandamine 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Jªrelevalve Ameti poolt projekteerimistingimuste  vªljastamisega ning 

ehitusprojekti koostamisega nende alusel.  

 

 

Joonis 1. Riigi eriplaneeringu protsessi v»rdlev skeem planeeringu kehtestamisel asukoha 

eelvaliku otsuse alusel ja detailse lahenduse koostamise jªrel   

 

Kªesolev LS ja m»ju hindamise programm on koostatud selliselt, et asukoha eelvaliku koostamise 

kªigus lªbiviidavad tegevused viiksid REP kehtestamiseni asukoha eelvaliku l»puks. Kui 

asukohavaliku koostamise kªigus ilmneb vajadus REPi detailse lahenduse lªbiviimiseks, antakse 

detailse lahenduse koostamise lªhte¿lesanne ning m»jude hindamise kirjeldus asukoha eelvaliku 

l»puks.  

Asukoha eelvaliku eesmªrgiks on leida sobivaim asukoht ja tehniline lahendus Eesti-Lªti neljanda 

elektri¿henduse rajamiseks. Selleni j»utakse etapiviisiliselt: esmalt visandatakse trassikoridorid, 

 
4 17.03.2023 j»ustusid planeerimisseaduse muudatused, millega viidi planeerimisseadusesse sisse PlanS Ä 271, mis annab 

v»imaluse riigi eriplaneeringu kehtestamiseks asukoha eelvaliku otsuse alusel ning annab eeldused, mis selle menetluse 

rakendamiseks tªidetud peavad olema. 
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seejªrel v»rreldakse neid koridore omavahel, mille tulemusel selgubki elektriliini kavandamiseks 

sobivaim asukoht.  

Asukoha eelvalik koostatakse koostººs asjaomaste asutuste, kohalike omavalitsuste, 

kinnistuomanike ja laiema avalikkuse ga. Tºº vahetulemusi ï visandatud trassikoridore ning 

trassikoridoride v»rdlustulemusi ï tutvustatakse kinnistuomanikele ja laiemale avalikkusele. 

Vajadusel, nªiteks muudatuste tegemise jªrgselt varem avalikustatud tulemustes, viiakse lªbi 

tªiendavaid avalikustamisi ja koostººd.  
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2.  Kavandatava tegevuse kirjeldus  

Planeeringuga kavandatakse Eesti -Lªti neljas elektri¿hendus Eesti territooriumil Paide linnast Lihula 

linna suunas ning lªbi Suure vªina Saaremaa edelarannikule kust edasi kavandatakse kaabel¿hendus 

Lªtiga. Loodav  ¿hendus suurendab 2033+ vaates Eesti elektri varustuskindlust ning loob v»imalused 

suurema hulga energia vastuv»tmiseks Lªªne-Eesti elektriv»rku, aidates kaasa riigi 2050. aasta 

kliimaneutraalsuse eesmªrkide saavutamisele.  

Lªti elektris¿steemiga ¿hendab meid senini kolm 330 kV liini ï Tartu -Valmiera »huliin, Tsirguliina-

Valmiera »huliin ja 2021. aastal valminud kolmas ¿hendus, mille moodustavad Eesti territooriumil 

Harku -Lihula -Sindi 330/110 -kilovoldine liin ning Kilingi -N»mmeïRiia 330 -kilovoldise liini l»ik Eesti-

Lªti piirini. 

Planeeringuga kavandatakse  terviklik ruumilahendus elektri¿henduste ja nendega funktsionaalselt 

koos toimivate ehitiste tarbeks, milleks on eeldatavalt:  

¶ 110 kV ja k»rgema pingega »huliinid 

¶ Maakaablid  

¶ Merekaablid  

¶ 110 kV ja k»rgema pingega konverter -  ning trafo alajaamad  

2.1.  Planeeringuala  

Planeeritavale elektri¿hendusele otsitakse parimat asukohta kogu planeeringuala ulatuses. REPi 

planeeringuala h»lmab jªrgmisi kohaliku omavalitsuse ¿ksusi: Saare maakonnas Saaremaa valda ja 

Muhu valda, Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula valda, Pªrnu maakonnas Lªªneranna valda ja P»hja-

Pªrnumaa valda, Rapla maakonnas Mªrjamaa valda, Kehtna valda ja Rapla valda ning Jªrva 

maakonnas T¿ri valda ja Paide linna. Merealal h»lmab planeeringuala Vªikese vªina, osa Suurest 

vªinast ja Liivi lahe p»hjaosa. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6314 km 2. 

Elektri¿henduse asukoha alternatiividena kaalutakse olemasolevate liinitrasside kasutamist vajalike 

kaitsevººndi laiendustega ning ka uusi trassikoridore. Olemasolevates trassikoridorides v»ib olla 

vajadus leida lahendusi, mis lahknevad olemasolevast liini koridorist nªiteks elamute paiknemise 

t»ttu v»i eeldatava olulise m»ju t»ttu kaitstavatele liikidele. Paide linnast Jªrvakandi alevini puuduvad 

olemasolevad liinikoridorid .  

Planeeringuala, olemasolevate liinikoridoride ja olemasolevate andmetega on v»imalik tutvuda 

kaardirakendusest: https://gis.skpk.ee/EE_LV_4_Elektriyhendus.html  

https://gis.skpk.ee/EE_LV_4_Elektriyhendus.html
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Joonis 2 . Planeeringuala . 

Planeeringu algatamisel valiti kªsitletav ala piisava ulatusega, et v»imaldada planeeringu koostamisel 

ja selle m»jude hindamisel vajadusel elektri¿henduste alternatiivide asukoha muutmist ja 

tªiendavate alternatiivide lisamist. Planeeringuala on mªªratletud umbes 15 km p»hja suunas 

olemasolevatest liinidest ja umbes 20 km l»una poole olemasolevatest liinidest kogu trassi ulatuses. 

Saaremaa jªªb tªielikult planeeringualasse. Muhu saare territooriumil kavandatakse sarnaselt 

olemasoleva ¿hendusega kas maakaabel, mist»ttu on planeeringualasse h»lmatud ainult saare l»una 

pool v»i minnakse merekaabliga ¿mber Muhu saare, millisel juhul ei kavandata Muhu saarele kaablit. 

Sobivaim alternatiiv selgitatak se vªlja REPi asukohavaliku koostamise kªigus. REP kehtestatakse 

kavandatava tegevuse elluviimiseks vajalikul alal.  

M»jude hindamisel tuleb arvestada, et kavandatava elektri¿henduse m»juala v»ib olla suurem kui 

planeeringu algatamisel mªªratletud planeeringuala. Seet»ttu v»ib m»jude hindamisel tekkida 

vajadus h»lmata suurem territoorium kui planeeringuala, kuid planeeringualas toimub 

elektri¿henduse rajamiseks vajaliku tervikliku ruumilahenduse loomine, st elektriliinid  ja sellega 

seotud rajatiste lªbilahendamine ning nende ehitamiseks vajaliku maavajaduse mªªramine. 

Arvestades kªesoleva planeeringuala suur t ulatu st on siiski vªhet»enªoline, et m»jud ulatuvad 

vªljaspoole planeeringuala.  

2.2.  Kavandatav taristu  

Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku koostamise kªigus selgitatakse ptk 3 kirjeldatud metoodika 

alusel vªlja sobivaim trassikoridor elektri¿henduse kavandamiseks, mis koosneb jªrgmisest taristust 

(vt Joonis 3) :  

¶ Tªiendav Paide alajaama ja Lªªne-Eesti  rannikul  asuvat alajaama ¿hendav 330 kV 

¿lekandeliin.  

o Liin on oluline, et Eesti -Lªti neljas elektri¿hendus oleks olemasoleva v»rguga ¿hendatud  

mitmes punktis, et v»rgu v»imalike rikete korral oleks ¿hendus siiski tªielikult kasutatav 
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ja tººkindel. Paide alajaamas on »huliin ¿hendatud omakorda kolme suurema 

s»lmpunktiga ï Kiisa, Viru ja Sindi alajaamadega.   

¶ Tªiendav Lihula alajaama ja Lªªne-Eesti  rannikul  asuvat alajaama ¿hendav 330 kV 

¿lekandeliin.  

o Liin on oluline, et Eesti -Lªti neljas elektri¿hendus oleks olemasoleva v»rguga ¿hendatud  

mitmes punktis, et v»rgu v»imalike rikete korral oleks ¿hendus siiski tªielikult kasutatav 

ja tººkindel. Lihula alajaamas on »huliin ¿hendatud omakorda kahe suurema 

s»lmpunktiga ï Harku ja Sindi alajaamadega.   

¶ Lihula alajaama laiendus koos ¿hendustega olemasolevasse Lihula alajaama.  

o Lihula alajaama laiendus on oluline, kuna olemasolev Lihula alajaam on tªiendavate 

¿henduste tegemiseks liiga vªike ning lai endami ne ei ole v»imalik Lihula alajaama 

paiknemise t»ttu tiheasustusala serval. Seega tuleb Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse 

rajamiseks nªha ette Lihula alajaama selline laiendus, kus alajaama uus eraldiseisev osa 

saaks asuma teisel lªhedalasuval territooriumil ning kaks alajaama osa oleks omavahel 

¿hendatud. Sellisel juhul Lihula alajaama laiendus v»imaldab viia elektris¿steemi 

tulevikuarengud olemasolevast Lihula alajaamast  eemale.  

¶ Lªªne-Eestis v»imalikult ranniku lªhedal asuv uus 330 kV alajaam.  Lªhim 330 kV s»lmpunkt 

Saaremaale liikumiseks on praegu  Lihula.  Selleks, et minimeerida kulukaid maakaablite 

trasse, on vaja tuua 330 kV v»rk »huliinidega rannikule lªhemale, kui seda on Lihula ajalaam. 

Alajaam rajatakse kohta, kus »huliin lªheb ¿le merekaabliks. Ranniku alajaama ¿hendatakse 

kaks liini:  

o ¦ks 330 kV liinidest , mis kulgeb Paidest rannikule.  

o Teine 330  kV liinidest on ¿hendatud ranniku alajaamast Lihula alajaama .  

o Alajaamast lªhtuvad merekaablid Saaremaa poole. Kaablite arv ja pingeaste s»ltub 

kaablite pikkusest.  

o Alajaamas paiknevad  vajadusel ka reaktorid 5, mille eesmªrk on tagada kaablite tºº. 

¶ Lªªne-Eestis v»imalikult ranniku lªhedal asuvast uuest alajaamast lªªnepoole merre 

minevad eelduslikult kolm 330 kV pingeastmel kaablit. Kaablitrassidel on kaks v»imalikku 

alternatiivi:  

o Kaablitrass ¿letab Muhu saart maakaablina .  

o Kaablitrass j»uab Ida-Saaremaale merekaablina, Muhu saart lªbimata. 

o Kaablitrassi kogupikkus Lªªne-Eestis v»imalikult ranniku lªhedal asuvast uuest 

alajaamast Ida -Saaremaal asuva 330 kV alajaamani ei tohi ¿letada 50 km. Pikemaid kui 

50 km 330  kV kaableid ei ole v»imalik rajada. 

¶ Ida -Saaremaal asuv 330  kV alajaam, kuhu on ¿hendatud mandrilt tulevad merekaablid ning 

kust saab alguse kaks 330  kV eraldi mastidel paiknevat »huliini.  

o Alajaamas paiknevad  vajadusel ka reaktorid, mille eesmªrk on tagada kaablite tºº. 

¶ Ida -Saaremaalt suunaga Lªªne-Saaremaale kaks eraldi mastidel paiknevat 330 kV »huliini, 

mis v»ivad, kuid ei pruugi, paikneda olemasolevates trassikoridorides. 

¶ Lªªne-Saaremaal paiknev 330  kV konverteralajaam 6, kuhu j»uavad Ida-Saaremaalt suunaga 

Lªªne-Saaremaale  tulnud kaks eraldi mastidel paiknevat 330  kV »huliini. Alajaam tuleb nªha 

 
5 Reaktor on reaktiivv»imuse kompenseerimisseade. Tªpne tehnoloogia, v»imekus ja konfiguratsioon valitakse edasise 

projekteerimise kªigus. 
6 Konverteralajaam on HVDC s¿steemi osa, mille eesmªrk on muuta vahelduvvool alalisvooluks ja vastupidi. Konverterjaama 

koosseisu kuuluvad jªrgmised p»hielemendid: vahelduvvoolu jaotla, trafod, konverter, kondensaatorid, 

s¿nkroonkompensaatorid, filtrid, alalisvoolu jaotla.  k»rgepinge alalisvoolu tehnoloogia (High Voltage Direct Current). HDVC 

v»imaldab ¿le kanda suuri v»imsusi pikkade vahemaade taha ja ¿hendada erinevaid sageduss¿steeme. Tehnoloogia sisaldab 

alalisvooluliine (¿ldiselt kaabel meres v»i »huliin maismaal) ja konverterjaamu.  
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ette piisavalt suur, et v»imaldada »huliini kaablite ¿hendamine ja tagada ¿henduste loomise 

v»imalused Lªti ja vajadusel P»hjamaadega.  

 

Joonis 3 . Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse tehnilise lahenduse vajadus.  

 

Antud planeeringu kªigus ei lahendata Lªªne-Saaremaa konverteralajaamast Lªti riigipiiri vahelist 

kaablite trassi (ehk Saaremaa ja Lªti vahelist merekaabli asukohta). Eelduslikult on merekaablite 

pingeaste 220 kV ja kaableid kuni neli. Tªpne tehniline lahendus s»ltub asukohast ning merekaabli 

pikkusest, mis selgub eelnimetatud menetluse kªigus.  Ka tªpne pinge kaablis selgub hilisemas 

projekteerimise etapis.  

Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse raames on plaanis rajada ka elektris¿steemi toimise jaoks vajalik 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) side¿hendus elektri p»hiv»rgu eri osade vahel.7 

Planeeritav  SCADA side¿hendus rajataks optilise kaablina, mille p»hiv»rgu toimimiseks 

mittevajalikud  optilised kiud antakse oksjoni kªigus avalikku kasutusse. Seega v»ib Eesti-Lªti neljas 

¿hendus parandada ka saarte side¿hendusi.   

Elektri p»hiv»rguettev»te Elering AS on 08. 05.2024  esitanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Jªrelevalve 

Ametile  hoonestusloa taotluse 8 Eesti ja Lªti vaheliste alalisvoolukaablite  hoonestusloa  menetluse 

algatamiseks . Lªti riigi territooriumil vajalikud planeeringud, m»jude hindamised ja lubade 

menetlused viib lªbi Lªti p»hiv»rguoperaator AST (AS Augstsprieguma tikls).   

2.3.  Taristu t ehnili ne kirjeldus  

Eesti -Lªti neljas elektri¿hendus koosneb »huliinidest, maa-  ja merekaablitest ning alajaamadest. 

Jªrgnevalt on kirjeldatud, mida need erinevad elektri¿henduse elemendid tehniliselt tªhendavad.   

Eesti -Lªti neljas elektri¿hendus kavandatakse tehnilisele v»imsusele 1000 MW. See tªhendab, et: 

¶ Virtsu lªhistele kavandatav ranniku alajaam peab olema ¿hendatud vªhemalt kahe 330 kV 

»huliiniga, mille m»lema lªbilaskev»ime on minimaalselt 1000 MW.  

¶ Saaremaa ja mandri vaheline mere¿hendus peab olema lahendatud vªhemalt kolme 330 kV 

merekaabliga, mille iga¿he lªbilaskev»ime on minimaalselt 500 MW.  

¶ Kahe alajaama vaheline »huliini ¿hendus Saaremaal peab olema teostatud vªhemalt kahe 

330 kV »huliiniga, mille m»lema lªbilaskev»ime on minimaalselt 1000 MW. 

¶ Eesti -Lªti vaheline mere¿hendus (ei ole kªesoleva REPi mahus) peab olema lahendatud 

vªhemalt nelja 220 kV merekaabliga, mille iga¿he lªbilaskev»ime on minimaalselt 333,3 MW. 

 
7 SCADA ¿hendus v»ib tªhendada ka sidekaabli rajamist paralleelselt merekaablitega v»i merekaabli sees paiknevat sidekaablit. 

Eleringi poolt TTJA - le esitatud merekaabli hoonestusloa taotluses (leitavad TTJA dokumendiregistrist asja nr 16 7/23 17990 alt) 

on t oodud vªlja, et ¿ks kaablitest v»ib olla sidekaabel. ìhuliinide korral v»ib see tªhendada sidekaabli paiknemist 

piksekaitsetrossis ¿hendades alajaamu. Tªpsemat informatsiooni elektris¿steemi juhtimisest on leitav  siin: 

https://elering.ee/juhtimiskeskus  
8 https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/957730  

https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/957730
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ìhuliinid on elektri¿lekandeks valdavalt eelistatud lahendus, kuna: 

¶ K»rgepinge»huliinid on aastak¿mnete jooksul lªbiproovitud viis suurte elektrienergia 

mahtude ¿lekandmiseks. ìhuliinide rajamisel kasutatavad tehnoloogilised lahendused ja 

materjalid on suurema kasutuskogemusega, lihtsama tootmistehnoloogiaga ja seet»ttu ka 

odavamad. Samas k»rgepinge kaablites kasutatakse tªnapªeva materjaliteaduse 

tipptehnoloogilisi lahendusi, mis eeldab suuri investeeringuid tootmisliinidesse ning 

mªrkimisvªªrselt suurendab nende maksumust. 220-330  kV isolatsiooniklassiga 

maakaableid Eesti s seni paigaldatud ei ole.  

¶ Kaabelliinide f¿¿sikalistest omapªradest tulenevalt tuleb sama energia lªbilaskev»ime 

tagamiseks kasutada suuremaid elektrijuhtide ristl»ikeid (ehk 2-3 korda jªmedamaid 

kaableid ). Kaabelliinide paigaldamisega kaasnevad suuremahulised kaevetººd (liivapadja 

rajamine, pinnase utiliseerimine jms), mis ¿ldjuhul on kallimad »huliinide rajamise tºº-  ja 

materjalikulust.  

¶ K»rgepinge kaabelliinide mahtuvus on k¿mneid kordi suurem kui »huliinidel. See p»hjustab 

tªiendavaid kadusid energia ¿lekandmisel ning n»uab eriseadmete (ġunktreaktorid) 

paigaldamist kaabli algus -  ja l»pp-punkti. Liini pikkusel ¿le 30-40 k m  v»ib osutuda vajalikuks 

tªiendavate alajaamade ehitamine kaabelliini keskele. Nende meetmete kasutamine 

suurendab kaabelliini ehitusmaksumust ¿lekandev»ime kohta ning opereerimise kulusid. 

¶ K»rgepinge »huliinide paigaldamine ja hooldamine n»uab oluliselt vªhem tººj»udu ja 

ressursse, mis vªhendab oluliselt nii paigaldus-  kui ka hoolduskulusid. K»rgepingeliste 

maakaabli te valmistamisel tuleb kasutada suurema ristl»ikega juhte (jªmedamaid kaableid) 

kui »huliinide rajamisel ning spetsiaalseid isoleer-  ja kattematerjale. Lisaks on maakaabeli te 

madalama lªbilaskev»ime t»ttu vaja rajada rohkem maakaableid kui  »huliine. Seet»ttu on 

maakaabli kasutamine vªhemefektiivne elektrienergia ¿lekande seisukohast ning eeldab 

sama vahemaa katmiseks oluliselt rohkem ressursse.  

¶ Ehitamise maksumus kilomeetri kohta s»ltub oluliselt kohalikest oludest ja maaomanikele 

makstava kompensatsiooni suurusest. ìhuliini orienteeruv ¿he kilomeetri ehitamise 

maksumus on 0,35 -0,4 mln EUR ¿he haru eest. 220-330 kV isolatsiooniklassiga kaabelliin e 

Eestis ehitatud ei ole, kuid hinnanguliselt on  ¿he kilomeetri ehituse maksumus Eleringi 

hinnangul  umbes   2 mln EUR/km. Arvestades, et sama lªbilaskev»ime tagamiseks on vajalik 

rajada 2  »huliini v»i 3 maakaablit ning kaablite tººks vajalikke lisaseadmeid, v»ib 

kaabelliinide kasutamine suurendada elektrienergia ¿lekandetaristu maksumust vªhemalt 10 

korda.  

¶ Kuna »huliinide paigaldamine ja hooldamine on majanduslikult  mªrkimisvªªrselt odavam kui 

k»rgepingeliste maakaablite korral, siis on »huliinide kasutamise korral ka elektri koguhind 

tarbijatele odavam.  

¶ K»rgepinge »huliinide eeldatav eluiga on mªrgatavalt pikem v»rreldes k»rgepingeliste 

maakaabli tega. Eelnevalt mainitud keerulisema konstruktsiooni ja spetsiaalsete  

erimaterjalide t»ttu on k»rgepingeliste maakaablite eeldatav eluiga u 1,5 korda l¿hem 

»huliinide eeldatavast elueast. 

¶ Erinevalt madalpingel tººtavatest »huliinidest on k»rgepinge »huliinid statistika jªrgi oluliselt 

tººkindlamad ning vªhem altid vªliste m»judele (nii inimeste poolsetele kui ka 

loodusj»ududele). ¦lik»rgepingelisi maakaableid toodetakse kuni 2 km pikkuste l»ikudena ja 

¿hendatakse jªtkumuhvidega. Lisaks tuleb 220 ja 330 kV maakaablile rajada u 30 -40  km 

tagant ġuntreaktorid koos sinna kuuluva lisaseadmestikuga. Keerulisem konstruktsioon ja 

lisaseadmed t»stavad rajamise ning hoolduse hinda ning vªhendavad tººkindlust. 

¶ ìhuliinide hoolduse ja rikete likvideerimise kogemus ja v»imekus on Eestis tegutsevatel 

energeetikarajatisi ehitavatel ettev»tetel olemas ning ka k»ige keerulisemad rikked on 

v»imalik parandada m»ne pªeva jooksul. Samas ei ole Eestis vªlja»ppinud k»rgepinge (220 -
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330 KV) maakaab li  hoolduse ja rikete brigaade, mist»ttu ootamatu rikke parandamise aeg 

v»ib k»rgepinge kaabli korral ulatuda mitmete kuudeni ning on s»ltuv eriosade olemasolust 

ning tarnekiirustest .  

¶ ìhuliinide kasutamine loob v»imaluse ka Eesti ettev»tetele ja tººj»ule teenimaks tulu 

»huliinide hoolduse ja rikete k»rvaldamisega. K»rgepinge kaabelliinil rikke parandamine 

eeldab kvalifitseeritud ning regulaarset praktikat omavat personali ja erivahendei d, mis 

tingib, et remondiga tegelevad vaid rahvusvahelised ettev»tted. Kohapeal k»rgepinge 

kaabelliini rikete parandamise v»imekuse arendamine on tehniliselt ja majanduslikult 

v»imatu (sest remontijatel ei teki meie turu vªikeste mahtude juures kvaliteetseks tºº 

teostamiseks vajalikku kogemust).  

¶ Maapealsed »huliinid v»imaldavad lihtsamat juurdepªªsu ja jªlgimist, mis l¿hendab hooldus- 

ja remonditººde aega ning seega vªhendab elektrikatkestuste m»ju. Maakaabli puhul 

seevastu on juurdepªªs keerulisem ja maa-alusel kaablil rikete tuvastamine keerulin e.  

Samas on k »rgepinge »huliinil v»rreldes maakaabliga suurem visuaalne-  ja keskkonnahªiring ning 

isikute »iguste riive. K»rgepinge »huliinide trassi valikul kaalutakse mitut v»imalikku asukohta, sh 

v»rreldakse neid omavahel ja viiakse lªbi sotsiaalsete, kultuuriliste, majanduslike ja 

looduskeskkonna m»jude hindamine. Seelªbi v»etakse kasutusele trassialternatiiv, mille m»jud 

looduskeskkonnale ja inimestele on k»ige vªiksemad. Vajadusel on v»imalik rakendada ka 

leevendusmeetmeid m»jude minimeerimiseks ja h¿vitusmeetmeid m»jude kompenseerimiseks. 

Arvestades eeltoodut on »huliin kulut»husam ja tººkindlam ning kui planeerimis-  ja m»jude 

hindamise protsessis »huliini ehitamise ja kasutamisega seotud olulised negatiivsed m»jud vªlistada, 

leevendada v»i kom penseerida , on »huliini kasutamine »igustatud.   

2.3.1.  ìhuliin 

Vastavalt Eleringi t¿¿ptingimustele rajatakse uued »huliinid 3 x 3 x CONDOR konfiguratsiooniga, 

mille lªbilaskev»ime on 1000+ MW (u 1350 MW, s»ltuvalt jahutustingimustest). 

330  kV »huliinid kavandatakse tººkindluse t»ttu ¿heahelalistena, et vªltida olukorda, kus rike v»i 

»nnetus ¿he mastiga l»ppeb kahe 330 kV ahela katkestusega.  

Kavandatavaid 330 kV »huliine v»ib l»iguti paigutada ¿hisriputusse Eleringile kuuluvate 

olemasolevate 110  kV »huliinidega, et minimeerida trassikoridoride laiust ja mastide arvu. Lisaks 

arvestatakse »huliinide kavandamisel tingimusega p¿stitada haritavale maale vabaltseisvad mastid 

ja metsamaale t»mmitsatega mastid eesmªrgiga minimeerida maaomaniku jaoks maakasutuse 

kadu, mis mastide paigaldamisega teatud ulatuses kaasneb.  L»ikudes  kus  planeeringu kªigus 

osutub k»ige sobivamaks ¿lekandeliini trassiks olemasoleva ¿lekandeliini koridor, rajatakse liinid 

¿hisriputusega. ¦hisriputuse kªigus asub samadel liinimastidel rohkem kui 1 »huliin. 
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Joonis 4. 330 kV ja 110 kV »huliinid ¿hisriputusega 

330 kV »huliini kaitsevººnd9 on 40 m kummalegi poole »huliini teljest. 110 kV »huliini kaitsevººnd 

on 25 m kummalegi poole »huliini teljest. ìhuliini kaitsevººnd ¿ldjuhul raadatakse ja kaitsevººndis 

kehtivad seadusjªrgsed piirangud. 

 

Joonis 5 . 330 kV ja 110 kV »huliini kaitsevººndi ulatus 

Trassikoridori laiuse minimeerimiseks v»ivad eraldi mastidel paiknevate »huliinide kaitsevººndid ka 

kattuda. Sellisel juhul tuleb arvestada juhtmete vahelist minimaalset kaugust. 330 kV »huliini ja 

 
9 Kaitsevººndi laiuste ning nendes kehtivate kitsendustega on v»imalik tutvuda Eleringi kodulehel aadressil: 

https://www.elering.ee/sites/default/files/2024 -02/Elering_Maaomaniku -brohzyyr_2024_A5_0.pdf  
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paralleelselt kulgeva mistahes pingeastmel elektriliini ªªrmiste juhtmete minimaalne n»utav 

vahekaugus on 13 m.  

 

 

Joonis 6 . ìhuliinide kaitsevººndite kattumine.  

V»ttes arvesse 330 kV »huliini t¿¿pilise konfiguratsiooni ja m»»tmed koos m»ningase ehitusliku 

varuga saadakse kahe paralleelse 330  kV liini telgede vaheliseks kauguseks u 40  m ja 330  kV ja 

110  kV liini telgede vaheliseks kauguseks u 35 m. Seda vahekaugust saab projekteerimisel 

vªhendada vastavalt tegelikule juhtmete vahekaugusele (vastavalt ahelate arvule, konfiguratsioonile 

ja paiknemisele), kuid planeeringu staadiumis arvestatakse jªrgnevate telgede vahelise kaugusega: 
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¶ 330  kV »huliinide telgede minimaalne vahekaugus 40 m; 

¶ 330  kV ja 110  kV »huliini telgede minimaalne vahekaugus 35 m. 

330 kV »huliini mastid on ¿ldiselt kuni 45 m k»rged ja need paigaldatakse ¿ldiselt iga 300-450 m 

jªrel. Mastide tªpse k»rguse ja mastide vahekauguse defineerib maapinna profiil, masti v»imalik 

asukoht ja majanduslikult optimaalseim lahendus. Oluline on tagada n»uetekohane maagabariit ning 

n»utavad vahekaugused ristuvate rajatistega. See tagatak se projekteerimise etapis. Samuti selgub 

»huliinide masti de konstruktsiooni de tªpne arhitektuurne lahendus tªpsema projekteerimise kªigus 

ning see s»ltub planeeringukªigus kindlaks tehtud keskkonnapiirangutest, maa kasutusotstarbest 

ning s»lmitud isiklikest kasutus»iguslepingutest, hooldusvajadusest ning »huliini soovitud 

vandalismikindlusest.  

Viidatud tehniliste lahenduste tulemusel planeeringus kªsitletavad trassikoridoride laiused 

projekteerimiseks vajaliku puhveralaga on esitatud ptk -s 3.2.  

2.3.2.  Maa -  ja m erekaabel  

Kaabi te konfiguratsiooni ja ahelate arvu mªªrab eelk»ige ¿lekantav v»imsus, v»rgu pinge, kaabli 

t¿¿p, paigaldamistehnika ja paigalduskeskkond (maismaa v»i meri). Maismaakaablid on ¿ldjuhul 

¿hesoonelised ja ¿ks kaabliahel konstrueeritakse kolmest kaablisoonest (horisontaalpaigutus v»i 

kolmnurkpaigutus). Merekaablid on ¿ldjuhul kolmesoonelised, et minimeerida kaablikoridoride 

ulatust, paigaldustººde mahtu merel ja kindlustada kaablisoonte s¿mmeetriline paiknemine. 

Kuna merekaablid on transporditavad vaid laevadega, saab merekaablit paigaldada vees ja selle 

lªhi¿mbruses umbes 100-300 m rannajoonest. Kuna alajaama merele nii lªhedale ehitada ei saa, 

sisaldab merekaabli ahel ka maakaabli l»iku, mis ¿hendab rannikul asuva alajaama (merest u 3-

5 km) rannajoone lªhistel paikneva merekaabliga. Kaabli ligikaudne lªbim»»t on 30 cm ning need 

paigaldatakse ¿ldjuhul u 1,5 m s¿gavusele.  
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Joonis 7. Maismaakaabli  ja merekaabli ¿he ahela t¿¿piline ristl»ige 

Tulenevalt kavandatava lahenduse v»imsustest peab mandri ja saarte vaheline 330 kV ¿hendus 

koosnema 3  x 500 MW kaabelliinist, minimaalne lªbilaskev»ime u 1000 A (arvestades k»iki 

vªhendustegureid, pinnase parameetreid, paigalduss¿gavust, lubatavat temperatuuri, ekraani 

maandamisviisi, kompenseerimisvoole jms).  
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Joonis 8 . Maismaa -  ja merekaabli konfiguratsioon.  

Kaabelliini ahelate vahekaugus s»ltub tªpsest lahendusest, kaabli m»»tmetest ja ¿mbritseva pinnase 

parameetritest. ¦ldiselt jªªb ahelate vahekaugus maismaal 1-5 m vahemikku. Meres kehtib ¿ldine 

reegel, et minimaalne ahelate vahekaugus peaks olema kahekordn e vee s¿gavus. Kokkuleppeliselt 

on kaabliahelate vahekaugus meres minimaalselt 100 m , millele lisandub merekaabli kaitsevººndi10  

ulatus 100 m . 

Viidatud tehniliste lahenduste tulemusel planeeringus kªsitletavad trassikoridoride laiused 

projekteerimiseks vajaliku puhveralaga on esitatud ptk -s 3.2.  

2.3.3.  Alajaamad  

Alajaama suuruse mªªrab pingeklasside, ¿henduste ja lisaseadmete arv. Uute alajaamade 

kavandamisel arvestatakse ka laiendamise perspektiiviga. Vastavalt Eleringi t¿¿ptingimustele 

peavad uued 330 kV alajaamad olema DUPLEX skeemiga (v»i v»imalusega ehitada vªlja DUPLEX 

skeemiga lahter). See tªhendab kahte latis¿steemi ja kahte v»imsusl¿litit ¿henduse kohta. ¦he 

330  kV DUPLEX lahtri seadmete paigutamiseks vajalik maa -ala on s»ltuvalt lattide paiknemise 

skeemist orienteeruvalt 2000 -3000 m 2. Alajaam koosneb mitm etest lahtritest.  

Arvestades kavandatava ¿henduse esialgset tehnilist lahendust toimub alajaamade laiendamine v»i 

uute rajamine jªrgmiselt: 

¶ Paide alajaam , kus toimub uue 330  kV »huliini ¿hendamine olemasoleva alajaamaga. 

Lahter ehitatakse kas alajaama territooriumil olevale vabale alale v»i nªhakse ette alajaama 

laiendus.  

¶ Lihula alajaam  ja Lihula alajaama laiendus uues asukohas , kus toimub uue 330 kV 

»huliini ¿hendamine ettenªhtavasse Lihula alajaama laiendusse. Lihula alajaama laiendus 

uues asukohas on planeeritud kuni 3km kaugusele  ning ¿hendub olemasoleva alajaamaga 

kolme 110kV ja ¿he 330kV liiniga. ¦hendused tehakse v»imalusel olemasolevate »huliinide 

abil. Hinnanguline ruumivajadus kirjeldatud alajaama rajamiseks on 300 x 200 m . 

 
10  Merekaabli kaitsevººndi ulatus on mªªratud majandus-  ja taristuministri mªªruses "Ehitise kaitsevººndi ulatus, kaitsevººndis 

tegutsemise kord ja kaitsevººndi tªhistusele esitatavad n»uded", mis on kªttesaadav Riigi Teatajas: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015004?leiaKehtiv  



20  
 

¶ Uus alajaam rannikul , mis peab s»ltuvalt liinide l»plikust konfiguratsioonist mahutama 

minimaalselt 5 v»i 6 330 kV DUPLEX lahtrit ja omama perspektiivi ehitada 110 kV jaotla. 

Kuna alajaama ¿hendatakse kaabelliinid 3 x 330 kV ¿hendus Saaremaaga, tuleb alajaama 

ette nªha kaabli laadimisvoolu kompenseerivad reaktorid. Hinnanguline ruumivajadus 

kirjeldatud alajaama rajamiseks on 300 x 200 m . Juhul, kui 110  kV jaotlat vªlja ei ehitata, 

on ruumivajadus ligi poole vªiksem, kuid planeeringus arvestatakse ka perspektiiviga. 

¶ Uus alajaam Saaremaa ida osas , kuhu  kavandatakse 2 x 330  kV »huliini. Hinnanguline 

ruumivajadus kirjeldatud alajaama rajamiseks on 300 x 200 m . 

¶ Uus alajaam Saaremaa lªªneosas, mis on kavandatud konverteralajaamaks, kus on 

vajadus 330, 220 ja 110 kV jaotlate jªrgi ning perspektiivina ka alalisvoolu¿hendus11 . 

Hinnanguline ruumivajadus kirjeldatud alajaama rajamiseks on 750 x 400 m.  

  

Joonis 9 . Alajaama ruumivajaduse illustratsioon  

Eskiislahendust on v»imalik optimeerida nii, et sisenevad ja vªljuvad liinid arvestaks liinide tegelike 

suundadega ehk maismaa poolt tulevad »huliinid ja mere suunas vªljuvad kaabelliinid. Lisaks saab 

seadmete paigutust muuta pisut kompaktsemaks, et reaalset maa -ala vªhendada. Arvestades 

seadmete paigutamiseks vajal ikku maa -ala 750  x 400  m saame alajaama aluseks maaks 

300  000  m 2. Kui jaotlad paigutada kompaktsemalt ja suunata kaablid ¿hele k¿ljele, oleks vajaliku 

maa -ala m»»tmeteks 550 x 550 m. Selleks, et planeering arvestaks maksimaalsel hulgal v»imalike 

lahenduste ga tehakse planeeringuga ettepanek, et Saaremaa lªªneranniku planeeritava alajaama 

m»»tmed on 750 x 550 m . 

Viidatud tehniliste lahenduste tulemusel planeeringus kªsitletavad trassikoridoride laiused 

projekteerimiseks vajaliku puhveralaga on esitatud ptk -s 3.2.  

 

 
11  Lªªne-Saaremaale rajatavas se 330/110 alajaama  rajatakse  330/110 trafo ning ¿hendus 110 kV v»rguga s»ltumata, kas tegu 

oleks Eleringi v»i Elektrilevi 110 kV v»rguga. Lªªne-Saaremaale rajatavas 330/220/110 kV alajaamas planeeritakse lisaks 330 

kV jaotlale ka 220 kV jaotla Lªtti suunduvatele 220 kV kaablitele. Lisaks nªhakse ka ette 110 kV jaotla piirkonda toitva 

olemasoleva ja perspektiivse 110 kV v»rgu tugevdamiseks. Eelnimetatud pingeastmete saavutamiseks on alajaama planeeritud 

pingeastet muutvad 330/220 kV ja 330/110 kV trafod. Trafode arv, iga trafo v»imsused ja paigaldusvajadused selguvad 

projekteerimise kªigus. 
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3.  Asukoha eelvaliku metoodika  

REPi asukoha eelvaliku tegemiseks tuleb esmalt visandada trassialternatiivid, hinnata erinevate 

alternatiividega kaasnevaid m»jusid ning seejªrel neid omavahel v»rrelda, et selgitada vªlja sobivaim 

trassialternatiiv Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse kavandamiseks. Trassikoridoride m»jude 

hindamisel lªhtutakse v»rdluskriteeriumide tabelist (Lisa 1), mis h»lmab endas nii KeHJS kohaseid 

olulisi keskkonnam»jusid kui ka planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid m»jusid.  

Planeeringualal asuvad olemasolevad 35 kV ja 110 kV trassikoridorid. Kuna neid koridore on v»imalik 

kasutada ka 330  kV »huliini kavandamiseks, kªsitletakse ¿he v»imaliku alternatiivina ka 

olemasolevate trassikoridoride laiendamist koos v»imalike »gvenduste v»i mººdaviikudega. 

Olemasoleva trassikoridori laiendamisel peetakse silmas, et ¿ldjuhul laiendatakse kaitsevººnd 

olemasoleva »huliini keskteljest v»rdselt m»lemale poole, v.a juhtudel, kus v»rdne laiendamine ei 

osutu v»imalikuks, kuna laiem kaitsevººnd kattuks trassikoridoride visandamiseks ette nªhtud 

aluskriteeriumidega (vt ptk 3.1).  

Kªesolevas planeeringus kªsitletakse ning visandatakse trassialternatiividena: 

¶ Olemasolevate 35 kV ja 110 kV »huliinide koridorid. Kohtades, kus olemasoleva »huliini 

koridori laiendamine ei ole aluskriteeriumidega kattuvuse t»ttu v»imalik, leitakse antud 

l»igus alternatiivne koridor.  

¶ Uued »huliinide trassikoridoride alternatiivid uues koridoris.  

¶ Maakaabli koridoride alternatiivid.  

¶ Merekaabli koridoride alternatiivid.  

Trassikoridorid e alternatiivid  visandatakse planeeringuala sees  ning neid tuleb visandada enam kui 

¿ks12 . Planeeringu algatamisel on planeeringuala mªªratletud v»imalikult lai, et visandamiseks oleks 

piisavalt ruumi .  

Pªrast realistlike trassikoridoride alternatiivide vªljaselgitamist viiakse lªbi nende omavaheline 

v»rdlemine, mille koosseisus hinnatakse ka erinevate alternatiivide elluviimisega kaasnevaid 

m»jusid. Selle tulemusel selgub sobivaim trassikoridor Eesti-Lªti neljanda elektri¿henduse 

rajamiseks.  

REPi asukoha eelvaliku teostamisel tuleb seega lªhtuda jªrgmistest sammudest: 

¶ Aluskriteeriumide kohaldamine.  

¶ Trassikoridoride visandamine.  

¶ Trassikoridoride v»rdlemine ja m»jude hindamine.  

Jªrgnevalt on kirjeldatud iga sammu metoodilist lªhenemist REPi koostamisel ja selle elluviimisega 

kaasnevate m»jude hindamisel.  

3.1.  Aluskriteeriumid  

Esimese sammuna v»rreldavate trassikoridoride visandamiseks on kªesolevas LS ja programmis 

mªªratletud alad, kuhu elektri¿henduse ja nendega seotud rajatiste rajamist p¿¿takse esmajªrje-

korras  vªltida ï need on aluskriteeriumid. Nendega  on mªªratletud t»enªoliselt ebasobivad alad, 

kuhu trassikoridori visandamine ei ole eelistatud. Tegemist on alade ja objektidega, mille suhtes 

tekivad elektri¿henduse ja nendega seotud rajatiste kavandamisel suurimad konfliktid nii 

looduskeskkonna kui ka inimese vaatevinklis t. Nende alade ja objektide korral on ka leevendus -

meetmete rakendamine v»i negatiivsete m»jude h¿vitamine k»ige keerulisem ï nii protsessi kui ka 

sisu m»ttes. Seega on trassikoridoride visandamisel m»istlik p¿¿da neid alasid ja objekte esmajoones 

vªltida.  

 
12  Planeerimisseaduse Ä 30 lg 2 alusel tuleb riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku tegemisel kaaluda mitut v»imalikku asukohta. 
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Lªhteseisukohtade koostamise kªigus teadaoleva informatsiooni p»hjal on elektri¿henduse ja 

nendega  seotud rajatiste kavandamiseks aluskriteeriumi tena mªªratletud: 

¶ Olemasolevad elamud.  Elamud ei tohi jªªda elektriliini kaitsevººndisse. Nimetatud 

kriteerium on sisse toodud esimese eelistusena eraomandi kaitseks. Kriteeriumil on otsene 

puutumus eeldatavalt olulise m»juga inimese heaolule ja tervisele ning varale. 

¶ Olemasolevad ¿hiskondlikud hooned, haridusasutused jmt. Hooned ei tohi jªªda 

elektriliini kaitsevººndisse. Nimetatud kriteerium on sisse toodud esimese eelistusena avalike 

huvide kaitseks. Kriteeriumil on otsene puutumus eeldatavalt olulise m»juga inimese 

heaolule ja tervisele ning varale.  

¶ Olemasolevad tootmishooned . Nimetatud kriteerium on sisse toodud esimese eelistusena 

eraomandi ja ettev»tlusvabaduse kaitseks. Kriteeriumil on otsene puutumus eeldatavalt 

olulise m»juga inimese varale. Hooned ise on f¿¿siline barjªªr elektriliini ehitamiseks. Kuna 

olemasolevatel toot mishoonetel v»ib olla ka laienemisvajadus, tuleb jªtta piisav ruumivaru, 

et nªiteks elektriliini rajamise jªrgselt rakenduv kaitsevººnd ei vªlistaks tootmise perspektiivi 

realiseerimist . 

¶ Natura 2000 linnu -  ja loodusalad maismaal.  Nimetatud kriteerium on sisse toodud 

vªltimaks esimese eelistusena m»jusid Natura 2000 aladele. Natura alad on seadusega 

kaitstud loodusalad, mille kasutamine elektriliini kavandamiseks on v»imalik seaduses 

sªtestatud juhtudel ehk ebasoodsa m»ju vªlistamise kaudu v»i muude alternatiivide 

puudumisel. Elektriliini kavandamisel Natura aladele on ebasoodsa m»ju vªlistamine ¿ldjuhul 

keeruline, sest m»jud avalduvad igal juhul nii maakaabel-  kui »huliini ehitamisel ja hilisemal  

hooldamisel. ìhuliini v»i alajaamade puhul v»ivad m»jud tuleneda s»ltuvalt Natura kaitse-

eesmªrgist, ka ehitisest endast. Natura 2000 linnu -  ja loodusalade vªltimine merealal ei ole 

alade paiknemise t»ttu v»imalik.   

¶ Kaitse -  ja hoiualad. Antud kriteeriumil on otsene puutumus eeldatavalt olulise m»juga 

elusloodusele. Kaitse -  ja hoiualadele elektriliini kavandamine on v»imalik vaid seadusega 

sªtestatud juhul v»i kui seda lubab ala kaitsekord. Vªltimaks olulisi negatiivseid m»jusid 

kaitse -  ja  hoiualadele on need v»etud vªlistavaks kriteeriumiks, kuid muude reaalsete 

alternatiivide puudumisel ja Keskkonnaametiga koostººs on v»imalik kaaluda ka kaitse- 

ja/v»i hoiualade lªbimist juhul, kui olulist negatiivset keskkonnam»ju on v»imalik vªltida, 

leevendada v»i kompenseerida. 

¶ I ja II kaitsekategooria liikide registreeritud elupaigad.  Antud kriteeriumil on otsene 

puutumus eeldatavalt olulise m»juga elusloodusele. Nimetatud kriteerium on sisse toodud 

kaitsmaks kaitsealuste liikide registreeritud elupaiku. Nimetatud elupaigad on looduskaitse -

seaduse kohase kaitse all, mist»ttu on nende lªbimine elektriliiniga v»imalik Keskkonnaameti 

n»usolekul. Elektriliini kavandamisel tuleb negatiivne  m»ju kaitsealustele liikidele vªlistada 

ja leida selleks vajalik ud  leevendusmeetme d.   

¶ Natura metsa - , soo -  ja niiduelu p aiga t¿¿bid, sh muud esmatªhtsad elupaigat¿¿bid 

ning vªªriselupaigad (VEP - id).  Antud kriteeriumil on otsene puutumus eeldatavalt olulise 

m»juga elusloodusele. Vªltimaks ohustatud taimekoosluste kadu ja m»jutamist, sh 

taimestiku ja pinnase kahjustusi , on oluline vªltida trasside visandamisel esmatªhtsaid 

Natura elupaigat¿¿pe, eelk»ige metsa- ,  soo-  ja niidu elupaigat¿¿pe. Vªªriselupaikade 

jªªmine liinikoridori tªhendaks vªªriselupaikade raadamist ehk olulist negatiivset m»ju. 

M»jud v»ivad avalduda ka juhul, kui vªªriselupaiku jªªb raadatava liinikoridori piirile, kuna 

muutub nende valgus - ja tuulereģiim ning mikrokliima ja elustikule avaldub nn servaefekt. 

Eeltoodust lªhtuvalt arvestatakse trasside visandamisel ka vªªriselupaikade asukohtadega 

ning neid vªlditakse olulise negatiivse m»ju vªlistamiseks. 

¶ Kalmistud ja nende kaitsevººndid. Nimetatud kriteerium on sisse toodud kaitsmaks 

hauarahu. Kalmistud on esiteks olemasolevad f¿¿silised barjªªrid elektriliini kavandamiseks 

ning teiseks on tegemist kalmistuseaduse alusel kaitstavate objektidega, mille sªilimine ja 
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kaitsevººnd on »igusaktiga kaitstud ning millest tulenevad elektriliini kavandamisele 

piirangud. Antud kriteeriumil on otsene puutumus eeldatavalt olulise m»juga 

kultuuripªrandile.  

¶ Mªlestised ja nende kaitsevººndid. Nimetatud kriteerium on sisse toodud kaitsmaks 

kinnis mªlestisi. Kinnis mªlestis on esiteks olemasolev f¿¿siline barjªªr elektriliini rajamiseks 

ning teiseks on tegemist muinsuskaitseseadusega kaitstavate vªªrtustega, mille esmaseks 

eesmªrgiks on vªªrtuste sªilimine. Elektriliini kavandamisel kinnismªlestisele v»i selle 

kaitsevººndisse on vªªrtuste sªilitamiseks vaja ¿ldjuhul tagada nende jaoks iseloomulik 

ruum ja leida selleks vajalikud leevendusmeetmed.  Nimetatud kriteeriu m h»lmab ka 

muinsuskaitsealasid.  Antud kriteeriumil on otsene puutumus eeldatavalt olulise m»juga 

kultuuripªrandile. 

¶ Olemasolevad tuulikud ja tuulepargid (»huliini puhverala 1,5 korda tuuliku 

koguk»rgus). Nimetatud kriteerium on sisse toodud olemasolevate, olulise ruumilise 

m»juga ehitiste toimivuse tagamiseks.  

¶ Lennuvªlja piiranguvººnd. Nimetatud kriteerium on sisse toodud lennuohutuse 

tagamiseks. Lennuvªli moodustab esiteks f¿¿silise barjªªri elektriliini rajamisel ning teiseks 

on lennuvªlja ja »huliini kattuvuse korral keeruline tagada lennuohutust. Antud kriteeriumil 

on otsene puutum us eeldatavalt olulise m»juga inimese heaolule ja tervisele.  

¶ Kaadamisalad 13  (merealal) . Nimetatud kriteerium on sisse toodud olemasolevate 

merekasutuste kaitseks. Kaadamisalad moodustavad f¿¿silise barjªªri merekaablite 

paigaldamiseks.  

Nende kriteeriumide rakendamise tulemusena visualiseeritakse  kriteeriumide ilmestamiseks 

kuvatavad alternatiivid.  

Visandat avad , realistlikud trassikoridorid, v»ivad edasise tºº kªigus tªpsustuda. 

Tªpsustamine toimub lªbi aluskriteeriumide tªpsustamise (nªiteks kaasamise tulemuste  v»i 

asjaomaste asutustega koostºº p»hjal) ï nªiteks puhvrite suurendamine v»i vªhendamine, m»jude 

hindamise kªigus looduskaitseliste m»jude vªltimine v»i leevendamine jmt. Tªiendavalt tuleb 

esialgsete trassikoridoride puhul kontrollida nende vastavust tehnilisele teostatavusele.   

3.2.  Trassikoridori de alternatiivide  visandamine  

Pªrast aluskriteeriumide rakendamist visandatakse e dasiseks m»jude hindamiseks ja selle kªigus 

alternatiivide v»rdlemiseks igasse trassil»iku 1-3 (keskmiselt kaks) trassikoridori alternatiivi. 

Trassil»igus, kus on v»imalik kasutada olemasolevat trassikoridori, visandatakse v»rdlemiseks lisaks 

vªhemalt ¿ks tªiendav alternatiiv. Elektri¿hendus kavandatakse maismaal valdavalt 330  kV 

»huliinidena. REPis kªsitletavad trassil»igud planeeringualas ning nendes kªsitletav tehniline 

lahendus on  vªlja toodud ptk -s 2.2  ja 2.3.  

Trassikoridorid visandatakse jªrgmises laiuses: 

¶ Uus 2 x 330  kV »huliini trassikoridor ï 240 m  

  

 
13  Kaadamisala on on eelk»ige ala, kuhu pikema aja jooksul planeeritakse regulaarselt hakata merep»hjast s¿vendatavat pinnast 

paigutama.   
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Joonis 10 . 2x330 kV »huliini trassikoridori laius. 

 

 

¶ Uus 1 x 330  kV »huliini trassikoridor ï 140 m  

 

Joonis 11 . 330 kV »huliini trassikoridori laius. 
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¶ Olemasoleva trassikoridori (35 kV v»i 110 kV) laiendus ï 80 m  

 

  

Joonis 12 . Olemasoleva  trassikoridorid  kasutamisel kaitsevººndi muutus/laienemine  

 

 

¶ 220 kV kaabelliinide trassikoridoride laius (4 ahelat) ï 30 m  ma ismaal, 500 m meres  
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Joonis 13 . 220  kV kaabli¿henduste trassikoridoride m»»dud.  
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¶ 330  kV kaabelliinide trassikoridori laius (3 ahelat) ï 25 m maismaal, 400 m meres  
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Joonis 14 . 330  kV kaabli¿henduste trassikoridoride m»»dud. 

 

¶ Ranniku alajaamade maavajadus mandril ja Saaremaa idaosas on 300 x 200 m.  

¶ Konverteralajaama maavajadus Saaremaa lªªneosas on 750 x 550 m. 

 

Trassikoridoride visandamise eesmªrk on luua planeeringuala l»ikudes reaalsed ehk elluviidavad 

trassikoridoride alternatiivid , mille v»rdlemise ja m»jude hindamise alusel leida asukoha eelvaliku 

l»puks sobivaim trassikoridor elektriliinide ja nendega seotud rajatiste edasiseks kavandamiseks. 

Visandatud trassikoridorid peavad v»rdlemise hetkeks vastama eskiisi lªhte¿lesandes toodud 

tingimustele, p»hjendatud vajaduse korral on v»imalik tingimusi tªpsustada.  

Selleks, et trassikoridorid oleksid reaalsed ehk elluviidavad, tuleb nende visandamisel silmas 

pidada elektriliinide rajamise tehnilisi n»udeid. N»uetele vastavad peavad olema ka 

alajaamade lahendused  ning muud elektriliinide toimimiseks vajalikud rajatised. Tehniliste 

n»uetega arvestamine on vajalik, et tagada vajalik ruum ehitiste edasisel realiseerimisel, 

sh projekteerimisel ning optimeerida ehitusmaksumust.  

Uute t rassikoridoride alternatiivide visandamisel v»i olemasolevate trassikoridoride mººdaviikude 

kavandamisel tuleb silmas pidada jªrgmisi p»him»tteid: 

¶ Trassikoridor peab olema v»imalikult l¿hike. 

L¿hem trassikoridori pikkus tªhendab madalamaid investeeringu-  ning ¿lekandekulusid. Lisaks 

on eelduslikult l¿hemal trassikoridoril ka vªiksemad m»jud looduskeskkonnale ning trassikoridori 

lªhi¿mbrusesse jªªvatele maaomanikele ning kogukondadele. Kuigi planeering ualas ei ole Lªti 

¿henduse merekaablite mereala, siis arvestatakse ka Eesti -Lªti vaheliste merekaablite pikkusega 

madalama investeeringukulu arvestuses.  

¶ Trassikoridor paikneb v»imalusel olemasoleva trassi koridoris, sellele v»imalikult lªhedal.  

Olemasolevasse liinikoridori on uut liini lihtsam ja odavam paigaldada. Eelduslikult on ka 

vªiksemad m»jud looduskeskkonnale (olemasolev liin on looduses juba olemas) ning 

maaomanikele ja kogukondadele (liinikoridor on juba raadatud, kaitsevººndi ulatus olemas).  

¶ Trassikoridor peab olema v»imalikult sirge.  
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Sirgem trassikoridor tªhendab eelduslikult vªiksemat investeeringumaksumust, kuna 

nurgamaste on tehniliselt keerulisem paigaldada, need on kallimad. Kuna nurgapostid tuleb 

paigaldada s¿gavamale, p»hjustavad need eelduslikult ka suuremat keskkonnam»ju.  

¶ Trassikoridor peab ristuma olemasoleva taristuobjekti v»i vooluveekoguga 60 v»i enama 

kraadise nurga all.  

Ristumised olemasolevate joonobjektidega (taristu v»i vooluveekogud) tehakse v»imalikult 

tªisnurga all, et ristuv ala oleks v»imalikult vªike.  

¶ Trassikoridor peab pigem paiknema p»llu-  kui metsamaal .  

Trassikoridori paiknemine p»llumaal tªhendab vªiksemat raadamismahtu liinikoridoris, mis 

omakorda tªhendab vªiksemat keskkonnam»ju. Liinikoridori paiknemine p»llumaal ei vªlista maa 

kasutust p»llumajanduslikul otstarbel.  

¶ Trassikoridor peab pigem lªbima riigimaad.  

Elektrivarustuse tagamine konkurentsiv»imelise hinnaga on riigi jaoks oluline, seet»ttu on 

riigimaade selleks kasutamine eelistatum, kuna v»ib eeldada, et see ei too kaasa vaidlusi ja 

¿lemªªrast b¿rokraatiat. 

¶ Trassikoridor peab v»imalusel paiknema looduskaitselistest objektidest ja aladest v»imalikult 

kaugel.  

Trassikoridori paiknemine looduskaitselistest objektidest v»imalikult kaugel tªhendab v»imalikult 

vªikest negatiivse t  m»ju nendele aladele.  

¶ Trassikoridor peab paiknema v»imalusel elamutest ning ¿hiskondlikest objektidest 

v»imalikult kaugel.  

Trassikoridori paiknemine elamutest v»imalikult kaugel tªhendab v»imalust vªltida v»i 

v»imalikult vªikest negatiivset m»ju kohalikele elanikele.  

¶ Trassikoridor ei tohi pigem ristuda s¿vendatava laevateega ning omada puutumust 

sadamaga.  

Merekaabli ristumine s¿vendatava laevateega muudab selle rajamise tehniliselt keerukamaks 

ning seab piiranguid laevatee s¿vendamisele ning sadama toimimisele, mist»ttu on otstarbekas 

taolisi ristumisi vªltida.  

Visandatud trassikoridorid e alternatiivid  on edasise tºº ï alusuuringute lªbiviimise, m»jude 

hindamise ning trassikoridoride v»rdlemise ï aluseks. Visandatud trassikoridoride tªpsustamine 

planeeringu koostamise kªigus on v»imalik, kui selleks annab p»hjenduse ekspertarvamus, 

alusuuring, koostºº avalikkuse v»i pªdevate ametkondadega. Trassikoridorid peavad jªªma 

fikseerituks hetkel kui neid asutakse omavahel v»rdlema. 

3.3.  Trassikoridoride  alternatiivide m»jude hindamine ja v»rdlemine 

Trassikoridoride alternatiivide hindamine toimub LS ja programmi koostamise kªigus kokkulepitud 

v»rdluskriteeriumide (vt Lisa 1), sh KeHJS kohaste oluliste keskkonnam»jude ning tuvastatud 

asjakohaste m»jude kohaselt.  V»rdluskriteeriumide lisandumine v»i nende muutmine planeeringu-

lahenduse koostamise kªigus on p»hjendatud juhul lubatud. V»rdluskriteeriumid on vªlja tººtatud 

planeerijate ja m»jude hindamise tººgrupi koostººs ning on oluliseks osaks m»jude hindamise 

protsessist.  

REPi koostamisel viiakse igas trassikoridori alternatiivis lªbi m»jude hindamine, mille osadeks on 

keskkonnam»ju strateegiline hindamine ehk KSH ja sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste 

m»jude hindamine. 
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Laiap»hjalise m»jude hindamise peamised eesmªrgid on: 

¶ hinnata, kas kavandatav tegevus (hinnatav trassikoridor) aitab kaasa valdkonna strateegiliste 

eesmªrkide saavutamisele; 

¶ hinnata, kas eriplaneeringu eesmªrgi saavutamiseks vªlja tººtatava planeerimislahendusega 

hinnatava trassikoridoriga v»ib kaasneda eeldatavalt asjakohane looduskeskkondlik, 

sotsiaalne, majanduslik v»i kultuuriline m»ju. 

Riigi eriplaneeringu asukohavaliku teostamiseks ehk sobivaima trassikoridori valikuks hinnatakse 

k»iki trassikoridore iga v»rdluskriteeriumi piires omavahel. Parema jªlgitavuse huvides on 

sarnased v»rdluskriteeriumid koondatud jªrgmistesse v»rdluskriteeriumi gruppidesse: 

¶ Sotsiaalsed v»rdluskriteeriumid ehk olemasolevad sotsiaalsed vªªrtused, mida v»ivad 

elektriliinid ja nendega seotud rajatised m»jutada. Sotsiaalsete v»rdluskriteeriumitena 

kªsitletakse nªiteks sotsiaalset infrastruktuuri, tiheasustusala jm kriteeriume, mille alusel on 

v»imalik otsustada, milline alternatiiv avaldab k»ige vªhem sotsiaalset m»ju.  

¶ Kultuurilised v»rdluskriteeriumid ehk olemasolevad kultuurivªªrtused, mh 

muinsuskaitseseaduse alusel kaitstavad, mis v»ivad saada elektriliinide ja nendega seotud 

rajatiste t»ttu kahjustatud.  

¶ Majanduslikud v»rdluskriteeriumid ehk kriteeriumid, mille alusel on v»imalik alternatiivide 

l»ikes hinnata, milline majanduslik m»ju iga alternatiiviga kaasneb. Majanduslikud 

v»rdluskriteeriumid on nªiteks investeeringu kogumaksumus ning kattuvus vªªrtusliku 

p»llumajandusmaaga. 

¶ Looduskeskkonna v»rdluskriteeriumid ehk olemasolevad keskkonnavªªrtused, mis v»ivad 

saada elektriliinide ja nendega seotud rajatiste t»ttu kahjustatud.  

V»rdluskriteeriumid on detailselt esitatud v»rdluskriteeriumide tabelis, kus on esitatud kriteeriumi 

sisu, selle p»hjendus, kriteeriumi sisustamise meetodid ning andmete kªttesaadavus ï kas 

kriteeriumi sisustamiseks on vaja tªiendavat uuringut v»i on eksperthinnang v»imalik anda 

olemasolevate andmete pinnalt.  

V»rdluskriteeriumide sisustamisel kasutatakse m»jude hindamiseks nii kvantitatiivseid kui ka 

kvalitatiivseid (eksperthinnangule tuginevaid) meetodeid.  

Kvantitatiivsete hindamiskriteeriumide  korral (n ªiteks »huliini pikkus trassikoridoris ) on eelistus 

kujundatud numbriliste nªitajate p»hjal ï nªiteks vªiksem arv on parem.  

Kvalitatiivsete v»rdluskriteeriumide korral on eelistuse kujunemise aluseks valdkonnaeksperdi 

hinnang selle kohta, milline trassikoridor avaldab vªhim m»ju hinnatavale v»rdluskriteeriumile v»i 

suudab kaasa tuua enim positiivseid muutusi. M»juhinnang peab ¿tlema, kas kavandatav elektri -
rajatis v»ib avaldada negatiivset m»ju kriteeriumiga seotud vªªrtusele. Kui see nii on, esitatakse 

m»ju hindamisel ka ettepanekud, kas ja kuidas on v»imalik negatiivset m»ju leevendada. Kui avaldub 

positiivne m»ju, esitatakse ettepanekud, kuidas positiivset m»ju v»imendada. Parim alternatiiv on 

see, mis avaldab kaitstavale vªªrtusele k»ige vªhem negatiivset ja enim positiivset m»ju. 

3.4.  Trassikoridoride alternatiivide eelistuse kujundamine  

K»ikide v»rdluskriteeriumide, nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete kriteeriumide  piires kujuneb 

nende m»jude hindamisel eelistus trassialternatiivide osas. Sobivaima trassikoridori vªlja 

selgitamiseks kasutatakse kvalitatiivset hindamist. Trassikoridore omavahel v»rreldes antakse 

sobivaimale koridorile alljªrgnev hinnang (eelistus), mitte kvantitatiivne ehk numbriline vªªrtus. 

Eelistused on defineeritud jªrgmiselt:  
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TUGEV EELISTUS   K»ige parem trassikoridori alternatiiv  v»rreldava kriteeriumi l»ikes.   

NìRK EELISTUS  Esineb miinuseid v»rreldes tugeva eelistuse saanud trassikoridori 
alternatiiviga , kuid on siiski soovitatav.   

MITTE -EELISTATUD   K»ige halvem trassikoridori alternatiiv  v»rreldava kriteeriumi l»ikes.   

EELISTUS PUUDUB   
V»rdluskriteeriumi l»ikes olulised erinevused trassikoridoride 
alternatiivide  vahel puuduvad ja eelistust ei teki.    

 

Sobivaima trassikoridori vªljaselgitamiseks (trassikoridoride omavaheliseks v»rdlemiseks) 

kasutatakse jªrgmisi samme: 

¶ Esmalt hinnatakse trassikoridore v»rdluskriteeriumide kaupa omavahel skaalal Ătugev 

eelistusñ, Ăn»rk eelistusñ ning Ămitte-eelistatudñ. Samasugust eelistust v»ib anda mitmele 

trassikoridori alternatiivile, kui nende vahel ei ole erisusi ehk nad on v»rdsed. 

¶ Eelneva p»hjal antakse trassikoridoridele koondhinnang sama skaala alusel v»rdlus-

kriteeriumigrupi piires. Eelistuse v»rdluskriteeriumigrupi piires saab trassikoridor, mille 

v»rdluskriteeriumitele on omistatud enim hinne Ătugev eelistusñ. 

¶ Viimaks selgitatakse eelistatud trassikoridori alternatiiv  vªlja v»rdluskriteeriumigruppide 

koondhinnete alusel. Eelistuse saab siin trassikoridori alternatiiv , mis on enim saanud 

hinnangu Ătugev eelistusñ v»rdluskriteeriumigruppide koondhindena.  

¶ V»rdsete eelistustega  

¶ trassikoridoride puhul antakse eelistus eksperthinnangu tulemusel. Eelistuse saab 

trassikoridor, mis omab vªikseimat v»imalikku m»ju nªiteks elamualadele.  

 

V»rdlusmetoodika rakendamist illustreeriv nªide: 

 Alajaam  1 Alajaam 2 

Alternatiiv 
1 

Alternatiiv 
2 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 Alternatiiv 3 

SOTSIAALSED 
YwL¢99wL¦aL5 ƪƻƪƪǳǾƿǘŜ 

     

Kriteerium 1 TUGEV 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

MITTE-
EELISTATUD 

TUGEV 
EELISTUS 

Kriteerium 2 EELISTUS 
t¦¦5¦. 

EELISTUS 
t¦¦5¦. 

TUGEV 
EELISTUS 

MITTE-
EELISTATUD 

blwY 
EELISTUS 

 

MAJANDUSLIKUD 
YwL¢99wL¦aL5 ƪƻƪƪǳǾƿǘŜ 

     

Kriteerium 1 blwY 
EELISTUS 

TUGEV 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

TUGEV 
EELISTUS 

MITTE-
EELISTATUD 

Kriteerium 2 TUGEV 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

TUGEV 
EELISTUS 

MITTE-
EELISTATUD 

blwY 
EELISTUS 

 

KULTUURILISED 
YwL¢99wL¦aL5 ƪƻƪƪǳǾƿǘŜ 
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Kriteerium 1 EELISTUS 
t¦¦5¦. 

EELISTUS 
t¦¦5¦. 

MITTE-
EELISTATUD 

blwY 
EELISTUS 

TUGEV 
EELISTUS 

Kriteerium 2 TUGEV 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

TUGEV 
EELISTUS 

 

LOODUSKESKKONNA 
KRITEERIUMID ƪƻƪƪǳǾƿǘŜ 

     

Kriteerium 1 TUGEV 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

EELISTUS 
t¦¦5¦. 

EELISTUS 
t¦¦5¦. 

EELISTUS 
t¦¦5¦. 

Kriteerium 2 TUGEV 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

blwY 
EELISTUS 

TUGEV 
EELISTUS 

MITTE-
EELISTATUD 

 

EELISTUSED 
KRITEERIUMIGRUPPIDE 

YhYY¦±l¢¢9bA 

3 
TUGEVAT 
1 EELISTUS 
PUUDUB 

о blwY! 
1 EELISTUS 
PUUDUB 

1 TUGEV 
м blwY 

1 EELISTUS 
PUUDUB 
1 MITTE-

EELISTATUD 

1 TUGEV 
н blwY 
1 MITTE-
EELISTUS 

1 TUGEV 
1 EELISTUS 
PUUDUB 
2 MITTE-

EELISTATUD 

Alajaamas 1 on 
eelistatud alternatiiv 1, 
kuna see sai 3 tugevat 

eelistust 
kriteeriumigruppide 
ǇƛƛǊŜǎ ŜƘƪ αǾƿƛǘƛǎά о 
kriteeriumigruppi 

Alajaamas 2 on eelistatud alternatiiv 2, 
kuna see sai 1 tugeva eelistuse Ƨŀ н ƴƿǊƪŀ 

ŜŜƭƛǎǘǳǎǘΣ Ƴƛǎ ǾƿǊǊŜƭŘŜǎ ǘŜƛǎǘŜ 
alternatiividega on parem όƴƿǊƎŀ ŜŜƭƛǎǘǳǎŜ 

ǾƿǊǊŀύ.  

3.5.  V»rdluskriteeriumide sisustamiseks vajalikud alusanal¿¿sid  

Jªrgnevalt on kirjeldatud LS ja m»jude hindamise programmi koostamise ajal v»rdluskriteeriumide 

sisustamiseks vajalikud alusanal¿¿sid. Sisuliselt toimub alusanal¿¿side koostamine kogu protsessi 

vªltel jªrk-jªrguliselt: 

¶ olemasolevate andmete anal¿¿s pªrast trassikoridoride visandamist, sh vªlitººde vajaduse 

vªljaselgitamine; 

¶ lªhte¿lesande ja metoodika koostamine trassikoridoride v»rdlemiseks; 

¶ anal¿¿side/uuringu lªbiviimine, sh vajadusel vªlitººd; 

¶ v»rdluskriteeriumide sisustamiseks anal¿¿side/uuringute l»pptulemuse kokkupanek.  

Tªpsemalt on alusanal¿¿side lªbiviimiseks vajalikke andmeid ja  meetodeid kirjeldatud kªesoleva LS 

ja programmi lisaks olevas v»rdluskriteeriumide tabelis.  

 Alusanal¿¿s Anal¿¿si kirjeldus  

Sotsiaalkultuuriline 
anal¿¿s 

Anal¿¿si eesmªrk on hinnata visandatud reaalseid 
trassialternatiive, lªhtudes sotsiaalsetest ja  kultuurilistest 
v»rdluskriteeriumitest, mis on esitatud v»rdluskriteeriumite 
tabelis.  

Anal¿¿si tegemiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, nii 
kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid (nt dokumendianal¿¿s, 
fookusgrupiintervjuud, GIS -anal¿¿s). Kasutatakse nii 
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olemasolevaid kui kogutakse ka uusi andmeid. Meetodit ja 
andmevajadust on kirjeldatud v»rdluskriteeriumite tabelis iga 
kriteeriumi juures  eraldi . 

Anal¿¿si vii b lªbi Jaan Urb (Cumulus O¦), kaasates vajaduse 
korral teisi  eksperte. Anal¿¿si koostamisel tehakse pidevat 
koostººd planeeringu koostaja ja keskkonnam»jude hindamise 
tººgrupiga. 

Elektromagnetvªlja m»ju 
inimestele ning maismaa -  
ja mereelustikule  

Ekspertarvamus e koosta mise  eesmªrk on  hinnata ¿ldist elektri-  
ja magnetvªljade (EMV) tasemeid planeeritava Eesti -Lªti 
neljanda elektri¿henduse lªhi¿mbruses. EMV tasemete hinnang 
lªhtub ohutusest inimesele ja muudele elusolenditele sh 
kalastikule, v»ttes aluseks inimese v»i muu elusolendi v»imalikku 
p¿sivat viibimist ¿lekandeliinide lªhistel. Selleks kirjeldatakse 
EMV oodatavaid potentsiaalseid tasemeid planeerit ava  
liinikoridori vahetus ¿mbruses, kuni u 100 m kaugusel liini 
keskteljest. EMV tasemete ja ohutuse hinnangu raames 
vaadeldakse unikaalseid talitlusolukordi, millised v»ivad kaasa 
tuua intensiivseima EMV. Anal¿¿sitakse mh elektrivªlja tugevust  
ja magnetvootihedus t . 

Hinnangu aluseks on oodatavate EMV tasemete v»rdlus 
sotsiaalministri 21.02.2002 mªªruses nr 38 ĂMitteioniseeriva 
kiirguse piirvªªrtused elu-  ja puhkealal, elamutes ning 
¿hiskasutusega hoonetes, »pperuumides ja mitteioniseeriva 
kiirguse tasemete m»»tmineñ toodud piirtasemetega, millest 
allapoole jªªvatel elektri- , magnet -  ja elektromagnetvªljade 
tasemete korral loetakse m»ju inimesele minimaalseks v»i 
olematuks.  

Anal¿¿si viib lªbi Lauri K¿tt (Tallinna Tehnika¿likool). 

Majanduslik anal¿¿s Anal¿¿si eesmªrk on hinnata visandatud reaalseid 
trassialternatiive, lªhtudes majanduslikest 
v»rdluskriteeriumitest, mis on esitatud v»rdluskriteeriumite 
tabelis.  

Anal¿¿si tegemiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, nii 
kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid (nt kulu -tulu anal¿¿s, 
dokumendianal¿¿s, GIS-anal¿¿s). Kasutatakse nii olemasolevaid 
kui kogutakse ka uusi andmeid. Meetodit ja andmevajadust on 
kirjeldatud v»rdluskriteeriumite tabelis iga kriteeriumi juures 
eraldi.  

Anal¿¿si viib lªbi Olavi Gr¿nvald (Finantsakadeemia O¦), 
kaasates vajaduse korral teisi eksperte (sh  Eleringi ning  
LEONHARD WEISS O¦ eksperte kogumaksumuse hindamiseks 
vajalike alusandmete kogumisel).  

Arheoloogiline anal¿¿s Arheoloogilise eksperthinnangu eesmªrk on vªlja selgitada 
vªªrtuste olemasolu maismaal  visandatud trassialternatiivide 
aladel, mis ei ole tunnistatud mªlestiseks v»i arheoloogiliseks 
leiukohaks (kaardistamata arheoloogia).   

Arheoloogiline anal¿¿s viiakse lªbi GIS-anal¿¿sina, mille aluse l 
koostatakse eksperthinnang. Esmase anal¿¿si alusel mªªratakse 
ka vªlitººde vajadus. 

Arheoloogilise anal¿¿si viib lªbi Mihkel Tammet.   

Allveearheoloogiline 
anal¿¿s 

Allveearheoloogilise anal¿¿si eesmªrk on kaardistada seni 
avastamata v»i uurimata veealune kultuuripªrand, mis ei ole 
tunnistatud mªlestiseks v»i arheoloogiliseks leiukohaks. 

Allveearheoloogiline anal¿¿s viiakse lªbi GIS-anal¿¿sina, mille 
aluse l koostatakse eksperthinnang. Esmase anal¿¿si alusel 
mªªratakse ka vªlitººde vajadus.  

Allveearheoloogilise anal¿¿si viib lªbi Kaido Peremees 
(Tuukritººde O¦).  
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Taimestiku ja 
vªªriselupaikade anal¿¿s 

Anal¿¿si eesmªrk on kaardistada trassikoridoridesse jªªvad 
vªªriselupaigad ning hinnata trassialternatiivide m»ju 
vªªriselupaikade sªilimisele.  

Taimestiku ja vªªriselupaikade anal¿¿s viiakse lªbi GIS-
anal¿¿sina, mille aluse l koostatakse eksperthinnang. Esmase 
anal¿¿si alusel mªªratakse ka vªlitººde vajadus. 

Anal¿¿si viib lªbi Raimo Pajula (Skepast&Puhkim O¦).  

Loomastiku anal¿¿s Anal¿¿si eesmªrk on hinnata piirkonnas registreeritud 
loomastiku andmete p»hjal trassialternatiivide m»ju 
loomastikule. Anal¿¿si koostamisel v»etakse arvesse ka 
taimekoosluste ja maastikut¿¿pide ehk loomastiku jaoks 
iseloomulike biotoopide levikut trassiko ridori alal ja piirkonnas.  

Anal¿¿s viiakse lªbi GIS anal¿¿sina, mille aluse l koostatakse 
eksperthinnang.  Esmase anal¿¿si alusel mªªratakse ka vªlitººde 
vajadus.  

Anal¿¿si viib lªbi Jaanus Remm (Rewild O¦).  

Linnustiku anal¿¿s Anal¿¿si eesmªrk on hinnata trassikoridoride m»ju linnustikule, 
sh rªndele ning toitumisaladele.  

Anal¿¿s viiakse lªbi eksperthinnanguna olemasolevate andmete 
pinnalt. Esmase anal¿¿si alusel mªªratakse ka vªlitººde 
vajadus.  

Anal¿¿si viib lªbi Eesti Ornitoloogia¿hingu meeskond.   

Kªsitiivaliste anal¿¿s Anal¿¿si eesmªrk on hinnata trassikoridoride m»ju 
kªsitiivalistele, sh nende elupaikadele,toitumis -  ja 
talv itumisaladele.  

Anal¿¿s viiakse lªbi eksperthinnanguna olemasolevate andmete 
pinnalt. Esmase anal¿¿si alusel mªªratakse ka vªlitººde 
vajadus.  

Anal¿¿si viib lªbi Rauno  Kalda (Elustik O¦).    

H¿ljeste anal¿¿s Anal¿¿si eesmªrk on hinnata trassikoridoride m»ju h¿ljestele, sh 
kaabli rajamisega kaasneva heljumiga seotud hªiringuid.  

Anal¿¿s viiakse lªbi eksperthinnanguna olemasolevate andmete 
pinnalt. Esmase anal¿¿si alusel mªªratakse ka vªlitººde 
vajadus.  

Anal¿¿si viib lªbi Mart J¿ssi (Pro Mare MT¦).    

Merep»hja elustiku ja 
elupaikade anal¿¿s 

Anal¿¿si eesmªrk on kaardistad a merekaabli koridoridesse jªªv 
merep»hja elustik ja elupaigad , et m»jude hindamisel hinnata 
v»imalikku m»ju merep»hja elustikule ja elupaikade v»imalikku 
kadu.  

Anal¿¿s viiakse lªbi eksperthinnanguna olemasolevate andmete 
pinnalt. Esmase anal¿¿si alusel mªªratakse ka vªlitººde 
vajadus.  

Anal¿¿si viivad  lªbi Georg Martin ja Kristjan Herk¿l (Eesti 
Mereinstituut, Tartu ¦likool).    

Merep»hja geoloogia Anal¿¿si eesmªrk on kaardistada  merekaabli koridoridesse jªªv 
merep»hja geoloogia, et hinnata kaablite paigaldamisega 
kaasnevaid keskkonnaseisundi muutusi.  Anal¿¿si juures 
kªsitletakse ka merep»hja setteid ning ohtlike ainete sattumise 
v»imalikkust setetest veesambasse. 

Anal¿¿s on sisendiks veekvaliteedi  muutuste  hindamisel  ja 
mereelustiku anal¿¿sidele. 

Geoloogia a nal¿¿s viiakse lªbi eksperthinnanguna olemasolevate 
andmete pinnalt. Esmase anal¿¿si alusel mªªratakse ka 
vªlitººde vajadus, mis viiakse vajadusel lªbi projekteerimise 
etapis . Setete anal¿¿siks on vajalik tªiendavate proovide 
v»tmine ning ohtlike ainete sisalduse mªªramine. 
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Anal¿¿si viib lªbi Igor Tuuling (Tartu ¦likool).    
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4.  Eeldatavalt m»jutatava inim-  ja looduskeskkonna 

kirjeldus ning eeldatavalt kaasnev oluline ja 

asjakohane m»ju 

4.1.  Inimasustus  ja sotsiaalne taristu  

Planeeringuala h»lmab kas tervikult v»i osaliselt viie maakonna ja k¿mne omavalitsuse 799 asustus-

¿ksust. Kokku elas neis 2024. a alguse seisuga ligi 66 tuhat elanikku. Ligi pool neist Saare 

maakonnas (32 tuhat), veerand Jªrva ja u 15% Pªrnu maakonnas. 

Vanusjaotuse jªrgi moodustavad 0ï6-aastased 6%, 7 ï18 -aastased 12%, 19 ï64 -aastased 58% ning 

65 -aastased ja vanemad elanikud 24% planeeringuala rahvastikust.  

Maakondade vaates h»lmab planeeringuala enim Saare maakonna Saaremaa valla (99,7%), Paide 

maakonna T¿ri valla (85,1%) ning Pªrnu maakonna Lªªneranna valla (84,2%) elanikkonda. Katvus 

on madalaim Rapla maakonn as Rapla valla s (5,5%) ning Lªªne maakonnas Lªªne-Nigula valla s 

(2,7%).  

Asustus¿ksuste t¿¿pide l»ikes jaotuvad 799 asustus¿ksust planeeringualal jªrgmiselt: 

¶ neli linna: Kuressaare, Paide, T¿ri ja Lihula; 

¶ kolm alevit: Vªndra, Jªrvakandi ja Pªrnu-Jaagupi;  

¶ 15 alevikku: Aste, Eidapere, Kihelkonna, Kudjape, Kªrla, Kªru, Leisi, Lelle, Nasva, 

Orissaare, Salme, Sªrevere, Valjala, Virtsu ja Vªªtsa; 

¶ 762 elanikega k¿la ja 15 ilma elaniketa k¿la. 

Rahvastikust 40% (u 26  000) elab linnades, 18% (u 12  000) 10 ï49 elanikuga (s.o vªikestes) 

k¿lades, 11% (7000) nii alevikes kui ka 50ï99 elanikuga k¿lades. 
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Joonis  15 . Asustustihedus planeeringualal 14  

Planeeringualaga h»lmatud asustus¿ksuste pindala on kokku 6573 kmĮ, asustustihedus on 

keskmiselt 10 inimest kmĮ kohta. Asustustihedus on k»rgem linnades, alevites ja alevikes, mis 

moodustavad k¿ll suure osa planeeringuala rahvastikust, kuid vªikese osa pindalast. K¿lades osas 

kehtib asustust¿¿pide l»ikes ¿ldistatud reegel ï mida vªhem elanikke, seda madalam asustus-

tihedus.  

Planeeringualal paikneb mitmeid erinevaid sotsiaalse infrastruktuuri objekte. Seotud omavalitsustes 

on 53 ¿ldhariduskooli (tegevuskohti on enam) rohkem kui 8000 »pilasega ning 50 lasteaeda 

(tegevuskohti on enam) ligi 3800 lapsega. Samuti asuvad planeeringu alal muud haridusasutused, 

rahva -, k¿la-  ja seltsimajad, raamatukogud jms ¿hiskondlikud objektid. 

Rapla, Muhu ja Lªªne-Nigula vallas planeeringualal haridusasutusi ei paikne.  

Sotsiaalse taristu tªpsem kirjeldus on otstarbekas esitada planeeringu faasis, mil on selgunud 

esialgsed realistlikud trassialternatiivid. Seejªrel on otstarbekas vaadata,  kas, millised ja kui suure 

kasutajate arvuga objektid on puutumuses ning hinnata v»imalikke m»jusid.  

M»ju sotsiaalsele taristule ja elanikele anal¿¿sitakse trassialternatiivide v»rdlemisel v»rdlus-

kri teeriumite sisustamise kaudu.  Kriteeriumid, mille jªrgi v»imalikku avalduvat m»ju hinnatakse, on 

esitatud v»rdluskriteeriumite tabelis, kus on toodud ka  p»hjendused, miks on valitud need 

kriteeriumid ning kuidas v»ib sotsiaalne m»ju avalduda. Trassialternatiivide v»rdlemisest ning m»ju 

hindamisest on tªpsem ¿levaade antud alapeat¿kis 3.4.  

Sotsiaalsete m»jude hindamiseks on ette nªhtud ka eraldi sotsiaal kultuuriline  anal¿¿s, mille  kªigus 

antakse ¿levaade ka trassikoridoridesse jªªvatest puhkealadest, sh ranna-aladest ning k»rgendatud 

avaliku huviga (KAH) metsadest  (vt ptk 3.5 ).  

Lisaks tellitakse r iigi eriplaneeringu koostamise raames uuring ĂElektromagnetvªlja m»ju inimestele 

ning maismaa -  ja mereelustikuleñ, kus hinnatakse ¿ldiseid elektri -  ja magnetvªljade (EMV) tasemeid 

Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse lªhi¿mbruses ning hinnatakse ohu puudumist inimesele, v»ttes 

aluseks inimese v»imalikku p¿sivat viibimist ¿lekandeliinide lªhistel. Selleks kirjeldatakse EMV 

 

14  Statistikaamet, Rahvastiku ruutkaart seisuga 01.01.2021  
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oodatavaid potentsiaalseid tasemeid planeeritud liinikoridori vahetus ¿mbruses, kuni u 100 m 

kaugusel liini keskteljest. Uuringust selgub seega muu hulgas, kas elektriliini asumine vªªrtuslikul 

p»llumajandusmaal v»ib avaldada ohtu pikemat aega kaitsevººndis viibivatele p»llul tººtavatele 

inimestele.  

4.2.  Tehniline taristu  

4.2.1.  ìhuliinid, maa-  ja merekaablid  

Planeeringualale jªªb olemasolev elektriv»rk erinevas pingeastmes: 330 kV , 110 kV  ja  35 kV  pingega 

elektriliinid. Elektriliinid on rajatud nii »huliini, mere-  kui maakaabli na  (vt Joonis 16 ). 

Mandrile jªªvas planeeringualas asuvad jªrgmised »huliinide trassikoridorid.  

-  Jªrvakandi-Lihula, kus asuvad 110 kV  pingega liinid:  

o Jªrvakandi-Valgu (L027);  

o Valgu -Vigala (L188);  

o Lihula -Vigala (L189) . 

Lªªneranna vallas Seira k¿last lªªnes suunas asub samas trassis ka 330 kV  Sindi -Harku liin.  

-  Lihula -¦druma k¿la (trassikoridor Lihulast p»hjasuunas), kus asub 330 kV  Sindi -Harku liin 

(L503) ning 110 kV  liinid:  

o Lihula -Kullamaa (L108B);  

o Lihula -Martna (L037).  

-  Lihula -L»pe, kus asuvad 330 kV  Harku -Sindi liin (L503) ning 110 kV  L»pe-Lihula liin (L107A).  

-  Lihula -R»uste, kus asuvad kaks 110 kV  pingega liini  (L035 , L036 );  

-  Lihula -Virtsu , kus asuvad kaks 110 kV  pingega liini  (L170 , L171 ), mis Lªªneranna vallas 

Tuudi ja Nurme k¿las ei asu samas koridoris. 

-  Jªrvakandist p»hjasuunas on trassikoridor 110 kV  pingega Kehtna -Jªrvakandi liini jaoks 

(L026).  

-  Jªrvakandi ja Paide vahel »huliine pole, Paidest vªljub l»unasuunas 330 kV  Paide -Sopi »huliin 

(L346).  

-  Paidest lªªnesuunas vªljub trassikoridor, kus asuvad 330 kV  Paide -Kiisa liin (L357) ning 

110  kV Paide -Rapla liin (L187). Reopalu ja ¦lej»e k¿las asub koridoris ka Paide-Suure -Jaani 

liin (134A).  

-  Paidest T¿ri suunas asub trassikoridor, kus asuvad kaks 110 kV  liini: Paide -Vªndra (L133A) 

ja Paide -Suure -Jaani (L134A), mis lahknevad T¿ri linna ja Tori k¿la piiril, esimene suundub 

Vªndrasse, teine Suure-Jaani. Pªrast Vªndrat asub koridoris Vªndra-Papiniidu 110 kV  liin 

(L133B).  

-  Paidest idas asuvad kaks trassikoridori:  

o kagusuunas koridor 330 kV  Paide -Kiisa (L357)  jaoks ning  

o lªªnesuunas koridor kahe 110 kV  liini jaoks: Paide -Koigi (L132A) ning Paide -Roosna -

Alliku (L020).  

Mandri ja Muhu vahel  asuvad jªrgmised merekaablid :  110 kV  pingega R»uste-Muhu liin (L174) ning  

Virtsu -V»ik¿la 35 kV  liinid (L35K51, L35K52, L35K53) ning 110 kV  liin (L8090).  

Muhu saarel  liiguvad liinid kohati paralleelselt, kohati erinevates trassides. R»uste-Muhu kaabel 

j»uab Muhu saarele Tusti juures, Virtsu-V»ik¿la kaabel V»ik¿las. Kaht maabumiskohta ¿hendab 

110  kV »huliin V»ik¿la-Tusti (L172). ¦le Muhu saare liiguvad liinid ¿hes »huliini koridoris Oina k¿last 

idas Linnuse k¿lani lªªnes. Seejªrel liinid Saaremaale liikudes hargnevad .  
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Muhu ja Saaremaa vahel on kaks liini merekaablis. R»ustest algav liin liigub Linnuste k¿last 

Saaremaale (Muhu -Leisi 110 kV  liin, L174A). V»ik¿last algav liin suundub Orisaarde (V»ik¿la-

Orissaare, L173). M»lemad liinid lªbivad Orissaaret, seejªrel V»ik¿la-Orissaare l»peb, Liin L174A 

suundub Orissaarest Leisi.  

Saaremaal asuvad jªrgmised »huliinid: Orissaare -Valjala 110 kV liin (L177), Leisi -Sikassaare 

110  kV liin (L175) , Lªªtsa-Leisi 35 kV liin (v»rguvaldaja Elektrilevi) ning Nasva  35 kV  liin  

(v»rguvaldaja Elektrilevi). 

Eleringi le kuuluvatest  alajaamadest asuvad m andril: Paide,  T¿ri, Vªndra, Jªrvakandi, Valgu, Vigala,  

Lihula,  R»uste ja Virtsu  alajaam  ning Saaremaal  ja Muhu s: Tusti,  V»ik¿la, Muhu,  Orissaare,  Leisi,  

Valjala  ja Sikassaare.  

 

Joonis 16. Olemasolev k»rgepinge 110-33 0 kV ning 35 kV keskpinge v»rk planeeringualal. 

Allikas: Maa - ameti kaardirakendus, seisuga august  2024.  

 

Olemasolevat elektriv»rku v»etakse arvesse niiv»rd, et eelistatud v»iks olla alternatiiv, mis ei takista 

olemasoleva v»rgu arenguid vaid v»imaldab elektris¿steemil paremini toimida. Hinnangu annab 

vastava v»rdluskriteeriumi sisustamisel Elering. 
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4.2.2.  Maanteed, raudteed ja laevateed  

Planeeringualale jªªb mitmeid maanteid, samuti raudteid ja laevateid (vt Joonis 17 ) . 

 

Joonis 17 . Maanteed, raudteed ja laevateed  planeeringualal 15  

Eelneval j oonisel on nªidatud teed liikide kaupa16 :  

¶ p»himaantee ¿hendab pealinna teiste suurte linnadega, neid linnu omavahel ning pealinna 

ja teisi suuri linnu tªhtsate sadamate, raudtees»lmede ja piiripunktidega;  

¶ tugimaantee  ¿hendab linnu ning neid p»himaanteedega;  

¶ k»rvalmaantee ¿hendab linnu alevite ja alevikega, aleveid ja alevikke omavahel v»i k¿ladega 

ning neid k»iki p»hi-  ja tugimaanteedega ;  

¶ ¿hendustee  on liikluse kogumiseks v»i liiklusvoogude kanaliseerimiseks, samuti teede 

ristumisala sujuvaks ja ohutuks toimimiseks rajatud kogujatee, juurdepªªsutee, ramp 

(kaldtee)  v»i muu sarnane tee. 

Maanteed  

Teeregistri 17  andmetel jªªb planeeringualale suur hulk riigi -  ja munitsipaalomandisse kuuluvaid teid. 

P»hi-  ja tugimaanteed, mis planeeringuala lªbivad, on  jªrgmised (liikudes planeeringualal idast 

lªªnde):  

¶ Pªrnu-Rakvere -S»meru tee (nr 5);  

¶ Tallinna -Rapla -T¿ri tee (nr 15 );  

¶ Rapla -Jªrvakandi-Kergu tee ( nr 27 );  

 
15  Maa- ameti kaardirakendus; Transpordiameti veebirakendus Nutimeri, s eisuga mai 2024  
16  Transpordiamet: Eesti teede v»rk. https://www.transpordiamet.ee/eesti - teedevork   
17  Teeregister, k¿lastus 31.07.2024 

https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=42184
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=24191
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=19928
https://www.transpordiamet.ee/eesti-teedevork
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¶ Tallinna -Pªrnu- Ikla tee ( nr 4);  

¶ Risti -Virtsu -Kuivastu -Kuressaare tee ( nr 10 );  

¶ Pªrnu-Lihula tee ( nr 60 );  

¶ Tumala -Orissaare -Vªikese vªina tee (nr 75 );  

¶ Upa-Leisi tee ( nr 79 );  

¶ Kuressaare -V»hma-Panga tee ( nr 86 );  

¶ Kuressaare -Kihelkonna -Veere tee ( 78 );  

¶ Kuressaare ringtee ( nr 76 );  

¶ Kuressaare -Sªªre tee (nr 77 ).  

Teede paiknemisega peab elektriliinide (nii maakaablis asuvate kui »huliinide) rajamisel arvestama, 

sest eelistatud on elektriliini ristumine teega 90 -kraadise nurga all (kui see on v»imalik). Teedega 

ristumisel v»ib olla vaja rajada lisataristut, mis suurendab planeeritava elektri¿henduse 

kogumaksumust. Seega arvestatakse ristumisi teedega kogumaksumuse hindamisel. Muud m»ju 

elektriliinid tee kasutajatele ei avalda.  

Raudteed  

Planeeringuala lªbib Tallinn -Viljandi raudtee. Planeeringualale jªªb ka Lellest Pªrnusse suunduv 

raudtee haru , kus praegu reisiliiklust ei toimu ning kus praegu  liiguvad ¿ksikud kaubarongid. Siiski 

on Lelle -Pªrnu raudteel»igul plaanis hakata vedama Rail Balticu ehituseks vajalikke materjale.18  

Rail Balticu kavandatud trass lªbib planeeringuala suhteliselt sirgelt p»hjast l»unasse, mººdudes 

Jªrvakandist lªªne poolt. Elektriliinide projekteerimisel tuleb rººbasteega arvestada (sellega 

arvestatakse ka trasside visandamisel) , kuid m»ju rººbastee kasutajatele elektriliin ei avalda. 

Laevateed  

Planeeringuala lªbivad kaks laevateed: 

¶ Vªinamere laevatee (nr  350), mis lªbib planeeringuala p»hja-l»una suunal mandri ja 

suursaarte vahel ;  

¶ Kuivastu sadama laevatee (nr 465), mis ¿hendab Muhu saart mandriga.  

Merekaabli olemasolu ei m»juta laevade liikumist ega laevateede kasutamist.  Merekaabli 

paigaldamisel on oluline arvestada, et laevatee lªbimine toimuks ohutult. Vastavad tingimused ja 

koosk»lastused antakse hoonestusloa menetluses. 

4.3.  Kaadamis -  ja kalap¿¿gialad, veealused takistused  

Kaadamisalad  

Planeeringualal  asub  ¿ks kaadamisala:  Virtsust l»unas (KAS0000018, vt Joonis 18 ) . Planeeringuala 

vahetusse lªhedusse jªªb ka M»ntu kaadamisala  (KAS0000013), mis asub S»rve sªªre vahetus 

lªheduses kagus.  

Kaadamisala ei ole v»imalik merekaabliga lªbida ning sellega arvestatakse trasside visandamisel.  

Kuna kaadamisalasid trassialternatiivide visandamisel vªlditakse, ei avalda merekaabli rajamine 

kaadamisaladele m»ju. 

Kalap¿¿gialad 

¦levaade planeeringualale jªªvatest kalap¿¿gialadest antakse m»ju hindamise aruandes tºº kªigus 

kogutud teabe alusel . 

 
18  ERRi uudis : ĂLelle-Pªrnu raudtee tehakse Rail Balticu ehituse jaoks kordañ, 02.01.2021. Kªttesaadav: 

https://www.err.ee/1225936/lelle -parnu - raudtee - tehakse - rail -balticu -ehituse - jaoks -korda  (viimati k¿lastatud 31.07.2024) 

https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=16201
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=20611
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=5987
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=4532
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=32714
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=26079
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=31998
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=5296
https://teeregister.mnt.ee/reet/map?featureOid=43828
https://www.err.ee/1225936/lelle-parnu-raudtee-tehakse-rail-balticu-ehituse-jaoks-korda
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Merekaablite rajamine v»ib m»jutada traalp¿¿ki, sest merekaabli paigaldamine piirab traalp¿¿gi 

v»imalusi. Trassikoridoride alternatiivide v»rdlemisel hinnatakse ka m»ju kalap¿¿gile, kasutades 

olemasolevat p¿¿gistatistikat. P¿¿gistatistikat kogub ja haldab P»llumajandus- ja Toiduamet 19 , kes 

esitab statistikat p¿¿giruutude kaupa. Eelistatud on trassialternatiiv, mis lªbib kalap¿¿giala vªhem. 

Alternatiivide v»rdlemise kohta vt ka ptk  3.3.  

Veealused takistused  

Planeeringuala p iirkonnas asub ka palju veealuseid takistusi  (vt Joonis 18 ) , mis merekaabli 

paigaldamist ei vªlista, kuid v»ivad muuta selle kallimaks. Seet»ttu v»etakse veealuseid takistusi 

arvesse v»rdluskriteeriumites trassialtern atiivide v»rdlemisel. Veealust kultuuripªrandit on 

p»hjalikumalt kªsitletud ptk -s 4.6.11.  

 

Joonis 18 . Veealused takistused ja  kaadamisala planeeringualal 20  

4.4.  ¦leujutusalad ja ¿leujutusalade riskipiirkonnad  

4.4.1.  Merevee taseme t»usust p»hjustatud ¿leujutused 

¦leujutus on harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega, sealhulgas ¿leujutus, mis 

on p»hjustatud vooluveekogu veetaseme t»usust v»i mere veetaseme t»usust rannikualal. 

¦leujutuseks ei peeta kanalisatsioonis¿steemi p»hjustatud ¿leujutust. ¦leujutusega seotud risk on 

sellise ¿leujutuse esinemise v»imalikkus, mis v»ib kaasa tuua ebasoodsa m»ju inimese tervisele ja 

varale, keskkonnale, kultuuripªrandile ning majandustegevusele21 .  

Planeeringualal asuvad Maa -ameti tiheasustusalade ¿leujutusalade kaardirakenduse kohaselt  Virtsu , 

Nasva  ja  Kuressaare ning nende lªhedal asuvad alad ( Joonis 19 ) . Korduva ¿leujutusohuga 

 
19  P»llumajandus-  ja Toiduamet: p¿¿gistatistika. Kªttesaadav: https://pta.agri.ee/ettevotjale - tootjale - ja - turustajale/kutseline -

kalapuuk/puugistatistika  (viimati k¿lastatud 31.07.2024) 
20  Transpordiameti veebirakendus Nutimeri, s eisuga mai 2024  
21  VeeS Ä 106. eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv  (viimane k¿lastus 31.07.2024) 

https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/kutseline-kalapuuk/puugistatistika
https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/kutseline-kalapuuk/puugistatistika
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv
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rannikualad planeeringualal koos tiheasustusalade riskipiirkondadega on vªlja toodud Joonis 20 . 

Planeeringuala kontekstis on enim m»jutatud korduvate ¿leujutuste poolt Saaremaa kagu-  ja 

l»unarannik kuni Kuressaareni. Lisaks asuvad olemasolevad elektriliinid Muhu ning Saaremaa vahel 

samuti korduva ¿leujutusaladel. Lªªne-Eesti rannikul on planeeringualast vahetult p»hjas ka Matsalu 

lahe juures asuvad korduva ¿leujutusohuga alad. 

 

Joonis 19 . ¦leujutusalade riskipiirkonnad planeeringualal tiheasustusega aladel 

(Kuressaare , Nasva  ja Virtsu)  2024 - 2030 vahemikus 22  

 
22  Tiheasustusalade ¿leujutuste riskipiirkonnad 2024- 2030 aastatel. 2024. Maa -amet  



44  
 

 

Joonis 20. Korduva ¿leujutusohuga alad rannikul planeeringuala raames, andmed: Maa-

amet 2019  

Siinkohal peab mainima, et t»enªolised ¿leujutusalad p»hinevad statistilisel t»enªosusel ning 

reaalsuses v»ib nende esinemissagedus muutuda. Lisaks on p»hinevad Maa-ameti koostatud 

¿leujutusalade andmed ELi direktiivile 2007/60/E¦23, mille alusel ei hinnata ¿leujutusalade riski-

piirkondade puhul tulevasi kliimamuutustest tingitud mereveetaseme t»usu ning muid klimaatilisi 

m»jureid, seega kajastavad need ¿leujutusalad ainult hetkeolukorda. Seet»ttu on tulevikus 

kliimamuutuste tingimustes ¿leujutusalade esinemissagedus ja maksimaalne veetaseme t»us 

t»enªoliselt suuremad, kui Maa-ameti andmetele p»hinev praegune kirjeldus.  

Selline ¿leujutuste riski suurenemine tuleneb globaalse kliimasoojenemisest ja kliimamuutustest ning 

nendega kaasnevast globaalsest mereveetaseme t»usust. Globaalne mereveetaseme t»us aastaks 

2100 jªªb t»enªoliselt vahemikku 0,7-1,2  m 24. Sellest tulenevalt v»ib praegusele maksimaalsele 

¿leujutusalale ning mereveetaseme t»usule merepinnast lisada kliimamuutuste tingimustes aastaks 

2100 61 -104 cm. See aga tªhendab, et ¿leujutuste t»enªosus ning ¿leujutusalad suurenevad 

pidevalt kuni 2100 aastani, seega tuleb juba lªhitulevikus arvestada ¿leujutuste puhul suuremate 

aladega, kui hetkel Maa -ameti kaardil nªidatud. 

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 25  kohaselt  loetakse praegu eriti ohtlikuks 

merevee tasemeks Pªrnus vªhemalt 160 cm, Haapsalus 140 cm ning Kuressaares 150 cm ¿le 

pikaajalise keskmise 26. Planeeringutes ja pªªstes¿steemide vªljatººtamisel tuleb arvestada, et 

tulevikus paiknevad vastavad ¿leujutusohuga ala samak»rgusjooned meretaseme t»usu t»ttu 

senisest sisemaa pool. Seega v»ib juba lªhik¿mnenditel maa-ameti kaardirakenduses toodud 

 
23  https://eur - lex.europa.eu/legal -content/Et/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0060   
24  NASA. https://earthobservatory.nasa.gov/images/148494/anticipating - future -sea- levels  
25  Kliimamuutustega kohanemisega arengukava aastani 2030. https://kliimaministeerium.ee/rohereform -

kliima/kliimapoliitika/kliimamuutustega - kohanemine  
26  Kliimamuutustega kohanemisega arengukava aastani 2030. https://kliimaministeerium.ee/rohereform -

kliima/kliimapoliitika/kliimamuutustega - kohanemine  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Et/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0060
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¿leujutuse riskipiirkond olla reaalsuses suurem. Lisaks v»ib esineda ªªrmuslike ilmastikuolude ning 

sobiva s¿noptilise ja klimaatilise seiskorra puhul l¿hemajalisi ¿leujutusi, mille tagajªrjel ajutiselt on 

mereveetase k»rgem, kui hetke piirid Pªrnus ja Pªrnu lahes 160 cm, Haapsalus ja Lªªnemaal 140 

cm, Kuressaares ja l»una Saaremaa rannikul 150 cm. 

¦leujutustega kaasneb eriti rannikualal suurem oht erosioonile ning pinnase merre kandumisele, mis 

tªhendab, et sealne taristu peab olema ehitatud silmas pidades just taolisi situatsioone. Kavandatava 

tegevuse kontekstis tªhendab see olemasolevate elektriliinide kasutamise ja/v»i uuendamise puhul 

nii Virtsus kui Kuressaares, et »huliinid peavad olema ehitatud vastavalt suurenenud ohule erosiooni 

poolt mereveetaseme t»usust ning tormidest tingituna. Lisaks on rannikualad avatud rohkem 

tuultele, kus samuti pe ab arvestama tuleviku kliimamuutuste kontekstis intensiivsemat e ja 

tugevamate tuultepuhangute, keskmise tuule ja tormidega (kuigi keskmise tuule puhul tuleviku -

stsenaariumite puhul tªheldatakse ette suurt mªªramatust)27 .  

¦leujutuste riski hinnatakse m»ju hindamise aruande koostamise kªigus, sh  anal¿¿sitakse, kas 

vªljavalitud trassialternatiiv jªªb ¿leujutusalade riskipiirkonda ja kas v»i millised meetmed on 

vajalikud rannikualal elektri¿henduse projekteerimiseks.  

4.4.2.  Sademeveest (valingvihmadest) p»hjustatud ¿leujutused  

Planeeringuala varasema kliima ning kliimamuutuste iseloomustamiseks on puhul kasutatud 

referentsjaamadena planeeringualale jªªvaid ilmavaatlusjaamade kliimanormide andmeid 

(p»hinevad Eesti Keskkonnaagentuuri andemetel). Planeeringualale v»i selle vahetuslªhedusse 

jªªvad ilmavaatlusjaamad annavad geograafiliselt aladel asuvatena aimu planeeringuala kliimast.  

Ilmavaatlusjaamad, mille pikaaegseid aegridasid on planeeringuala  kliima kirjeldamiseks kasutatud:  

¶ Saaremaa ja Lªªne-Eesti kliimat kirjeldavad: Vilsandi, Virtsu ja S»rve;  

¶ Kesk -Eesti poolset osa kirjelda vad : Kuusiku  ja  T¿ri;   

¶ Lisaks on lisatud Eesti keskmine konteksti andmiseks  nii sademete kui temperatuuri poolest.  

Nimetatud jaam u on kasutatud, kuna nende kohta  on olemas pikaajaline (alates 1961. a) m»»tmiste 

ajalugu ning kliimanormide v»rdlus,  seet»ttu pole kasutatud nªiteks Koodu m»»tejaama andmeid. 

Kliimamuutuste jªlgimiseks kasutatakse 30-aastaseid kliimanorme pikemaajaliste temperatuuri ning 

sademete trendide arvutamiseks  ning nªitamiseks, mis on koosk»las ka Maailma Meteoroloogia-

organisatsiooni (WMO) praktikaga. Kliimamuutusi viimaste k¿mnendite jooksul on v»imalik hinnata 

just taoliste kogutud andmete p»hjal. K»ikide referentsjaamade sademete hulga kasv on stabiilselt 

t»usnud kuni 1981-2010 keskmise aastase normini, viimane 30 -aastane kliimanorm nªitab aga 

m»ningast langust v»rreldes 1981-2010 k»ikide jaamade normidega. Saaremaa ja lªªne Eesti 

referentsjaamade sademete normid on Eesti keskmisest madalamad, Kesk -Eestit iseloomusta vad  

Kuusiku  ja T¿ri jaam ad on  aga tunduvalt k»rgemate keskmiste sademete normidega, kui Eesti 

keskmine (Joonis 21 ) . 

 
27  Kliimamuutustega kohanemisega arengukava aastani 2030. https://kliimaministeerium.ee/rohereform -

kliima/kliimapoliitika/kliimamuutustega - kohanemine  
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Joonis 21. Vilsandi, Virtsu, S»rve, Kuusiku ja T¿ri ilmavaatlusjaama de  sademete kliima -

normid 1961 - 1990 normist alates kuni 1991 - 2020 kliimanormini v»rreldes Eesti keskmise 

sademete normidega  

Selle p»hjal v»ib ºelda, et sademete hulk on keskmiselt siiski ajas kasvanud ning IPCC hinnangul on 

sademete hulga kasv ning sademete intensiivsuse kasv Eesti piirkonnas suure t»enªosusega 

kasvamas ka kliimamuutuste kontekstis. Sademete hulga kasvu ja inte nsiivistumise tagajªrjel on 

suure t»enªosusega hinnatud Lªªnemere ning P»hja-Euroopa kontekstis ka valingvihmade ning 

lokaalsete valingvihmade ja sademetest p»hjustatud ¿leujutuste esinemist.28 Eriti v»ib see kajastuda 

p»hinedes ka kliimanormide sademete keskmisel Kuusiku ilmajaama nªitel ning Kesk -Eesti 

kontekstis (Rapla maakond).  

Senised kliimamustrid ning suuremate sademete hulgad (rohkem kui 50  mm 24  h jooksul) on 

varasemalt esinenud Eestis vahemikus mai kuust oktoobrini (k.a.). ¦ldjuhul on tegu olnud ¿le Eesti 

ning Lªªnemere liikuvate suuremate madalr»hkkondade s¿steemidega, mis on hinnanguliselt olnud 

88% korral p»hjusteks taoliste rohkem kui 50 mm sademeid ººpªevas s¿ndmuste puhul29. 

Arvestades Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 30 kokkuv»ttega, kus kaks 

erinevat kliimaprojektsiooni RCP4.5 ning RCP8.5 nªitavad ººpªevade, kus on ¿le 30 mm sademeid,  

t»usu igal aastaajal nii 2041-2070 kui 2071 -2100 perioodiks v»rreldes 1971-2000 kliimanormiga 

v»rreldes (Tabel 1).  

 
28  IPCC https://interactive - atlas.ipcc.ch/regional -

synthesis#eyJ0eXBlIjoiQ0lEIiwic2VsZWN0ZWRJbmRleCI6ImhlYXZ5X3ByZWNpcGl0YXRpb24iLCJzZWxlY3RlZFZhcmlhYmxlIjoiY29

uZmlkZW5jZSIsInNlbGVjdGVkQ291bnRyeSI6IkdJQyIsIm1vZGUiOiJNQVAiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6MjczOTUzLCJsbmciOjI 0ODE

2OTUsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn19  (viimati k¿lastatud 03.07.2024) 
29  Mªtlik, O. and Post, P., 2008. Synoptic weather types that have caused  heavy precipitation in Estonia in the period 1961 ï

2005.  Estonian Journal of Engineering ,  14 (3), pp.195 -208  
30  Kliimamuutustega kohanemisega arengukava aastani 2030. https://kliimaministeerium.ee/rohereform -

kliima/kliimapoliitika/kliimamuutustega - kohanemine   
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https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis#eyJ0eXBlIjoiQ0lEIiwic2VsZWN0ZWRJbmRleCI6ImhlYXZ5X3ByZWNpcGl0YXRpb24iLCJzZWxlY3RlZFZhcmlhYmxlIjoiY29uZmlkZW5jZSIsInNlbGVjdGVkQ291bnRyeSI6IkdJQyIsIm1vZGUiOiJNQVAiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6MjczOTUzLCJsbmciOjI0ODE2OTUsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn19
https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis#eyJ0eXBlIjoiQ0lEIiwic2VsZWN0ZWRJbmRleCI6ImhlYXZ5X3ByZWNpcGl0YXRpb24iLCJzZWxlY3RlZFZhcmlhYmxlIjoiY29uZmlkZW5jZSIsInNlbGVjdGVkQ291bnRyeSI6IkdJQyIsIm1vZGUiOiJNQVAiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6MjczOTUzLCJsbmciOjI0ODE2OTUsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn19
https://kliimaministeerium.ee/rohereform-kliima/kliimapoliitika/kliimamuutustega-kohanemine
https://kliimaministeerium.ee/rohereform-kliima/kliimapoliitika/kliimamuutustega-kohanemine
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Tabel 1 . ¥ºpªevas 30 mm ¿letavate sademete esinemise sageduse suhtelised muutused 

v»rreldes 1971-2000 perioodiga aastaaegade, stsenaariumite ja prognoositud perioodide 

kaupa (Eesti kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030)  

Periood  2041 -  2070  2071 -  2100  

Stsenaarium  RCP4.5  RCP8.5*  RCP4.5  RCP8.5*  

S¿gis 188%  174%  184%  245%  

Talv  201%  231%  141%  435%  

Kevad  158%  209%  207%  244%  

Suvi  124%  139%  137%  165%  

*RCP8.5 Ăbusiness as usualñ stsenaarium hindab suure t»enªosusega muutusi ¿le, kuna on koostatud vastavalt eeldusele, et 

kasvuhoonegaaside (KHG) hulk endiselt kasvab ajas edasi nagu see oli kasvanud kuni 2014. aastani, kuid see ei pea enam 

paika ning v»ib suure kindlusega ºelda, et RCP8.5 stsenaarium ¿lehindab m»ningal mªªral tegelikke tuleviku kliima nªitajaid.  

Kuigi mudelid nªevad ette ªªrmuslike sademete (Tabel 1) hulga kasvu tulevikus, siis peab mªrkima, 

et arvestades ªªrmuslike sademete juhtumite hulga esinemise t»enªosust suuremal osal aastast, on 

see oluline vaid suvel, mida kinnitab ka Mªtlik ja Post (2008) uuring31. Keskmiste sademete hulga 

kasvu on ette nªha igal aastaajal, enim aga s¿gis-talvisel ajal tulenevalt s¿gis- talviste tormide hulga 

kasvust ja intensiivistumisest. Lisaks sellele esineb tulevikus vªhem sademeid lume kujul ning need 

sadavad maha vihmana tule nevalt soojemast globaalsest ja lokaalsest kliimast 32.  

Lisaks keskmistele sademete hulga kasvule, mida on tªheldatud hetke kliima kui ka kliimamuutuste 

kontekstis tulevikus, on kliimamuutuste tingimustes suurem oht ning v»imalus ekstreemsetele 

sademetele kevad -s¿gis perioodil hiidrahe ning s¿gis-kevadisel peri oodil jªªvihma nªol just P»hja-  

ja Kirde -Euroopa kontekstis, jªªvihmade puhul on kliimamuutuste tagajªrjel suurem esinemis-

sagedus prognoositud (kuni 50%) just Eesti piirkonnas 33 . 

Hiliseim nªide hiidrahest ka planeeringualal pªrineb 2023. a 7.  juunist, kui S»rves sadas maha 

hiidrahe lªbim»»duga 7-8 cm ( Joonis 22 )34 .  

 

Joonis 22 . Rekordilised raheterad S»rve poolsaarel35  

 
31  Mªtlik, O. and Post, P., 2008. Synoptic weather types that have caused  heavy precipitation in Estonia in the period 1961 ï

2005.  Estonian Journal of Engineering ,  14 (3), pp.195 -208  
32  Ivanov, O.L., Bªrring, L. and Wilcke, R.A., 2022. Climate change impact on snow loads in northern Europe. Structural 

Safety ,  97 , p.102231  
33  Kªmªrªinen, M., Hyvªrinen, O., Vajda, A., Nikulin, G., Meijgaard, E.V., Teichmann, C., Jacob, D., Gregow, H. and Jylhª, K., 

2018. Estimates of Present ȤDay and Future Climatologies of Freezing Rain in Europe Based on CORDEX Regional Climate 

Models.  Journal of Geophysi ul Research: Atmospheres ,  123 (23), pp.13 -291  
34  Rekordiline hiidrahe S»rve poolsaarel |Keskkonnaagentuur | ILM (ilmateenistus.ee) 
35  Rekordiline hiidrahe S»rve poolsaarel |Keskkonnaagentuur | ILM (ilmateenistus.ee) 

https://www.ilmateenistus.ee/2023/08/rekordiline-hiidrahe-sorve-poolsaarel/
https://www.ilmateenistus.ee/2023/08/rekordiline-hiidrahe-sorve-poolsaarel/
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Tulevase kliima kirjeldamise aluseks on ĂKliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030ñ36  

ja ĂEesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100ñ37 .  Tªpsemalt on nendes lªhtutud kliima-

projektsioonist, mis on koostatud globaalse kliimastsenaariumi RCP8.5 p»hjal. Kuigi RCP8.5 

projektsioon on koostatud tªhistamaks Ăbusiness as usual ñ stsenaariumit, kus kasvuhoonegaaside 

heide jªªb edasi sarnaseks, nagu ta oli 2014. a seisuga, siis t»enªoliselt ¿lehindab RCP8.5 

stsenaarium kasvuhoonegaaside hulka atmosfªªris 2070 ja 2100 aastateks, seega tegelikud 

muutused v»rreldes 1971-2000 perioodi baastasemega jªªvad ilmselt m»nev»rra vªiksemaks. Siiski 

peab arvestama, et mida pike m on kavandatava tegevuse eluiga ning mida kaugemale on kasutada 

kliimaprojektsioonide andmeid, siis k»ige ªªrmuslikuma RCP8.5 kasutamine on »igustatud nªitamaks 

vªga ªªrmuslike projektsioone ning kui on tagatud kliimamuutuste tagajªrjel ekstreemsete 

ilmas tikunªhtuste ning ¿ldise muutuva kliimaga kohanemine, on tagatud ka vastupanu hetkel 

prognoositavatele k»ige ªªrmuslikemale nªhtustele. Antud projektsiooni kohaselt muutub Eesti 

kliima 2041 -2070. a jªrgnevalt (v»rreldes kontrollperioodiga 1971-2000):  

¶ tuule kiiruse (keskmine) kasv talvel ja kevadel 3 -18%;  

¶ »hutemperatuur (keskmine, 2 m k»rguselt) t»useb 2,6ÁC;  

¶ sademe hulk (keskmine) suureneb 14%;  

¶ sademete hulk (ººpªevas ¿le 30 mm, suvi) 137%; 

¶ lumikattega pªevade arv vªheneb oluliselt (jaanuaris-veebruaris lumikatte kestus <10 pªeva). 

Kuigi vªlja on toodud keskmised muutused, siis peab arvestama, et tulevikus seonduvalt kliima-

muutustega hinnatakse t»enªoliseks ªªrmuste suurenemist, mis v»ib kajastuda pikemaajalistest 

kuuma ning p»uaperioodides ning samuti valingvihmade tulemusena l¿hiajaliste intensiivsete 

sademete perioodidena. Hiliseim nªide pªrineb 03.06. 2024 pªrastl»unast, kus pooleteise tunni 

jooksul sadas maha peaaegu terve juunikuu Pªrnu sademete norm, p»hjustades lokaalseid ¿leujutusi 

Pªrnus.38  Lisaks on ¿ha enam sagenenud suviste tormidega ning ªikesega sademed rahe kujul, mis 

ohustavad taristut ning inimelusid. See kehtib ka kavandatava tegevuse planeeringualal  ï taolised 

ekstreemsed valingvihmad v»ivad p»hjustada lokaalseid ¿leujutusi ka sisemaal, m»jutades sellega 

taristut.  

M»ju hindamise aruande koostamisel anal¿¿sitakse valingvihmadest tingitud ¿leujutuste riski 

kavandatava elektri¿henduse kontekstis ning vajadusel antakse ¿ldised soovitused ¿leujutusega 

seotud riskide minimeerimiseks, mida tuleb arvestada rajatiste (nt »huliinid ja alajaamad) 

projekteerimisel , et need oleksid vastupidavad ka ªªrmuslike ilmastikuolude korral. Kuna 

valingvihmadest tingitud ¿leujutuse risk v»ib avalduda mistahes trassikoridori puhul, s»ltumata selle 

asukohast, ei kasutata seda alternatiivide v»rdlemiseks v»rdluskriteeriumite abil. 

4.5.  Kliimam»ju  

4.5.1.  Praegune kliima ja trendid 39  

Planeeringu ala asub saartel ja Lªªne-Eestis, mille kliimat m»jutab suuresti meri. Kuigi Eesti asub 

Kºppeni klassifikatsiooni jªrgi ¿leminekutsoonis merelise ja mandrilise kliima vahel40 , kuulub Eesti 

lªªneosa (sh planeeringuala) merelisse tsooni. Eestit m»jutab peamiselt ts¿kloniline aktiivsus Atlandi 

ookeanil, P»hja-Atlandi jugavoog ja lªªnest itta liikuvaid ts¿klonid ja antits¿klonid. Lisaks tulenevalt 

 
36  Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100 | Keskkonnaportaal  
37  Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100 | Keskkonnaportaal  
38  ERR. 2024. https://www.err.ee/1609361759/parnus -sadas -esmaspaeval - maha - peaaegu - terve - kuu -vihma -norm  
39  Pªrnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering. KSH aruanne. Hendrikson & Ko O¦, 2016 
40  Beck, H.E., Zimmermann, N.E., McVi ur, T.R., Vergopolan, N., Berg, A. and Wood, E.F. (2018) óPresent and future Kºppen-

Geiger climate classifi ution maps at 1-km resolutionô, Scientific data, 5(1), pp.1- 12.  

https://keskkonnaportaal.ee/et/eesti-tuleviku-kliimastsenaariumid-aastani-2100
https://keskkonnaportaal.ee/et/eesti-tuleviku-kliimastsenaariumid-aastani-2100
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asukohast mere ªªres on meri suvisel ajal ¿ldjuhul planeeringuala kliimale jahutava ning talvisel ajal 

soojendava m»juga. 

Planeeringuala temperatuuride (ja sellest s»ltuva kliima) iseloomustamisel on kasutatud sarnaselt 

sademete  hulgale Virtsu, Vilsandi, S»rve ja Kuusiku ilmavaatlusjaamade andmeid. 

IPCC41  andmetel on inimtekkelise kliimamuutusega seostatav globaalne temperatuuride t»us on 

tªheldatav alates 19. sajandi keskpaigast, kus iga viimane kolmest viimasest k¿mnendist on olnud 

soojem kui eelmine 42. Temperatuuri t»usu trendi nªitavad ka planeeringualal ja selle ¿mbruses 

asuvate ilmajaamade m»»tmised, kus kliimanormid nªitavad aastate jooksul keskmiste 

aastatemperatuuride t»usu (Joonis 23), kus viimane kliimanorm on 1,3ÁC soojem Vilsandi, Virtsu ja 

S»rve jaamades, 1,2ÁC k»rgem Kuusikul ja T¿ril kui aastatel 1961 -1990. K»rgemad keskmised 

temperatuurid loovad ¿he suuremad eeldused linnades kui tihedamalt asustatud aladel soojussaarte 

tekkeks. Saartel ja Lªªne-Eesti jaamad nªitavad ka k»rgemat keskmist temperatuuri kui Eesti 

keskmised. Kuusikul jªªb kliimanormide l»ikes temperatuur jahedamaks kui Eesti keskmised 

vastavate kliimanormide puhul.  

 

Joonis 23 . Vilsandi, Virtsu, S»rve, Kuusiku  ja T¿ri ilmajaamade ning Eesti keskmine kliima -

normide temperatuurid alates 1961 - 1990 kliimanormist kuni 1991 - 2020 kliimanormini . 

Allikas: Keskkonnaa gen tuur  

Tulevikus ennustatakse kliimamuutuste t»ttu Eestis temperatuuride t»usu 5,2ÁC v»rra aastaks 

2100 43, mis antud kavandatava tegevuse kontekstis v»ib tªhendada veelgi suuremat temperatuuri 

t»usu tulevikus Lªªne-Eestis ja saartel v»rreldes Eesti keskmisega. 

Sademete trendid, hulgad, mustrid ning valingvihmad ning kaasnevad ¿leujutused on kirjeldatud 

ptk -s 4.4.  

 
41  IPCC ï Rahvusvaheline Kliimamuutuste N»ukogu (Intergovernmental Panel on Climate Change ) on ¦RO ja WMO poolt loodud 

organ. Asutatud 1988 ¦RO k»rvale. 1992 Kyoto protokoll 
42  IPCC (2021) ñSummary for Policymakersò, In: Climate Change 2021: The Physiul Science Basis. Contribution of Working 

Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson -Delmotte, V., P. Zhai, A. 

Pirani, S.L. Connors, C. P®an, S. Berger, N. Uud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. 

Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelek­i, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Umbridge University Press, Umbridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA, pp. 3ī32, doi:10.1017/9781009157896.001. 
43  Tartu ¦likool, 2023. Leitav siit: https://ut.ee/et/sisu/kliimamuutused - ja - eesti -mida -peab - teadma - ja -mida - ette - votma   

https://ut.ee/et/sisu/kliimamuutused-ja-eesti-mida-peab-teadma-ja-mida-ette-votma


50  
 

Peamiselt esinevad planeeringualal lªªne-  ja edelatuuled ï tulenevalt Maa pººrlemisest ¿mber oma 

telje ning Atlandi ookeanilt pªrit Eesti kohale liikuvatest ts¿klonitest ning jugavooludest. Kliima-

muutuste kontekstis v»ib oodata tormide hulga intensiivistumist ning arvu kasvu, mis omakorda 

suurendaks ka tuulte kiirust tulevikus 3 -18% v»rra, kuid IPCC kohaselt esineb keskmise ning 

tugevate tuulte kasv Eesti ja P»hja-Euroopa piirkonnas keskmise usaldu svªªrsusega44  ning paljudel 

juhtudel v»ib see piirkonniti erineda. K¿ll aga v»ivad ebasoodsamaks muutuda tuulte suunad, mis 

omakorda v»ivad muuta suuremaks riski ¿leujutustele planeeringualal ning selle lªhi¿mbruses. 

¦leujutused on pikemalt kajastatud ptk-s 4.4.  

Saaremaal ning lªªnepoolsetel rannikualadel Eestis on pªikesepaiste kestus keskmiselt suurem kui 

mujal Eestis . Vilsandi jaama andmetel on pikaaegne keskmine 2066 h, Kuusiku jaamas on viimase 

kliimanormi keskmine pªikesetundide arv aastas 1659 h45 . 

4.5.2.  V»imalik kliimam»ju 

Kªesoleva Eesti-Lªti neljanda elektri¿henduste loomine aitab kaasa ning parendab taristut, mille abil 

on v»imalik suuremal hulgal v»rku lisada taastuvenergia allikaid ning aidata kaasa kliimaneutraalsuse  

saavutamisele . Taastuvenergia riiklikust poliitikast ja asjakohastest strateegilistest dokumentidest 

on antud ¿levaade peat¿kis 6. Eesti mereala planeeringu kohaselt on meretuuleparkide 

arendamiseks sobilikud alad planeeringuala piirkonnas nªidatud alljªrgneval joonisel. 

 
Joonis 24 . Eesti mereala planeeringu kohased tuulenergeetika arendusalad planeeringuala 

piirkonnas  

 
44  IPCC (2022) https://interactive - atlas.ipcc.ch/regional -

synthesis#eyJ0eXBlIjoiQ0lEIiwic2VsZWN0ZWRJbmRleCI6WyJtZWFuX3dpbmRfc3BlZWQiLCJzZXZlcmVfd2luZF9zdG9ybSJdLCJzZ

WxlY3RlZFZhcmlhYmxlIjoiY29uZmlkZW5jZSIsInNlbGVjdGVkQ291bnRyeSI6IkdJQyIsIm1vZGUiOiJIRVgiLCJjb21tb25zIjp7Imx hdCI

6MzAxNzYyLCJsbmciOjIzNDI2NTIsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn19  
45  Ilmateenistus. Keskkonnaagentuur https://www.ilmateenistus.ee/kliima/paikesepaiste -kestus/  (k¿lastus 30.07.2024) 

https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis#eyJ0eXBlIjoiQ0lEIiwic2VsZWN0ZWRJbmRleCI6WyJtZWFuX3dpbmRfc3BlZWQiLCJzZXZlcmVfd2luZF9zdG9ybSJdLCJzZWxlY3RlZFZhcmlhYmxlIjoiY29uZmlkZW5jZSIsInNlbGVjdGVkQ291bnRyeSI6IkdJQyIsIm1vZGUiOiJIRVgiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6MzAxNzYyLCJsbmciOjIzNDI2NTIsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn19
https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis#eyJ0eXBlIjoiQ0lEIiwic2VsZWN0ZWRJbmRleCI6WyJtZWFuX3dpbmRfc3BlZWQiLCJzZXZlcmVfd2luZF9zdG9ybSJdLCJzZWxlY3RlZFZhcmlhYmxlIjoiY29uZmlkZW5jZSIsInNlbGVjdGVkQ291bnRyeSI6IkdJQyIsIm1vZGUiOiJIRVgiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6MzAxNzYyLCJsbmciOjIzNDI2NTIsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn19
https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis#eyJ0eXBlIjoiQ0lEIiwic2VsZWN0ZWRJbmRleCI6WyJtZWFuX3dpbmRfc3BlZWQiLCJzZXZlcmVfd2luZF9zdG9ybSJdLCJzZWxlY3RlZFZhcmlhYmxlIjoiY29uZmlkZW5jZSIsInNlbGVjdGVkQ291bnRyeSI6IkdJQyIsIm1vZGUiOiJIRVgiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6MzAxNzYyLCJsbmciOjIzNDI2NTIsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn19
https://interactive-atlas.ipcc.ch/regional-synthesis#eyJ0eXBlIjoiQ0lEIiwic2VsZWN0ZWRJbmRleCI6WyJtZWFuX3dpbmRfc3BlZWQiLCJzZXZlcmVfd2luZF9zdG9ybSJdLCJzZWxlY3RlZFZhcmlhYmxlIjoiY29uZmlkZW5jZSIsInNlbGVjdGVkQ291bnRyeSI6IkdJQyIsIm1vZGUiOiJIRVgiLCJjb21tb25zIjp7ImxhdCI6MzAxNzYyLCJsbmciOjIzNDI2NTIsInpvb20iOjQsInByb2oiOiJFUFNHOjU0MDMwIiwibW9kZSI6ImNvbXBsZXRlX2F0bGFzIn19
https://www.ilmateenistus.ee/kliima/paikesepaiste-kestus/
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Meretuuleparkide arendusprojektid on kªesoleva dokumendi koostamise hetkeks (2024 juuli seisuga) 

potentsiaalselt koguv»imususega 5580 MW46 . Eesti -Lªti neljanda elektri¿henduse rajamine aitab lªbi 

taristu loomise kaasa ka meretuuleparkide (lªbi ¿henduste tagamise nii Eesti kui Lªtiga) ja ¿ldisemalt 

taastuvenergeetika arendusele ning energias»ltuvuse tagamisele. 

M»ju kliimale avaldub ka liini rajamiseks vajalike materjalide tootmisel ja transpordil (kaudne m»ju) 

ning liini ehitustººdest tuleneva s¿sinikuheitega (otsene m»ju). Kuna tegemist on aga siiski taastuv-

energeetikat toetava osaga, siis kokkuv»ttes on kliimam»ju pikemas ajaskaalas positiivne. 

Trassikoridoride v»rdlemisel hinnatakse maakasutuse muutusega seonduva raadamise heidet. 

Eelistatum on trassivariant, mille raadamise heide ehk kliimam»ju on vªikseim (vt ka Lisa 1 

v»rdluskriteeriumite tabel).  

M»jude hindamise aruandes antakse hinnang kavandatava tegevuse m»just kliimamuutustele ja 

kliimamuutustega kohanemisest.  

4.6.  Merekeskkonna iseloomustus  

4.6.1.  Merep»hja geoloogia 

Vªinameri 

Aluskord  

Vªinamere ¿mbruses domineerivad vulkaaniliste ja settekivimite moondel tekkinud aluselise/ 

keskmise koostisega moondekivimid; amfiboliidid ja eri t¿¿pi gneisid, mille vahel v»ib paiguti esile 

tulla graniitseid intrusiive. Vªinamere l»unaosas moodustavad alusp»hja Paadla kihistu (S3pd) , Muhu 

kihistu (S2 mh) , Jaani kihistu (S1 -2jn) ja Sakla kihistu (S2 -3sk) lubjakivid, dolomiidid ja merglid.  

Maismaa s¿vapuuraukude ekstrapoleerimise andmetel asub kristalne aluskord Vªinamere l»unapiiril 

pea et 500 m merepinnast madalamal ( -389 m Virtsu puuraugus (F309), -519 m K¿bassaare 

poolsaare l»unajoone lªhedusse jªªvas Varbla puuraugus) (Joonis 25 ). 47  

Pinnakate  

Valdava osa Vªinamere pinnakattest moodustavad moreenil lasuvad Lªªnemere merelis-jªrvelised 

setted  (Joonis 26 ).  

Pinnakatte paksus planeeringualal on Suures vªinas kuni 20 m, maksimaalselt 40 m; Vªikeses vªinas 

15 m ja K¿bassaare poolsaarest l»unaosas kuni 10 m48  (Joonis 27 ).  

 
46  Tuuleenergia Assotsatsiooni koduleht https://tuuleenergia.ee/arendusprojektid/  (k¿lastus 30.07.2024) 
47  Vªinamere geoloogiline kaardistamine. Eesti Geoloogiateenistus, 2024 
48  Vªinamere geoloogiline kaardistamine. Eesti Geoloogiateenistus, 2024 

https://tuuleenergia.ee/arendusprojektid/
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Joonis 25 . Vªljav»te Vªinamere alusp»hja geoloogilisest kaardist.49  Planeeringuala 

mªrgitud sinise katkendjoonega. Indeksitega on tªhistatud jªrgnevad kaardistatud 

alusp»hja ¿ksuste avamused : S3pd ï Paadla kihistu, S 2mh ï Muhu kihistu, S 1 - 2 jn ï Jaani 

kihistu, S 2 - 3sk ï Sakla kihistu  

 
49  Vªinamere geoloogiline kaardistamine. Eesti Geoloogiateenistus, 2024 
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Joonis 26. Vªljav»te Vªinamere pinnakatte kaardist50. Planeeringuala mªrgitud sinise 

katkendjoonega  

 
50  Vªinamere geoloogiline kaardistamine. Eesti Geoloogiateenistus, 2024 
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Joonis 27 . Vªljav»te Vªinamere pinnakatte paksuse kaardist51. Planeeringuala mªrgitud 

sinise katkendjoonega  

Liivi laht  

Liivi lahe pealiskord koosneb Kambriumi terrigeensetest, Ordoviitsiumi ja Siluri p»hiliselt 

karbonaatsetest ning Devoni peamiselt terrigeensetest settekivimitest. Settelise pealiskorra 

kogupaksus on 403 -778 m. Alusp»hja katavad Kvaternaarisetted. Liivi lahe p»hjaosas avanevad 

Kvaternaarsete setete all Alamsiluri Jaani, Jaagarahu ja Rootsik¿la lade, ¦lemsiluri Paadla, 

Kuressaare, Kaugatuma ja Ohesaare lade, Alamdevoni Kemeri lade ning Keskdevoni Pªrnu, Narva ja 

Aruk¿la lade (Joonis 28 )52 .  

Liivi lahe merep»hja katavad peamiselt pehmed setted, mille moodustavad erinevad liivased setted 

nagu nªiteks liiv, mudane liiv, mºlline liiv, kruusliiv, aga leidub ka erinevaid segasetteid, mºlli (Joonis 

29 ) 53 . 

 
51  Vªinamere geoloogiline kaardistamine. Eesti Geoloogiateenistus, 2024 
52  Liivi lahe tuulepargi KMH programm. Skepast&Puhkim O¦, 2021 
53  Pªrnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering. KSH aruanne. Hendrikson & Ko O¦, 2016 
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Joonis 28 . Li ivi  lahe p»hjaosa alusp»hja geoloogiline kaart54  

 

Joonis 29 . Liivi lahe ja Pªrnu lahe merep»hja setted55. Planeeringuala mªrgitud sinise 

katkendjoonega. Aluskaart: Maa - amet, 2024  

 
54  Liivi lahe tuulepargi KMH programm. Skepast&Puhkim O¦, 2021 
55  Sediment maps of the Baltic Sea. Bottom Sediments of the Gulf of Riga. Striebrins, O. & P. Valing, 1996  
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Planeeringu alaga piirneval merealal asub ¿ks registreeritud maardla ï Nasva liivamaardla (reg 

nr  882).  

Merekaabli rajamise hoonestusloa taotlemisel koostatud KMH eelhinnangutes 56 ,57 ,58  on mªrgitud, et 

Vªikese vªina, Suure vªina ja Muhu saarest l»unasse rajatava merekaabli mehaaniliste vigastuste 

vªltimiseks paigaldatakse kaabel merep»hja setetesse u 1 m, rannikul 1,5  m s¿gavusele. Orissaare 

sadama sisses»idutee kohal tuleb merekaabel s¿vistada v»imalusel vªhemalt 40 m laiuselt vªhemalt 

3,5  m s¿gavusele merep»hja alla, et sªilitada laevatee s¿vendamise v»imalus. Kaabli paigaldamisel 

merep»hja ei ole kavas pinnase teisaldamist v»i merep»hja tagasitªitmist rohkem kui 10 000 m 3 

ulatuses. Merekaablite kaitsmine 5 -10 m vees¿gavusel v»i s¿gavamal lahendatakse t»enªoliselt kas 

suundpuurimise, merep»hja l»ikamise, jettymise v»i avatud kaeviku meetodil. Lªhtuma peab 

maksimaalsest v»imalikust s¿vendamisvajadusest ï kuni 10 m vees¿gavuseni avatud kaeviku 

meetod, s¿gavamal merep»hja l»ikamine/jettymine. Kaabli paigutamisel pinnasesse tuleb kasutada 

sama pinnast tagasitªiteks ning jªlgida, et ei muudetaks mªrgatavalt pinnareljeefi. Merep»hi peaks 

jªªma v»imalikult samasuguseks nagu see oli enne kaabli paigaldamist.  

Merep»hja geoloogiast tªpsema ¿levaate saamiseks koostatakse trassialternatiivide visandamise 

jªrgselt anal¿¿s, milles v»rreldakse erinevaid trassialternatiive. Anal¿¿si teostamisel selgub ka 

geof¿¿sikaliste uuringute vajalik maht (vt ptk 3.5. ), sh on vajalik  ohtlike ainete mªªramine setetes, 

mille p»hjal antakse hinnang ala keskkonnaseisundi kohta, vt ka ptk 4.6.3.  

4.6.2.  Bat¿meetria59   

Planeeringualale jªªv Suure vªina s¿gavus jªªb vahemikku 0-15 m  (Joonis 30 ), Vªikese vªina 

s¿gavus on kuni 2 m. Planeeringualale jªªv Liivi lahe p»hjaosa s¿gavus on valdavalt u 15 m, 

keskosas kuni u 20 m 60 .  

 

 
56  Vªikese vªina 330 kV vahelduvvoolu merekaabelliini rajamise KMH eelhinnang. TTJA, 2024  
57  Suurt vªina ¿letava 330 kV vahelduvvoolu merekaabelliini rajamise KMH eelhinnang. TTJA, 2024  
58  Muhu saarest l»unas 330 kV vahelduvvoolu merekaabelliini rajamise keskkonnam»ju hindamise eelhinnang. TTJA, 2024  
59  Liivi lahe idaosa tuulepargi ala geoloogia ja p»hjasetete kompleksne geof¿¿sikalis-geokeemiline uuring. EGT, 2022  
60  Maa- ameti merekaardi kaardirakendus, seisuga 07.06.2024  
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Joonis 30 . Meres¿gavus planeeringuala piirkonnas 61  

4.6.3.  Raskmetallide ja naftaproduktide sisaldus  

Raskmetallid, eelk»ige kaadmium (Cd), plii (Pb) ja elavh»be (Hg) on tªnapªeval setetes k»ige 

m¿rgisemateks ja seadusandlikult enim reguleeritud metallid. Lisaks on elavh»be ja kaadmium 

bioakumuleeruvad, mis tªhendab, et m¿rgine toime v»ib toitumisahela kaudu kanduda ¿le ka 

inimestele.  

Liivi lahe, Vªinamere ja Suure vªina raskmetallide sisaldusi on Eesti Geoloogiateenistus varasemalt 

mªªranud 2020-2022.  a SA  Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti raames, milles kªsitleti 

merep»hja setete keskkonnaseisundi hindamise metoodilisi aspekte ning nende v»imalikku 

rakendamist. Uuringu raames anal¿¿siti merep»hja setteid Vªinamere jaamas ning Suure vªina 

jaamades, Liivi lahes ning Soome lahe suudmes, ning pººrati erilist tªhelepanu fosfori 

akumulatsioonile. M»istes fosfori akumuleerumise mustreid ja allikaid merep»hja setetes, saab vªlja 

tººtada t»husamad strateegiad Lªªnemere ºkos¿steemile avalduva reostuse m»ju juhtimiseks ja 

leevendamiseks 62 .  

Vªinamere geoloogilise kaardistamise tººs kasutati SedGoF projekti poolt vªlja pakutud metoodikat. 

Kogutud raskmetalli profiilide anal¿¿s nªitas erosiooni-/transpordialadel (Vªinameri, Suur vªin) 

¿ldiselt madalamaid kontsentratsioone v»rreldes akumulatsioonialadega (Soome lahe suue, Liivi 

laht). Enamikus uuritud lªbil»igetes olid raskmetallide kontsentratsioonid madalamad kui SedGoF 

projektis pakutud rahuldavad keskkonnaseisundi piirid. Mitme elemendi (Hg, Cd, Pb, Cr, Zn, Ni, As) 

puhul aga ¿letati SedGoF ja/v»i HELCOMi (2015) pakutud hea keskkonnaseisundi piiri nii setete 

lªbil»igete pinnakihis kui ka m»nes s¿gavamas intervallis. Eelk»ige oli see nii akumulatsioonialade 

setete lªbil»igetes. Ainult vase puhul olid kontsentratsioonid k»igis uuritud l»ikudes madalamad kui 

SedGoF hea keskkonnaseisundi piir. Arseeni kontsentratsioonid ¿letasid SedGoF hea keskkonna-

seisundi piiri ka erosiooni - /transpordipiirkondades. Erosiooni - /transpordialadel oli mobiilse fosfori 

osakaal ¿lemises settevahemikus ligikaudu 45%, nii Vªinameres kui ka Suures vªinas. Samal ajal oli 

 
61  Maa- amet, seisuga mai 2024  
62  Vªinamere geoloogiline kaardistamine. Eesti Geoloogiateenistus, 2024 
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Vªinamere ja Suure vªina setetes keskmine ¿ldfosfori sisaldus ligikaudu 480 mg/kg, mis on ¿le 1,5 

korra vªiksem kui akumulatsioonialadel63 . 

2009.  a tehtud Suure vªina merep»hja setete uuringu64  kªigus v»eti p»hjasetete ¿lemisest 20 cm 

osast 107 proovi, millest 34 proovi raskemetallide anal¿¿siks ja 34 proovi ¿ldnaftaproduktide 

anal¿¿siks. Mªªratud nªitajate vªªrtusi v»rreldi sellel ajal kehtivate piirnormidega65 . 18 proovis oli 

¿ldnaftaproduktide sisaldus sihtarvu (100 mg/kg) ja elutsooni piirarvu (500 mg/kg) vahemikus. 

Teistes proovides oli ¿ldnaftaproduktide sisaldus alla sihtarvu. ¦ldnaftaproduktide poolest olid 

p»hjasetted uuritud piirkonnas rahuldavas seisundis, ei olnud reostunud. Raskemetallide sisaldus oli 

k»ikides proovides alla vastava elemendi jaoks kehtestatud sihtarvu. Mªªratud raskemetallide 

sisalduse poolest oli k»ikide uuritud p»hjasetete seisund hea ehk inimesele ja keskkonnale ohutu. 

Tººs j»uti jªreldusele, et Suure vªina praami¿henduse piirkonna uuringud nªitasid, et p»hjasetted 

ei ole reostunud ning seega nende kªitlemisel (s¿vendamine, kaadamine) ei kaasne selles piirkonnas 

tªiendavat koormust keskkonnale. 

2021. a TT¦ Meres¿steemide Instituudi poolt lªbiviidud uuringu66  kªigus v»etud proovide anal¿¿side 

p»hjal saab vªita, et Vªinamere ja Liivi lahe setete keskkonnaseisund on hea. Samas on vªlja toodud, 

et kindlalt ei saa vªita, et m»ned orgaanilised ¿hendid ï eelk»ige kantserogeensed pol¿aromaatsed 

s¿sivesinikud (PAH) ja tinaorgaanilised ¿hendid (TBT eelk»ige) ei kujuta endast ohtu 

elusorganismidele.  

Kªesoleva tºº raames antud esialgse hinnangu67  kohaselt tuleb l»pliku otsuse tegemiseks aga k»iki 

tegureid arvesse v»ttes vªljavalitud trassi p»hjasetetest kindla ja usaldusvªªrse pildi saamiseks trass 

katta komplekse seismo -akustiliste profiilide v»rguga (k¿lgvaate sonar, lehviksonar, chirp) ning v»tta 

kindla vahemaa tagant p»hjasetetest kopaproove, mida vajadusel saab laboratoorselt igak¿lgselt 

anal¿¿sida (granulomeetria, keemia). Praegu olemasolev informatsioon ei ole l»pliku eelvaliku otsuse 

tegemiseks piisav ning seet»ttu on vajalikud tªiendavad merep»hja uuringud. 

Kuna merekaablite rajamisel toimub setete liigutamine, v»ib selle kªigus toimuda ohtlike ainete 

sattumine setetest veesambasse. Seet»ttu on vajalik tªiendavate proovide v»tmine ning ohtlike 

ainete leviku modelleerimine. Sette anal¿¿sidel peab lªhtuma HELCOM s¿vendamise ja kaadamise 

juhises toodud n»uetest68 . Saadud tulemused on sisendi ks veekvaliteedi  muutuste  ja mereelustiku le 

m»jude hindamisele. M»ju hinnatakse merep»hja geoloogia anal¿¿si raames ning kasutatakse 

trassialternatiivide v»rdlemisel. 

4.6.4.  Jªªolud69  

Jªª on oluline parameeter ohutu laevaliikluse, avamererajatiste (nt tuulepark) ja ranniku rajatiste 

(nt sadamate) ehitamise, arendamise ja haldamise kontekstis. Seega on merejªª olusid kirjeldav 

informatsioon oluline ka elektritaristu rajamisega seonduvate  m»jude hindamiseks. 

Jªª olusid (nt jªªkatte kestvust) Lªªnemeres ja Eesti vetes on anal¿¿situd erinevates teadustººdes 

ja enamasti on seal kasutatud laevadelt ja rannikult teostatud vaatlusandmeid. Samas on kasutatud 

Lªªnemere jªªolude ruumilisel anal¿¿sil ja arengustsenaariumite prognoosimisel ka numbriliste 

mudelite andmeid. Hiljuti on siiski  kujunenud primaarseks jªª informatsiooni allikaks nii talvises 

navigatsioonis, kui ka statistilistes kliima uuringutes satelliidi pildid. Kaugseire andmed pakuvad 

optimaalset ajalist ja  ruumilist lahutust jªªga seotud protsesside jªlgimisel ja anal¿¿simisel. 

 
63  Vªinamere geoloogiline kaardistamine. Eesti Geoloogiateenistus, 2024 
64  Suure vªina liiklus¿hendus. Merep»hja setete anal¿¿s. O¦ Altakon, 2009 
65  Kehtestatud Keskkonnaministri 02.04.2004 mªªrusega nr 12 ĂPinnases ja p»hjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormidñ (RTL 

2005, 112, 1720).  
66  Prioriteetsete ainete ja toitainete vertikaalsest jaotusest Vªinameres ja Liivi lahes. TT¦ Meres¿steemide Instituut, 2021 
67  EE-LV Suure vªina/Liivi lahe elektri¿henduse REP eelvaliku kriteeriumite hinnang tuginedes seni olemasolevale merep»hja 

geoloogilisele andmestikule. I. Tuuling 2024  
68  https://helcom.fi/wp -content/uploads/2024/03/HELCOM -Guidelines - for -Management -of - Dredged -Material -at -Sea.pdf  

69  Eesti mereala planeeringu alusuuring: Jªªolude anal¿¿s ja kaartide koostamine. TT¦ MSI, 2016 

https://helcom.fi/wp-content/uploads/2024/03/HELCOM-Guidelines-for-Management-of-Dredged-Material-at-Sea.pdf
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Planeeringualale jªªvas Vªinameres esineb jªªkate igal aastal. Ekstreemselt pehmetel talvedel 

(nt  2007/2008) esine s jªª vaid Vªinamere lahtedes ja Pªrnu lahes. Karmidel talvedel (nt 2010/2011) 

on jªªga kaetud kogu Eesti mereala. 

Lisaks jªªkatte kestusele on oluline teada esimese jªª tekkimise ja viimase jªª sulamise/lagunemise 

kuupªeva. Need kuupªevad seavad ajalised raamid arendajale ja laeva/jªªmurdja haldajale 

arvestama ks potentsiaalsete jªªst p»hjustatud komplikatsioonidega (nt lisakulud ranniku v»i 

avamere rajatiste hooldamisel ning ehitamisel, lisa k¿tusekulu laeva transpordis, jªªl»hkuja teenuse 

vajadus).  

Vªinameres v»ib jªªhooaeg alata ranniku tsoonis juba novembri alguses samas kui Saaremaast ja 

Hiiumaast lªªne pool ning Soome lahe lªªneosas v»ib esimene jªª tekkida alles jaanuari keskel. 

K»ige hilisemad jªª tuvastused on enamasti samades piirkondades (sh Vªinameri), kus on ka k»ige 

varasemad jªª tuvastused.  

Jªªkatte kestus on oluline takistus avamere tegevustele ï laevaliiklus ja ehitiste rajamine/  

hooldamine/teenindamine. S»ltuvalt piirkonnast peab avamere rajatise haldaja/arendaja arvestama 

karmidel talvedel kuni 4 ,5 kuu pikkuse perioodiga, mil rajatise juurde pªªsemine (nt hooldustººd) 

on raskendatud/v»imatu (mººda merd) v»i kulukas (jªªmurdmise teenus, »hutransport). 

Jªª esinemise t»enªosus nªitab mitmel protsendil pªevadest on ligipªªs avamere rajatisele piiratud. 

Keskmiselt on Vªinameri jªªga kaetud 50% ajast (15.12 -01. 05), kuid karmidel talvedel v»ib vastav 

arv olla 85% ( vt Joonis 31 ).  

Triivjªª liikumine p»hjustab r¿side tekkimist, mis raskendab laevade liikumist talvisel perioodil. 

Karmidel talvedel v»ib r¿sisid esineda pea kogu Eesti merealal, r¿sidest enim m»jutatud piirkond on 

mh Vªinameri ja Pªrnu laht, kuna nendes piirkondades on ka jªªkatte kestus k»ige pikem. 

Jªªolude anal¿¿simisel tuleb arvestada ka ekstreemseid jªª olusid (vt Joonis 32 ). Ekstreemsed/ 

karmid talved esinevad Eesti tingimustes keskmiselt 1 -2 korda 10 aasta jooksul ja siis on kogu Eesti 

mereala on jªªga kaetud vªhemalt 30 pªeva jooksul. Karmide talvede puhul peab arvestama mh 

Vªinameres ja Pªrnu lahes kuni 4,5 kuud kestva raskendatud ligipªªsuga avamere rajatistele ja 

suuremate kuludega, mis on seotud talvise navigatsiooni ja jªªmurdmise teenusega. 
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Joonis 31 . Joonisel on nªidatud jªª esinemise t»enªosus (%) perioodil 2000- 2016 igas 

ruumi punktis. Jªª esinemise t»enªosuse erinevate talve stsenaariumite korral: 

(b)  pehmetel talvedel, (c) keskmistel talvedel ja (d) karmidel talvedel. Allikas: Eesti 

mereala plane eringu alusuuring: Jªªolude anal¿¿s ja kaartide koostamine (TT¦, 2016). 

 

Joonis 32 . Karmi talve (2010/2011) jªª hooaja kestuse kaart (a) ja jªª esinemise 

t»enªosuse kaart (b). Kaart iseloomustab jªªolusid konkreetsel 2010/2011 karmil talvel. 

Allikas: Eesti mereala planeeringu alusuuring: Jªªolude anal¿¿s ja kaartide koostamine 

(TT¦, 2016). 
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Kokkuv»ttes v»ib ºelda, et Vªinameri on peamiselt kinnisjªªga kaetud piirkond, kus keskmine 

jªªkatte kestus on 80 pªeva ja karmidel talvedel v»ib jªªkatte kestus olla ¿le 140 pªeva. Antud 

piirkonnas on meri madal ja ranna joon liigendatud, seet»ttu on seal valdav kinnis jªª ja keskmised 

jªª triivi kiirused on madalad. K¿ll aga esineb antud piirkonnas kinnisjªª piiril r¿sisid. Jªª r¿sistumine 

on tingitud Liivi lahe avaosas liikuva jªª kirde-  ja p»hjasuunalisest triivist. Peamiseks jªªkatte 

kestusest tingitud  taksituseks antud piirkonnas on raskendatud ligipªªs avamere rajatistele kuni 4,5 

kuuse perioodi vªltel. 

Jªªolud v»ivad m»ju avaldada merekaablitele madalveelises piirkonnas. Jªªolude  m»ju hinnatakse 

m»ju hindamise raames ning vajaduse korral seatakse tingimused kaablite rajamiseks. Kuna m»ju 

avaldub ¿htmoodi k»ikide trassialterntiivide puhul, ei kasutata seda alternatiivide v»rdlemiseks 

v»rdluskriteeriumite abil. 

4.6.5.  Merevee temperatuur, soolsus ja stratifikatsioon 70  

Merevee temperatuur, soolsus ja stratifikatsioon on esmased merepiirkonna ºkoloogiat kujundavad 

tegurid. Suure vªina kohta on olemas temperatuuri m»»tmiste aegread Virtsu sadamast ja ¿ksikud 

seirem»»tmised kahes punktis. Lisaks on v»imalik teatud mªªral kasutada satelliidiandmeid, kuigi 

viimane v»ib olla m»nev»rra problemaatiline, sest ranniku lªhedal v»ib satelliidi andmetel olla 

hªiringuid. V»ib ºelda, et pinnakihi temperatuuri ajalise muutlikkuse hindamiseks on piirkonnast 

andmeid piisavalt. Piki vªina temperatuuri gradiendi detailseks kirjeldamiseks ei pruugi olemas -

olevast andmestikust ja teadmisest piisata. Vertikaalse temperatuuri jaotuste kohta on infot 

tunduvalt vªhem (ainult ¿ksikud seireprofiilid). Vertikaalse struktuuri m»»tmised on olulised kevadel 

ja suvel, sest s¿gis-talvisel perioodil on veesammas lªbi segunenud. Soolsuse andmeid piirkonnast 

on oluliselt vªhem. On olemas episoodilised riikliku seire profiilid ja 1990-ndatel m»»detud 3-

nªdalane aegrida, mis on avaldatud teadusartiklis. Puuduvad aastaringsed aegread.  

Sarnaselt temperatuurile on vertikaalse struktuuri m»»tmised olulised kevadel ja suvel, sest s¿gis-

talvisel perioodil on veesammas lªbi segunenud. Kuna stratifikatsioon s»ltub temperatuuri ja 

soolsuse vertikaalsetest jaotustest, siis on vastavad puudujªªgid andmetes ja teadmistes ka 

stratifikatsiooni kohta.  

Suure vªina merevee f¿¿sikalisi ja keemilisi parameetreid on nt anal¿¿situd riikliku seireprogrammi 

raames. Keskkonnaseire infos¿steemi andmeid (klorof¿ll a, f¿toplankton, NH4N, NO 2N, NO 3N, PO 4P, 

P¿ld ja N ¿ld, vee lªbipaistvus, lahustunud hapnik, soolsus, temperatuur) Suure vªina kohta on v»imalik 

saada trasside eelvaliku lªbiviimiseks kahest m»»tmisjaamast: V35 ja Kesselaid. Neist jaamadest 

kaugemal, Vªinamere keskosas, asub jaam V15 ning Liivi lahe p»hjaosas jaam 125, mida 

k¿lastatakse riikliku seire raames 5 -6 korda aastas. Jaamad on Suurest vªinast paarik¿mne 

kilomeetri kaugusel.  

Kokkuv»ttes v»ib ºelda, et silmas pidades planeeringuala piirkonna d¿naamilisust on andmeid vªga 

h»redalt nii ajas kui ruumis, kuid m»ju avaldub ¿htmoodi k»ikide trassialternatiivide puhul. Vajaduse 

korral seatakse m»ju hindamise raames tingimused kaablite rajamiseks, sh vajadusel antakse 

kohap»histe tªiendavate uuringute vajadused projekteerimise etapile.  

4.6.6.  Merevee kvaliteet ja rannikuveekogumi te  seisund  

Planeeringualal asub veemajanduskavas 71  hinnatud 4 rannikuveekogumit  (Joonis 33 ) :  

Å Liivi lahe kirdeosa rannikuvesi (EE_18), Rannikuvee t¿¿p 6 (Liivi laht) 

Å Vªinamere rannikuvesi (EE_16), Rannikuvee t¿¿p 5 (Vªinameri) 

 
70  Suure vªina p¿si¿henduse veesamba uuringu lªhte¿lesanne. TalTech, 2022 
71  Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2022 -2027. Kinnitatud 07.10.2022 kªskkirjaga nr 357 

https://envir.ee/keskkonnakasutus/vesi/veemajanduskavad  (k¿lastus 06.06.2023) 



62  
 

Å Liivi lahe loodeosa rannikuvesi (EE_17), Rannikuvee t¿¿p 6 (Liivi laht) 

Å Kassari -ìunaku lahe rannikuvesi (EE_14), Rannikuvee t¿¿p 5 (Vªinameri) 

 

Joonis 33 . Rannikuveekogumid planeeringualal 72  

Liivi lahe kirdeosa rannikuvee  (EE_18) 2022. a koondseisund on halb. ¥SE73  2022. a on kesine. 

¥SE mittehea element on F¦KE, F¦PLA74; ¥SE mittehea nªitaja P-¿ld, N-¿ld, Secchi, Chl a, FP_biom, 

p»isadru s¿gavuslevik. ¥SE mittehea p»hjus on eutrofeerumine, looduslik p»hjus. KESE75  2022 halb 

kuna KESE halb nªitaja on Hg kalas76. KESE erand ja erandi p»hjus on Hg kalas ï kaugkanne, 

sadenemine atomsfªªrist. Hea seisundi saavutamise tªhtaja pikendamine. Meetmete rakendamine 

veninud tehnilistel p»hjustel ja ebaproportsionaalse kulukuse t»ttu. 

2027. a veemajanduskava koondseisundi eesmªrk hea  on saavutamata.  

Vªinamere rannikuvee (EE_16) 2022. a koondseisund on halb. ¥SE 2022. a on kesine. ¥SE 

mittehea element varasemast F¦KE, F¦PLA, ¥SE mittehea nªitaja P-¿ld, Secchi, Chl_a, FP_biom, 

ZKI2.  ¥SE mittehea p»hjus on varasemast toitained, eutrofeerumine. KESE 2022. a halb kuna KESE 

halb nªitaja on varasemast Hg kalas, PFOS vees. KESE erand ja erandi p»hjus on Hg kalas ï 

kaugkanne, sadenemine atmosfªªrist. Hea seisundi saavutamise tªhtaja pikendamine. Meetmete 

rakendamine veninud tehnilistel p»hjustel ja ebaproportsionaalse kulukuse t»ttu. 

2027. a veemajanduskava koondseisundi eesmªrk hea  on saavutamata.  

Liivi lahe loodeosa rannikuvee  (EE_17) 2022. a koondseisund on halb. ¥SE 2022. a on hea. KESE 

2022. a halb kuna KESE halb nªitaja on Hg kalas. KESE erand ja erandi p»hjus on Hg kalas ï 

 
72  Eesti Looduse Infos¿steem (EELIS), Keskkonnaagentuur, seisuga juuni 2024 
73  ¥koloogiline seisund 
74  F¦KE ï f¿¿sikalis-  keemilised kvaliteedinªitajad, F¦PLA ï f¿toplankton, P-¿ld ï ¿ldfosfor, N-¿ld ï ¿ldlªmmastik, Secchi ï vee 

lªbipaistvus Secchi ketta jªrgi, Chl a ï klorof¿ll a, FP_biom ï f¿toplanktoni biomass, ZKI2 ï zoobentose koosluse indeks 2  
75  Keemiline seisund  
76  Hg kalas ï elavh»be ja selle ¿hendid, PFOS vees ï perfluorooktaansulfoonhape ja selle derivaadid, Cd settes ï kaadmium ja 

selle ¿hendid, PBDE -  bromodifen¿¿leetrite summa 
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kaugkanne, sadenemine atomsfªªrist. Hea seisundi saavutamise tªhtaja pikendamine. Meetmete 

rakendamine veninud tehnilistel p»hjustel ja ebaproportsionaalse kulukuse t»ttu. 

2027. a veemajanduskava koondseisundi eesmªrk hea  erandiga on saavutatud (erand, leebem 

eesmªrk KESE halb (Hg)). 

Kassari -ìunaku lahe rannikuvee (EE_14) 2022. a koondseisund on halb. ¥SE 2022. a on hea. 

KESE 2022. a halb kuna KESE halb nªitaja on varasemast PBDE ja Hg kalas, Cd settes. KESE erand 

ja erandi p»hjus on Hg, pBDE kalas ï halb. Hg, pBDE kalas ï kaugkanne, sadenemine atmosfªªrist. 

Hea seisundi saavutamise tªhtaja pikendamine. Meetmete rakendamine veninud tehnilistel p»hjustel 

ja ebaproportsionaalse kulukuse t»ttu. 

2027. a veemajanduskava koondseisundi eesmªrk hea  on saavutamata.  

Merekaabli rajamisel toimub merep»hja pinnase ¿mberpaigutamine, millega kaasneb heljumi levik . 

Heljumi levikut modelleeritakse ning hinnang mereveekvaliteedile antakse m»ju hindamise aruandes 

vªljavalitud trassialternatiivi kohta. Heljumi leviku ulatuse hinnang on sisendiks ka mitmete teiste 

valdkondade (nt kalastik, h¿lged, linnustik, merep»hjaelustik ja elupaigad, allveearheoloogia) m»ju 

hinnangu andmisel.   

Sette anal¿¿side tulemuste alusel hinnatakse mh, kui suur osa setetesse akumuleerunud fosforist on 

potentsiaalselt mobiilne ja mis on selle m»ju Lªªnemere keskkonnaseisundile. Veeseaduse kohaselt 

ei tohi kavandatud tegevusega kahjustada v»i muuta halvemaks Eesti mereala merekeskkonna 

seisundit. Seisund i hindamisel tuleb arvestada Eesti merestrateegia erinevates aruannetes 77  toodud 

mereala seisundit puudutava andmestikuga.  

4.6.7.  Merep»hjaelustik ja elupaigad 

Merep»hja elustiku ja elupaikade levik planeeringualal  

Planeeringuala nªol on tegemist ¿sna keerulise looduskeskkonnaga. Suur vªin on intensiivse 

veevahetusega mereala, kus veekvaliteet ja merep»hja tingimused on seotud ilmastikutingimistest 

s»ltuva veemasside liikumisega (p»hja-l»una suunaline hoovus s»ltuvalt domineeriva tuule suunast). 

Selle t»ttu on Suures vªinas merep»hja elustiku jaoks tingimused vªga mitmekesised. Liivi lahe 

p»hjaosa ning Saaremaa ja Muhumaa l»unarannik on samuti ohtralt liigendatud, mis loob vªga 

tingimused vªga mitmekesise elupaigamustri levikuks. 

Liivi laht kujutab endast suhteliselt eutrofeerunud merepiirkonda. Eutrofeerumise p»hiliseks 

p»hjuseks on suur mageda, toitaineterikka, vee sissevool j»gede kaudu Liivi lahte ja piiratud 

veevahetus Lªªnemere avaosaga. K»rge vee troofsus avaldub ka merep»hja elustiku levikus (p»hja-

taimestiku ja teatud p»hjaloomastiku r¿hmade suurem biomass v»rreldes teiste merealadega). 

Tegemist on ka liigilise mitmekesisuse osas ¿he vaesema piirkonnaga Lªªnemeres. Liigilist 

mitmekesisust pªrsib eelk»ige merevee madal soolsus, vee madal lªbipaistvus, k»rge toitainete 

kontsentratsioon.  

Kogu planeeringualal pole varem merep»hja elustiku-  ja elupaikade inventuuri teostatud. 

Planeeringualal on k»ige paremini kaetud varasema infoga Suure vªina piirkond ja m»ned lahed 

Saaremaa l»unarannikul (nªiteks K»iguste laht). Avatud Liivi lahe keskosa piirkondades praktiliselt 

puudub kaasaegne info merep»hja elustiku ja elupaikade leviku kohta. 

Merep»hja elustiku liikide ja elupaikade levikut on modelleeritud ¿le-Eestilise modeleerimistºº kªigus 

kahel korral (T¦ Eesti mereinstituut 2018; T¦ Eesti mereinstituut 2021). Nende mudeluuringute 

p»hjal on kirjeldatud paljude Loodusdirektiivi lisa I elupaigat¿¿pide levikut (vt Joonis 34 ) ning paljude 

HELCOM HUB tase 5 elupaigat¿¿bi leviku v»imalus planeeringualal (oluline info HELCOMi Punase 

 
77  Eesti merestrateegia meetmekava ja sihid kªttesaadavad: 
https://kliimaministeerium.ee/keskkonnakasutus/merestrateegia#iii - etapp -mereala -m  
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nimekirja elupaigat¿¿pide leviku mªªramisel). 2021. a alguses viidi lªbi kogu Eesti jaoks HUB tase 

5 biotoopide leviku hinnang (modelleerimine). Varasemalt on hinnatud nªiteks ka kªesoleva 

projektiala sisse jªªva Suure vªina piirkonda puudutav info. Selle tºº jªrgi esineb Suure vªina 

uurimisalal 41 HUB tase 5 biotoopi. Nende hulgas on neli taseme 5 biotoopi, milles v»ivad esineda 

kuni 8 HELCOM Red Listi biotoopi. Kuna planeeringu ala on aga oluliselt suurem ja katab ka 

merealasid, kus viimastel aastatel uur inguid teostatud ei ole ning ka ¿ksikute vaatluste tihedus jªªb 

alla 1 vaatluse km 2 kohta, on selliseid hinnanguid piisava usaldusvªªrsusega anda vªga raske. Muu 

hulgas oleks vaja tªpsemat infot merep»hja elustiku ja elupaikade kohta proovide kogumise kaudu, 

viia lªbi kohtvaatlused merep»hja elustiku ja substraadi katvushinnangute saamiseks, v»tta 

kvantitatiivsed proovid merep»hja elustiku biomassihinnangute saamiseks ja luua kaardid merep»hja 

elustiku ja elupaikade kohta.  

Planeeringualal ei ole olemasoleva info p»hjal kirjeldatud HELCOM Red Listi kuuluvaid elupaikasid, 

kuid analoogia p»hjal teiste sarnaste merealadega on piirkonnas v»imalik teatud Red Listi elupaikade 

esinemine.  

 

Joonis 34 . Planeeringuala modelleeritud merep»hja vªªrtuslike merep»hja elupaikade 

levik ( loodusdirektiivi l isa I elupaigat¿¿bid) ja merep»hja elustiku ja - elupaikade 

algandmete pªritolu (¿ksikute proovipunktide asukohad). 

V»imalikud m»jud merep»hja elustikule ja elupaikadele 

Merep»hja mehaanilise m»jutamise puhul saab merep»hja elupaikade kontekstis rªªkida elupaiga 

kaost  (kui elupaik lakkab eksisteerimast pªrast mehaanilist m»jutamist) ja elupaiga hªiringust 

(hªiring reeglina teatud aja jooksul kaob ja endine olukord taastub). 

Merekaabli  paigaldamise v»imalikud konkreetsed m»jud (elupaiga kadu ja/v»i hªiring) merep»hja 

elupaikadele s»ltuvad eelk»ige paigaldamise tehnoloogiast. Eri t¿¿pi elupaikadele on merekaabli 

paigaldamise m»ju erinev (pehme sette puhul on oodata elupaiga taastumist, k»va substraadi puhul 

s»ltub palju tehnoloogiast ja kaabli s¿vistamise s¿gavusest). M»ju s»ltub ka konkreetset elustiku 
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kooslusest (eri kooslused taastuvad pªrast hªiringut erineval mªªral ja erineva kiirusega). Vastavalt 

elustiku ja elupaiga t¿¿bist on ka v»imalik valida m»ju leevendusmeetmete vahel (teatud ohustatud 

kooslusi on v»imalik ka pªrast hªirimist taastada). 

Merekaabli paigaldamise m»jusid kªsitletakse p»hjalikumalt eraldi anal¿¿sina (vt ptk 3.5 ), kui on 

selgunud v»imalikud trassialternatiivid.  

Merekaabli ekspluateerimise ajal on m»ju merep»hja elupaikadele minimaalne (s»ltub kaabli enda 

paiknemisest merep»hja pinna suhtes). S¿vistatud kaablil on m»ju oluliselt vªiksem, substraadi 

pinnal asetseva kaabli puhul suurem.  

4.6.8.  H¿lged 

Viigerh¿ljes 

Lªªne-Eestis on viigerh¿ljeste v»tmeelupaikadeks Vªinameri, kus paiknevad jªªvabal perioodil 

loomade peamised puhkealad ning Liivi laht (peamiselt lahe osas, kus vees¿gavus ¿letab 40 m), kus 

loomad toituvad. Nende alade vahel esinevad regulaarsed rªnded. Olulisemad toitumisalad jªªvad 

Ruhnu saarest kagusse ja l»unasse. 

Viigerh¿lgega seotud kaitstavatest loodusobjektidest jªªb planeeringualale Kahtla-K¿bassaare 

hoiuala   viigerh¿ljeste p¿sielupaikadega K¿bassaare piirkonnas, Vªikese vªina hoiuala viigerh¿lge 

p¿sielupaikadega V»ilaiu piirkonnas ja Vªinamere hoiuala viigerh¿lge p¿sielupaikadega Viirelaiu 

piirkonnas. Vaatlusi viigerh¿ljeste poegimist merejªªl on tehtud Vªinamere hoiuala mandri poolses 

osas ning avamerel Paatsalu -Varbla piirkonnast. Vaatluste p»hjal v»ib ºelda, et liik on arvukas ja 

tavaline kogu planeeringuala  veealal, mis on s¿gavam kui 1 m, poegimisalade paiknemine oleneb 

aastati talvisest jªªkatte ulatusest Vªinameres ja Liivi lahes. 

Viigerh¿ljestele olulisemad puhkealad paiknevad planeeringualast p»hjapool ning osaliselt ka 

planeeringuala l»unaservas  ning   toitumisalad jªªvad planeeringualast l»unapoole. Planeeringuala 

kasutavad viigerh¿lged rªndeteena Vªinamere ning Liivi lahe vahel. Planeeringualal paiknevad 

puhkealad on seotud selle rªndega ning on Liivi lahe ainukesed liigile sobivad lesilad. 
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Joonis 35 . Viigerh¿ljeste liikumised levilas vastavalt m»»detud GPS asukohtadele millega 

ei ole metoodiliselt seotud toitumine. Allikas: Eesti mereala planeering u alusanal¿¿si  

H¿ljeste leviku ja merekasutuse hinnang. MT¦ Pro Mare, 2019 , joonis 4 . 

Eeldatavasti olulist ning otsest m»ju planeeritav elektri¿hendus viigerh¿ljeste v»tmeelupaikadele ei 

avalda. Otsene m»ju v»ib olla, olenevalt merekaabli kulgemise trassist, paigaldusega seotud 

tegevustel. Lªhtudes paigaldustegevuste kestusest ja vahetust m»just ¿mbritsevale keskkonnale on 

tegevuste m»ju t»enªoliselt suurem Suure vªinas, kuna tegevus toimub suhteliselt kitsal merealal 

mis ei v»imalda h¿ljestel hajuda vahetute m»jude vªltimiseks v»rreldes avamereliste aladega 

planeeringuala l»unaosas. 

Hallh¿ljes 

Hallh¿ljes on Lªªne-Eestis valdavalt levinud suurte saarte avamerepoolsetel rannikutel ning Liivi 

lahel. Vªinamere siseosades on hallh¿ljes vªhearvukas ja ilmselt pigem lªbirªndaja, sest pidevalt 

asustatud lesilaid on teada ainult Hari kurgust ning Soela v ªinast. Liivi lahes elab iga-aastase seire 

kohaselt ligikaudu pool Lªªne-Eesti hallh¿ljestest, suurimad kogumid on Saaremaa l»unarannikul, 

kuid vahetult planeeringualal paikneb vaid ¿ks p¿sielupaik Vªinamere hoiualal Viirelaiu lªhistel. Selle 

p¿sielupaiga suurus seab h¿ljeste arvule piirid, loendused ei ¿leta 120 isendit, tavapªrane on 60-80 

isendit (allikas: riiklik seire, tªiendavad vaatlused). Piiratud telemeetriaandmed nªitavad, et selle 

p¿sielupaigaga on seotud isendite rotatsioon Liivi lahe lesilate vahel ning t»enªoliselt ka rªnne lªbi 

Vªinamere. 

Hallh¿ljeste olulised toitumis-  ja sigimisalad jªªvad peamiselt Liivi lahe avamerelistele aladele. 

Planeeringualal on liik tavaline, kuid vªhearvukas, ning t»enªoliselt liigub mereosades, mis on 

s¿gavamad kui 3 m,  sest liigiomaselt ei kasuta hallh¿ljes vahetult rannaªªrseid merealasid 

toitumiseks v»i puhkamiseks. Planeeringuala piires on otsesed m»jud t»enªolisemad ala l»unaosas, 

kus paikneb hallh¿ljeste lesila. Vªinameres on ilmselt loomi suhteliselt vªhem ja nad v»ivad Suurt 

vªina rªndel lªbida. 
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Merekaabli paigaldamisega kaasnevad m»ningased hªiringud h¿ljestele, samuti avaldab m»ju 

tººdega kaasnev heljumi levik. Nii tººdega seotud hªiringud, kui ka m»jud seoses heljumiga, on 

suhteliselt vªikese ulatusega ning l¿hiajalised ning t»enªoliselt liigile olulisi m»jusid ei avalda, kuid 

liigiti m»jutab trassi valik h¿lgeid erinevalt. 

M»ju viiger -  ja hallh¿ljestele selgita takse eraldi anal¿¿sis (vt ptk 3.5 ), milles kirjeldatakse p»hjalikult 

olemasolev at  olukord a ning anal¿¿sita kse merekaabli paigaldamise ning kªitamise m»ju h¿ljestele 

ja  nende ºkoloogilistele v»tmeelupaikadele: puhke-, toitumis -  ja  sigimisaladele ning neid 

¿hendavatele liikumis-  ja rªndekoridoridele. Anal¿¿s viiakse lªbi ennek»ike olemasolevatele 

andmetele tuginedes ï planeeringuala kohta on kogutud h¿ljeste paiknemise, arvukuse ja selle 

muutuste andmeid riikliku eluslooduse seire ja  p¿sielupaikade tuvastamise rakendusuuringute 

raames . Andmed on olemas m»lema liigi jaoks, sh  peamiste inim -merekasutusviiside kohta , samuti 

on viiger h¿ljeste osas olemas telemeetriaandmed,  mida on kogutud Suure vªina p¿si¿henduse, Liivi 

lahe tuuleenergeetika potentsiaali rakendusuuringu (GORWIND) ning Eesti mereliste kaitsealade 

rakendusuuringu (LIFE) raames . Esmase anal¿¿si raames mªªratakse vªlitºº vajadus. 

4.6.9.  Kalastik  

Kalastikku on varasemalt uuritud planeeringualale jªªvas Suures vªinas seoses mandri ja Saaremaa 

p¿si¿henduse rajamise plaanidega ning seoses Virtsu sadama s¿vendus-  ja kaadamistººdega, mil 

kalastiku seiretººd viidi lªbi kolmel korral aastas vªina idapoolses osas. 2023. ja 2024. aastal on 

piirkonnas lªbi viidud hingu ja v»ldase uuring78 , mis kattis ka Virtsu -Matsalu I piirkonda. Lªhimad 

iga -aastased seireandmed on Tartu ¦likooli Eesti mereinstituudi kogutavad andmed Matsalu lahe ja 

Saarnaki laiu ¿mbruse kalastiku kohta.79  

Eesti mereala planeeringu m»ju hindamise aruande80  kohaselt asuvad kªesoleva planeeringu 

mereala piirkonnas rªime, lesta  ja  ahvena v»imalikud kudemisalad  (Joonis 36 ) . Tegemist on 

modelleeritud kaardikoht adega, mis indik teerivad potentsiaalseid kudelasid tuginedes senistele 

uuringutele ja teadmistele, et nendes kohtades on olemas looduslikud eeldused kudemiseks.  

Seni teostatud kavandatavate meretuuleparkide KMH -de (nt Saare Wind Ener gy O¦ ja Liivi Offshore 

O¦ meretuulepargid) raames teostatud kalastiku uuringute tulemuste p»hjal v»ib ºelda, et 

merekaabli rajamisel ei kaasne olulist negatiivset m»ju kalastikule. Olulisim kalastiku m»jutaja on 

merekaabli paigaldamisega kaasnev heljumi levik, kuid ehitustººdele on v»imalik seada ajalis ed 

piirangud, et vªlistada tººde lªbiviimist kalastikule olulisel perioodil (kudeajal). 

Vªltimaks elektromagnetvªlja v»imalikke olulisi ebasoodsaid m»jusid kalastikule tuleb kaablite 

rajamisel rakendada parimat v»imalikku tehnikat ï kasutada kaableid, mille m»ju on vªikseim. 

P»hjalikum hinnang v»imalikust m»just kalastikule antaks pªrast trassialternatiivide visandamist ja 

alternatiivide hindamisel, mille tulemusi kajastatakse m»ju hindamise aruandes. 

 

 
78  Hingu (Cobitis taenia) ja v»ldase (Cottus gobio) leviku ulatuse hindamine ja seiremetoodika vªljatººtamine vastavalt EL 

merestrateegia raamdirektiiv ile. T¦ EMI, 2024 
79  Suure vªina p¿si¿henduse kalastiku ja kalanduse uuringu lªhte¿lesanne Suure vªina p¿si¿henduse ja selle toimimiseks 

vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnam»ju strateegilise hindamise lisa. T¦ EMI, 2022 
80  Eesti mereala planeering.  M»jude hindamise aruanne, 2021 
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Joonis 36 . Tundlikud alad kalastikule ( potentsiaalsed koelmualad ning olulised alad 

merekalade noorjªrkudele). Allikas: Eesti mereala planeeringu KSH aruanne (Hendrikson 

Ko O¦, 20  

4.6.10.  Rand ja rannaprotsessid  ning hoovused  ja veevahetus 81  

Eesti lahelise ranniku, rannan»lva vªikeste kallete ja madala merep»hja tingimustes on luidete 

tekkimine mererannale k¿llaltki t»enªoline mere transgressiooni tingimustes. Sel juhul liiguvad 

setted mººda rannan»lva maismaa suunas,  samal ajal toimub setete mehhaaniline sorteerimine, 

mille tulemusena kuhjuvad rannal hªstisorteeritud peeneteralised liivad.82  

Hoovus te m»»tmisi on Suures vªinas tehtud 1990-ndatel. Hoovuseid on ka modelleeritud , mille 

tulemused on nªidanud head kokkulangevust m»»tmistega. Kolmedimensionaalset modelleerimist ei 

ole lªbi viidud.  

Et hinnata veevahetuse muutmise m»jusid veesambale, sh ºkoloogilisi m»jusid,  on vaja piirkonna 

hoovuseid modelleerida kolmedimensionaalse mudeliga. Vajalik oleks korraldada ka hoovuste 

vertikaalsete profiilide (mitmekihilise) aegrea m»»tmine, mis v»imaldaks hinnata p»hjakareduse 

m»ju hoovuste struktuurile. Senised m»»tmised on toimunud punktm»»tjatega. 

On teada, et Suure vªina piirkonna hoovused on seotud ka tuuletingimustega.  

Kokkuv»ttes v»ib ºelda, et Suure vªina hoovuste ajalist muutlikkust on teaduskirjanduses p»hjalikult 

uuritud ¿he-  v»i kahedimensionaalsete mudelitega. Piisava ruumilise lahutusega kolmedimensio-

naalsete mudelite arvutused piirkonnas puuduvad. Tulemused nªitavad, et vªinamastaapi 

veevahetuse modelleerimiseks annavad mudelid vªga hea kokkulangevuse m»»tmistega. 

 
81  Suure vªina p¿si¿henduse veesamba uuringu lªhte¿lesanne. TalTech, 2022 
82  Pªrnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering. KSH aruanne. Hendrikson & Ko O¦, 2016 
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M»ju hindamise lªbiviimisel tuleb v»imalike trassialternatiivide asukohtade selgumisel anal¿¿sida 

hoovuste v»imalikku m»ju ning hinnata, kas merekaabli rajamisel v»ib olla olulist m»ju rannikule ja 

rannaprotsessidele.  M»ju hindamisel arvestatakse mh Vªikse vªina silla ja  tammiavade  rajamiseks  

tehtud  uuringute 83  tulemusi.  

4.6.11.  Veealune kultuuripªrand  

Planeeringualal ja selle lªhipiirkonda (kuni 5 km kaugusele planeeringuala piirist) jªªval merealal 

asub mitmeid veealuseid kultuuripªrandi objekte ï Transpordiameti veebirakenduse Nutimeri 84  ja 

Kultuurimªlestiste registri85  kohaselt asub Suures vªinas 10 ja Liivi lahe p»hjaosas 7 vrakki v»i selle 

juurde kuuluvat osa, neist vaid ¿ks on registreeritud kultuurimªlestisena (vt Joonis 37 ) :  

-  Suur vªin (Vªinameri): NIMETU -53 (P¿ssina vrakk),  NIMETU -560 (P¿ssina vrakk),  

NIMETU -514, Maabumisalus PiLb 40 86 , NIMETU -454 ( purjelaev , leitud 2015.  a) , Serdit»i, 

puidust purjelaeva  vraki osa , SUUROP (miinveeskaja, ratasaurik) , NIMETU -516 ;  

-  Liivi lahe p»hjaosa: NIMETU -167 (K¿bassaare purjelaeva vrakk), T66  ( torpeedokaater) , 

T66 -2 ( torpeedokaater) , T66 -3 ( torpeedokaater) , NIMETU -279, NIMETU -262 ja Saara.  

Enamus eelnimetatud vrakke  on  Nutimere rakenduses mªªratletud kui ohtlikud vrakid87 , v.a 

NIMETU -514, NIMETU -516, NIMETU -279 ja Saara  (p ukser ) .  

Maabumisalus PiLb 40  on  2016.  a regist reeritud  arheoloogiamªlestisena  nr  30733 . Laevavrakk 

asub Kesselaiust ligi 400 m l»unas. S¿gavus leiukohas on 4-6 m.  Mªlestise kaitsevººnd 300 m. 

Veealusel mªlestisel ja selle kaitsevººndis on keelatud traalimine, ankurdamine, s¿vendamine, 

tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitseameti poolt vªljastatud loata sukeldumine.88 

Vªikeses vªinas veealuseid kultuurimªlestisi registreeritud ei ole. 

 
83  Vªikse vªina tammiavade  ehitusprojekti  raames  tehtud  uuringute  aruanded  on leitavad : 

https://kliimaministeerium.ee/merendus -veekeskkond/merekeskkonna -kaitse/mere - ja -mere -kasutusega -seotud -

projektid#vaikese -vaina - tamm  ja https://www.kik.ee/et/kiki - enda -projektid/vaikese - vaina - tammi - avade -ehitusprojekti -

koostamine )  
84  Transpordiameti veebirakendus: Nutimeri ( https://gis.vta.ee/nutimeri/ ), viimane k¿lastus 05.08.2024  
85  Kultuurimªlestiste register https://register.muinas.ee/ , viimane k¿lastus 06.08.2024 
86  Maa-ameti kultuurimªlestiste kaardirakendus; Kultuurimªlestiste riiklik register (https://register.muinas.ee/ ), viimane 

k¿lastus 05.08.2024 
87  Ohtlik vrakk tªhendab vraki minimaalset s¿gavust, mis v»ib olla ohtlik meres»idualustele. 
88  Maa-ameti kultuurimªlestiste kaardirakendus; Kultuurimªlestiste riiklik register (https://register.muinas.ee/ ), viimane 

k¿lastus 05.08.2024 

https://kliimaministeerium.ee/merendus-veekeskkond/merekeskkonna-kaitse/mere-ja-mere-kasutusega-seotud-projektid#vaikese-vaina-tamm
https://kliimaministeerium.ee/merendus-veekeskkond/merekeskkonna-kaitse/mere-ja-mere-kasutusega-seotud-projektid#vaikese-vaina-tamm
https://www.kik.ee/et/kiki-enda-projektid/vaikese-vaina-tammi-avade-ehitusprojekti-koostamine
https://www.kik.ee/et/kiki-enda-projektid/vaikese-vaina-tammi-avade-ehitusprojekti-koostamine
https://gis.vta.ee/nutimeri/
https://register.muinas.ee/
https://register.muinas.ee/
https://register.muinas.ee/
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Joonis 37 . Laevavrakkide paiknemine planeeringualal ja selle lªheduses89  

Eelneva ¿levaate koostamisel on arvestatud ka Saaremaa lªªnerannikule Saare Wind Energy O¦  

kavandatava meretuulepargi KMH raames teostatud sonariandmete anal¿¿si aruandega90 , mille st 

selgub, et huvipakkuvaid leide kªesoleva planeeringualaga kattuvas osas (vt  kaardirakenduse link 

lk  4) ei tuvastatud. Samuti on arvestatud Eesti mereala planeeringu alusuuringute ja Saaremaa 

p¿si¿henduse lªhteseisukohtade etapi s kogutud infoga.  

Veealune kultuuripªrand on taastumatu ressurss. Seet»ttu on uute tegevustega kaasnev negatiivne 

m»ju veealusele kultuuripªrandile pººrdumatu ja p¿siv. Kavandatava tegevusega kaasneb m»ju 

merep»hjale, sh seni avastamata v»i uurimata veealusele kultuuripªrandile. 91  

Arheoloogilist vªªrtust omava ja kaitsealuse muistise puhul tuleks eelistada arheoloogilise muistise 

ning selle konteksti sªilitamist muutumatul kujul, st laevavrakk sªilib in situ . Arheoloogiamªlestise 

olemasolu ja sªilitamine tªhendab ka muinsuskaitseseadusest (MuKS) lªhtuvaid piiranguid 

tegutsemise l mªlestise lªheduses, mh ka vrakile sukeldumises. Alternatiivina v»ib veealuste kultuuri-

vªªrtuste sªilitamiseks osutuda asjakohaseks nende sªilitamine veealuses keskkonnas praegusest 

erinevas asukohas. Selle v»imaldamiseks on Eesti  mereala planeeringuga 92  mªªratud kultuuri pªrandi 

sªilitusalad ja tingimused, milliseid laevavrakke v»ib teisaldada ja sªilitusalale uputada (vt Eesti 

mereala planeeringu seletuskirja ptk 5.11).  Kultuuripªrandi sªilitusalasid planeeringualale ei jªª, Liivi 

lahes mªªratud kahest alast lªhim asub planeeringualast l»unasuunas Allirahu lªhistel ning teine 

Ruhnu saare lªhistel (vt EMP skeemkaart 5.11.2). Laevavrakkide ¿mberpaigutamine olemasolevast 

asukohast sªilitusalale v»ib toimuda juhul, kui planeeringust v»i »igusaktidest tulenev arendus-

tegevus v»i looduslikud protsessid seavad ohtu kultuurivªªrtuse sªilimise selle senises asukohas. 

M»ju veealustele mªlestistele on v»imalik hinnata pªrast reaalsete trassialternatiivide visandamist. 

Trasside visandamisel arvestatakse teadaolevate laevavrakkide asukohtadega.  M»ju hinnatakse 

eraldi anal¿¿si raames (vt ptk 3.5 ) . 

 
89  Transpordiameti veebirakendus Nutimeri, seisuga august 2024  
90  Kultuurivªªrtusega objektide tuvastamine Saaremaa tuulepargi alal. Sonariandmete anal¿¿si aruanne. Tuukritººde O¦, 2023 
91  Suurt vªina ¿letava 330 kV vahelduvvoolu merekaabelliini rajamise KMH eelhinnang. TTJA, 12.06.2024 
92  Eesti mereala planeering. Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 12.05. 2022  korraldusega nr 146  
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Kultuuripªrandi vªljaselgitamine on oluline ja vajalik pikaajalise tegevuse lªbiviimisel merep»hjas 

tagamaks olemasoleva, kuid hetkel teadmata veealuse kultuuripªrandi sªilimine. Samuti ennetab 

kultuurivªªrtusega objektide tuvastamine allveearheoloogilise anal¿¿siga mainitud leidude 

kahjustamist v»i hªvitamist juba alanud tººde kªigus ning tººde peatamist kultuurivªªrtusliku leiu 

korral (MuKS Ä 25 lg 2, Ä 31 lg 1 ja 2). 

4.7.  Natura 2000 v»rgustiku alad  

Suurem osa planeeringualal asuvatest kaitstavatest aladest kuulub  ¿htlasi ka ¿leeuroopalisse Natura 

2000 alade v»rgustikku, millega tªidetakse Euroopa Liidus v»etud kohustusi nn loodusdirektiivi 93  ja 

linnudirektiivi 94  tªitmisel. Natura 2000 v»rgustiku eesmªrk on sªilitada v»i vajadusel taastada 

¿leeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Siseriiklikult on Natura 2000 alad 

kaitstud kaitsealade, hoiualade ning kaitstavate liikide p¿sielupaikadena. 

Planeeringualale jªªb 123 loodusala ja 21 linnuala (Joonis 38 ) , vt ka ptk 4.8.  

 

Joonis 38 .  Natura 2000 v»rgustiku alade paiknemine planeeringualal95  

Planeeringualale jªªvate Natura alade pindala merealal on kokku u 32  050 ha ja maismaal 100  950 

ha. Planeeritava elektri¿henduse piirkonda jªªvad suurimad linnu-  ja loodusalad asuvad Vªinameres, 

Suures vªinas, Vªikeses vªinas ja Liivi lahe p»hjaosas (Vªinamere linnuala, Vªinamere loodusala, 

Vªikese vªina loodusala, Kahtla-K¿bassaare linnuala ja Kahtla-K¿bassaare loodusala) ning 

Lªªneranna ja Mªrjamaa valdades (Lihula loodusala, Avaste loodusala, Tuhu-Kesu linnuala). 

Suurimad Natura alad meres ï Vªinamere linnuala, Vªinamere loodusala, Vªikese vªina loodusala, 

Kahtla -K¿bassaare linnuala ja Kahtla -K¿bassaare loodusala, h»lmavad merel planeeringuala suures 

ulatuses ning elektri¿henduste planeerimisel on nimetatud Natura alade lªbimine vªltimatu. 

 
93  EUROOPA NìUKOGU DIREKTIIV 92/43/EM¦, 21.05.1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku 

kaitse kohta https://eur - lex.europa.eu/legal -content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043 -20070101&from=EN  
94  EUROOPA PARLAMENDI JA NìUKOGU DIREKTIIV 2009/147/E¦, 30.11.2009, loodusliku linnustiku kaitse kohta https://eur -

lex.europa.eu/legal -content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=DE  
95  Looduse Infos¿steem (EELIS), Keskkonnaagentuur, seisuga mai 2024 
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Olemasolevad elektriliinid lªbivad mitmeid planeeringualale jªªvaid Natura alasid,  piirnevad nendega 

v»i jªªvad Natura alade vahetusse lªhedusse nii maismaal kui meres . Olemasoleva elektriliini 

paiknemine Natura alade suhtes on nªhtav planeeringu kaardirakendusest (vt kaardirakenduse link 

lk 4).  

Erinevate arenduste ja maakasutuse muutuste, n ªiteks elektriliinide rajamise, kavandamisel tuleb 

Natura alade puhul hinnata m»jusid nende terviklikkusele ja kaitse-eesmªrgiks olevatele looduslikele 

kooslustele (elupaigat¿¿pidele) ning liikidele. Arendused ja tegevused on lubatud vaid juhul, kui need 

ei kahj usta alade terviklikkust ega p»hjusta ebasoodsaid m»jusid kaitse-eesmªrgiks olevatele 

elupaigat¿¿pidele ja liikidele. 

Natura alasid lªbivad elektri¿hendused m»jutavad Natura 2000 aladele jªªvaid merealasid 

merekaablite paigaldamisega seotud hªiringute, heljumi leviku ja merep»hja sekkumise nªol. 

Merep»hja sekkumine v»ib m»jutada ka kaitse-eesmªrgiks olevaid mereelupaigat¿¿pe. Hªiringud ja 

heljumi levik v»ib avaldada l¿hiajalisi m»jusid linnualade eesmªrgiks olevale linnustikule. 

Maismaal paiknevaid Natura 2000 alasid m»jutab (kui ¿hendused lªbivad Natura 2000 alasid) 

peamiselt »huliinide koridorides toimuv raadamine. Raadamine v»ib m»jutada nii kaitse-eesmªrgiks 

olevaid elupaigat¿¿pe, taimeliike kui ka loomaliike (eelk»ige linnustikku). Liinikoridorid v»ivad 

avaldada liikide elupaikadele killustavat m»ju. ìhuliinid v»ivad osutuda lennutakistuseks linnualade 

eesmªrgiks olevatele linnuliikidele ning p»hjustada isendite hukku liinidega kokkup»rkel. Viimati 

kirjeldatud m»jud linnuliikidele v»ivad avalduda ka juhul, kui liinid paiknevad linnualadest vªljaspool, 

kuid jªªvad lindude toitumislendude teele v»i rªndekoridori. Liinide ehitusetapil kaasnevad ka 

hªiringud loomastikule, eelk»ige linnualade eesmªrgiks olevale linnustikule. V»imalikke m»jusid 

linnustikule on kªsitletud p»hjalikumalt ptk -s 4.8.  

Natura 2000 aladele avalduvate m»jude minimeerimisel on peamiseks v»imaluseks trassikoridori 

optimeerimine ja ehitusaegsete hªiringute minimeerimine ajaliste piirangutega. M»jusid on v»imalik 

vªhendada v»i vªltida ka »huliini viimisel maakaablisse.  

Olulise ebasoodsa (negatiivse) m»ju vªlistamiseks linnualadele vªlditakse »huliinitrasside 

visandamisel Natura linnualasid , Natura metsa -, soo -  ja niiduelupaigat¿¿pe, esmatªhtsaid 

elupaigat¿¿pe ning I ja II kaitsekat egooria  liikide registreeritud elupaiku ja p¿sielupaiku. 

Juhul kui Natura eelhindamisel selgub, et ebasoodsate m»jude ilmnemist ei saa vªlistada, on vaja 

lªbi viia Natura asjakohane hindamine.  

Juhul, kui m»jude hindamise kªigus selgub, et m»ju v»ib ulatuda ka vªljapoole planeeringuala, siis 

hinnatakse v»imalikku m»ju Natura 2000 aladele kogu m»juala piires. 

Natura eelhindamine (ja vajadusel asjakohane hindamine) , sh trassikoridoride v»rdlus, teostatakse 

pªrast trassikoridoride visandamist m»ju hindamise aruande koostamise  etapis . 

4.8.  Linnustik  

Planeeringuala linnustiku ¿levaade 

Planeeringuala linnustik on mitmekesine ja rikkalik. Saaremaa ja Lªªnemaa rannikualad on olulised 

lindude rªndeteedena. Rªnde koondumispiirkonnana saab kªsitleda kuni 5 km laiust ala rannajoonest 

maismaa poole (Eesti Ornitoloogia¿hing & Kotkaklubi, 2022). Haudelinnustiku liigiline koosseis on 

elupaikade kaupa erinev.  

Planeeringuala mandriosas, eriti Vahe -Eesti loodusmaastiku metsade ja rabade vººndis on olulised 

metsise ja tedre elupaigad. I kaitsekategooria linnuliikidest on pesitsejatena arvukamad merikotkas 

ja ainult mandril pesitsevana vªike-konnakotkas (planeering ualal vastavalt 112 ja 67 elupaika) 96 , 

esinevad ka must - toonekurg, kaljukotkas, kalakotkas ja suur -konnakotkas. Rannaniidud, luhad ja 

 
96  Eesti Looduse Infos¿steem (EELIS), Keskkonnaagentuur, seisuga 08.07.2024 
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erinevad sood on kahlajate (niidur¿di (I kaitsekategooria), mustsaba -vigle (II), r¿¿t (III), vªike-  ja 

suurkoovitaja (III), kiivitaja  jt) olulisemad pesitsus -  ja ka lªbirªnde-elupaigad.  

Planeeringuala mandriosa luhtadel ja poldritel pesitsevad rohunepp (II) ja rukkirªªk (III). 

Lªªne-Eesti ja Saaremaa madalad rannaveed, rohumaad ja p»llud on tªhtis rªndeaegne peatumisala 

sookure - , luige -  ja hanekogumitele. Looduskaitseliselt olulisim neist on vªikeluik, kelle ººbimis-  ja 

toitumisalad ning lennukoridorid on hªsti kaardistatud (Eesti Ornitoloogia¿hing & Kotkaklubi, 2022). 

P»ldudel ja rohumaadel peatuvad rªndeajal ka r¿¿dad, tutkad ja kiivitajad. 

 
Joonis 39 . Planeeringuala linnustik maismaaosas ja Natura 2000 linnualade v»rgustik97  

Planeeringuala mereosa h»lmab osaliselt Vªinamere ja Kahtla-K¿bassaare Natura 2000 linnualasid. 

Nii Vªinameri kui Kahtla-K¿bassaare on tªhtsad veelindude peatumisalad (Eesti Ornitoloogia¿hing, 

2017, 2019)  ja Suur vªin on oluline veelindude lªbirªndepiirkond, eriti kevadel (Joonis 40 ).  

 
97  Joonise autor V.Volke (06.08.2024)  
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Joonis 40. Vªljav»te Saaremaa p¿si¿henduse linnustiku uuringust (Leito, 2009)98  ï K»ik 

fikseeritud lennutrajektoorid koosv»etuna pªevasel ajal Suures vªinas kevadel 2009 

 
98  Leito, A. (2009). S»itjate ja veoste ¿le Suure Vªina veo perspektiivse korraldamise kava koostamine ja KSH. Linnustiku 

uuring  
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Elektriliinide rajamise m»ju linnustikule 

Elektri »huliinide rajamine avaldab linnustikule jªrgmiseid m»jusid: 

1.  Lind v»ib lennul kokku p»rgata »huliini juhtme v»i mastiga, mille tagajªrjel lind saab vigastada 

ja/v»i sureb. Enamasti avaldavad suuremat m»ju k»rgema nimipingega liinid, kuid m»ju on ka 

jaotusv»rgu liinidel, sideliinidel jm. ìhuliinidega kokkup»rgete t»ttu hukub maailmas miljoneid 

linde aastas ja see v»ib p»hjustada m»nede liikide k»rget suremust (Avian Power Line Interaction 

Committee, 2012; Bevanger, 1998; Drewitt & Langston, 2008; Janss, 2000; Jenkins et al. 2010 ; 

Martin, 2011; Prinsen et al. 2011;  Volke, 2018; Volke & Kuus, 2023) . V»imalikku kumulatiivset 

m»ju linnuasurkondadele hinnatakse k»rgeks (BIOIntelligenceService, 2012) . Lindude kokku -

p»rkeid vªltivate ja vªhendavate (leevendavate) meetmetena nªhakse ette (Bernardino et al., 

2018) :  

a)  maakaabli kasutamist »huliini asemel;  

b)  liinikoridori planeerimisel lindude rªndeteede ja regulaarsete lennukoridoride ¿letamise 

vªltimist; 

c)  »huliini konfiguratsiooni valimist (nt vertikaalsete juhtmetasandite vªhendamine, v»imalusel 

maandus -  (neutraalse) kaabli paigaldamisest loobumine jm);  

d)  liini tªhistamist suurte hªstinªhtavate suure kontrastsusega (nt must-valge) markeritega 

ja/v»i liikuvate ja valgust peegeldavate linnupeletitega (flight diverters ) eelk»ige maandus-

juhtmel, aga vajadusel ka voolujuhtmetel;  

e)  elupaikade muutmist, nªiteks sobivate toitumisalade loomist nii, et linnud ei pea regulaarselt 

liinitrassi ¿letama. 

2.  Lind v»ib saada elektrilººgi ja selle tulemusena hukkuda v»i saada vigastada. Elektrilººgi risk on 

suurim kesk -  ja madalpinge liinide puhul , kus lind saab oma kehaga kaks faasijuhet v»i maandus-  

ja faasijuhtme l¿histada. Ohtlikumad on metallpostidel asuvad liinid ja mida vªiksem on 

faasijuhtmete omavaheline kaugus v»i pingestatud osa kaugus maandatud osast, seda suurem 

on elektrilººgi oht. 

3.  ìhuliinide rajamise ja nende hooldamisega kaasneb (lindude) elupaikade hªvitamine v»i 

muutmine .  Algselt k»rge vªªrtusega looduslike elupaikade puhul on m»ju negatiivne, m»ne teise 

elupaigat¿¿bi, nªiteks intensiivselt kasutatava p»llumajandusmaastiku puhul v»ib kaasneda ka 

positiivne m»ju. ìhuliinide rajamisega kaasnevat elupaikade kao ja killustumise kumulatiivset 

negatiivset m»ju linnuasurkondadele peetakse keskmiseks (BIOIntelligenceService, 2012) . 

4.  Elektromagnetvªli (EMV). Enamuses uuringutest leitud, et EMV omab lindudele m»ju ja enamasti 

on m»ju negatiivne. EMV -s viibimine, kas vªlitingimustes v»i vastavates laboritingimustes, on 

m»jutanud lindude kªitumist, f¿sioloogiat, endokriins¿steemi ja immuuns¿steemi, mille 

tagajªrjed on olnud erinevad, sh ka negatiivsed sigimisedukusele v»i isendi arengule (Fernie & 

Reynolds, 2005 , Karipidis et al., 2023 ). EMV  tugevus s»ltub liini nimipingest ja see vªheneb kiiresti 

liinist kaugenedes (Fernie & Reynolds, 2005) . Kuna paljud linnuliigid kasutavad elektriliine 

saagivaritsuspaigana v»i puhkamiseks ja liinimaste ka pesitsemiseks (Nellis, 2014; Steenhof et 

al., 1993 ; Ots, 2015) , v»ivad eriti pesitsevad linnud viibida mªrkimisvªªrselt pikka aega tugeva 

EMV m»ju piirkonnas.  

5.  Liini rajamise ehitusaegne m»ju avaldub lindude hªirimisena, mis v»ib p»hjustada lindude 

vªljat»rjumist alalt v»i hªirida nende igapªevast elutegevust. Tººdeks saab valida aja vªljaspool 

lindudele tundlikku perioodi (pesitsusaega).  

Eesti -Lªti IV elektri¿henduse planeerimise puhul on »huliini eeldatavalt olulisemad negatiivsed m»jud 

linnustikule lindude hukkumised kokkup»rgetes liiniga ja k»rge kaitsevªªrtusega liikide elupaikade 

hªvitamine ja muutmine. M»lemad eeldatavad m»jud on leevendatavad, osaliselt ka vªlditavad. 
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Kaabli rajamise puhul on ehitusaegsed m»jud jªrgmised: 

1.  Tegevuste hªiriv m»ju, mis v»ib p»hjustada lindude vªljat»rjumist alalt v»i hªirida nende 

igapªevast elutegevust. 

2.  Kaudsed m»jud on m»ju toidurohkusele v»i toidu kªttesaadavusele (nt merekaablitrassi 

s¿vendamine muudab p»hjakooslust, vee lªbipaistvus vªheneb) ja reostusoht kaabli mere 

paigaldamisel.  

Ehitusjªrgsed m»jud on jªrgmised: 

1.  Elupaikade hªvitamine ja muutmine (maakaabli puhul olulisem, eriti metsamaastikus; 

merekaabli puhul m»ju vªiksem). 

2.  M»ju toidurohkusele (seostub elupaikade muutmisega).  

Olemasolevad »huliinid lªbivad mitmeid planeeringualale jªªvaid kaitstavaid alasid ja/v»i kaitstavate 

linnu liikide elupaiku, piirnevad nendega v»i jªªvad nende vahetusse lªhedusse nii maismaal kui 

meres. Olemasoleva »huliini pai knemine kaitstavate alade ja linnu liikide elupaikade suhtes on nªhtav 

planeeringu kaardirakendusest (vt kaardirakenduse link lk 4). Tulenevalt LKS Ä 53 l»ikest 1 ei ole 

liikide kaitse eesmªrgil avalikus kaardirakenduses kuvatud I ja II kaitsekategooria liigi isendi tªpseid 

elupaiga asukoht i. 

Vªlistamaks olulise negatiivse m»ju avaldumist linnustikule arvestatakse  trasside visandamisel ¿he 

aluskriteeriumi na  Natura linnuala sid maismaal, kaitse -  ja hoiuala sid ning I ja II kaitsekategooria 

liikide registreeritud elupai ku. P»hjalik m»ju hinnang v»imalikust m»just linnustikule, sh 

trassikoridoride v»rdlus, antakse pªrast trassikoridoride visandamist m»ju hindamise aruande 

koostamisel  eraldi anal¿¿sina (vt ptk 3.5 ).  

4.9.  Kaitstavad loodusobjektid   

Kaitstavate alade kaitsekord p»hineb looduskaitseseadusel (LKS), millega on mªªratud eri t¿¿pi 

kaitstavate aladel ning nende vººndites kehtivad ¿ldised piirangud ja tingimused erinevateks 

tegevusteks. LKS kohaselt on kaitstavad alad kaitsealad, hoiualad, k aitstavate liikide p¿sielupaigad 

ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad alad. Kaitseala t¿¿pideks on looduskaitseala, 

maastikukaitseala (looduspark) ja rahvuspark.  

Kaitseala v»ib jaguneda vººnditeks, mille kaupa toimub kaitsekorra kehtestamine. Kaitseala 

territooriumi v»ib s»ltuvalt t¿¿bist jaotada kuni kolme erinevasse vººndisse: loodusreservaat, 

sihtkaitsevººnd ja piiranguvººnd. Konkreetse kaitseala tsoneering ja kaitsekord on kehtestatud 

kaitse -eeskirjaga. Kaitsealade kategooriasse kuuluvad ka kaitstavad pargid ja puistud, millel pole 

reeglina individuaalset kaitsekorda. Kaitstavates parkides ja puistutes kehtib LKS -s sªtestatud 

kaitsekord Vabariigi Valitsuse 03.03 .2006 mªªruses nr 64 ĂKaitsealuste parkide, arboreetumite ja 

puistute kaitse -eeskiriò sªtestatud erisustega. 

Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks mªªratud ala, mille sªilimise tagamiseks hinnatakse 

kavandatavate tegevuste m»ju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad tegevused. Erinevalt 

kaitsealadest ei ole hoiualadel alap»hist kaitse-eeskirja.  Hoiuala kaitsekord tuleneb 

looduskaitseseadusest . 

Planeeringualale jªªb kokku 116 kaitseala kogupindalaga 73 600 ha ja 94 hoiuala kogupindalaga 

61  140 ha, sh kaitsealade mereosa 2163 ha ja hoiualade mereosa 29  890 ha. Kaitstava ala erit¿¿biks 

on kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav ala, mida leidub pla neeringualal vaid ¿ks (Presidendi allee 

Muhu vallas). Lisaks asub planeeringualal arvukalt kaitsealuste liikide elupaiku, millest osa on 

kaitstavad p¿sielupaikadena. Planeeringualale jªªb 325 p¿sielupaika kogupindalaga 11 680 ha. 

Kaitstavaid looduse ¿ksikobjekte on planeeringualal 131. Kaitstavad looduse ¿ksikobjektid on 
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enamasti nº punktobjektid (p»lispuud, rªndrahnud, allikad), harvem ka alad (nªiteks puistud v»i 

pinnavormid). ¦ksikobjekti kaitseks on moodustatud kaitsetsoon, enamasti 50 m raadiusega.  

Planeeringualal on registreeritud 291 I kaitsekategooria ehk k»ige ohustatuma loomaliigi elupaika, 

ning kokku 12 I kaitsekategooria loomaliiki: vªike- laukhani ( Anser erythropus ), kaljukotkas ( Aquila 

chrysaetos ), kassikakk ( Bubo bubo ), k»re (Epidalea calamita  v»i Bufo calamita ), niidur¿di (Calidris  

alpina schinzii ), tutkas ( Calidris  pugnax ), must -toonekurg ( Ciconia nigra ), vªike-konnakotkas 

(Clanga pomarina ), suur -konnakaotkas ( Clanga clanga ), vªikepistrik (Falco columbarius ), 

merikotkas ( Haliaeetus albicill a), kalakotkas ( Pandion haliaetus ).  

I  kaitsekategooria taimeliikide elupaiku on planeeringualal registreeritud 149 ning liike kokku  14: 

rohe - raunjalg ( Asplenium viride ), virgiinia v»tmehein (Botrychium virginianum ), roheline hiidkupar 

(Buxbaumia viridis ), rohekas »»skeel (Coeloglossum viride ), Ruthe s»rmkªpp (Dactylorhiza ruthei ), 

lehitu pisikªpp (Epipogium aphyllum ), karedahambane osi ( Equisetum  Ĭ trachyodon ), tºmbilehine 

tiivik ( Fissidens arnoldii ), silmjªrvikas (Littorella uniflora ), ogane astels»najalg (Polystichum 

aculeatum ), odajas astels»najalg (Polystichum lonchitis ), p¿stkivirik (Saxifraga adscendens ), 

p¿siksannikas (Swertia perennis ).  

I  kaitsekategooria seene -  ja samblikuliikide elupaiku on planeeringualal registreeritud 13 ning liike 

kokku  viis: leht -kobartorik ( Grifola frondosa ), krookustorik ( Hapalopilus croceus ), roosakas 

tammenªªts (Pachykytospora tuberculosa ), lilla p»dramokk (Sarcodon fuligineoviolaceus ), 

limat¿nnik (Sarcosoma globosum ).  

II  kaitsekategooria loomaliikide elupaiku on planeeringualal registreeritud 772, II kategooria 

taimeliikide elupaiku 4061 ning II kategooria seene -  ja samblikuliikide elupaiku 194.  

III  kaitsekategooria loomaliikide elupaiku on planeeringualal registreeritud 3258, III kategooria 

taimeliikide elupaiku 10  004 ning III kategooria seene -  ja samblikuliikide elupaiku 282.  

Joonis 41  annab ¿levaate kaitstavate alade ja liikide elupaikade paiknemise st  planeeringualal.  

 

Joonis 41 . Kaitstavate loodusobjektide paiknemine planeeringualal 99  

 
99  Eesti Looduse Infos¿steem (EELIS), Keskkonnaagentuur, seisuga mai 2024  
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Olemasolevad elektriliinid lªbivad mitmeid planeeringualale jªªvaid kaitstavaid alasid ja/v»i 

kaitstavate liikide elupaiku , piirnevad nendega v»i jªªvad nende vahetusse lªhedusse nii maismaal 

kui meres . Olemasoleva elektriliini paiknemine kaitstavate alade ja liikide elupaikade  suhtes on 

nªhtav planeeringu kaardirakendusest (vt kaardirakenduse link lk 4). Tulenevalt LKS Ä 53  l»ikest 1 

ei ole liikide kaitse eesmªrgil avalikus kaardirakenduses kuvatud I ja II kaitsekategooria lii gi isendi 

tªpseid elupaiga asukohti . 

Kaitstavatel aladel on »huliini/maakaabli ehitus v»imalik kaitse-eeskirja tingimuste v»i LKS mªªratud 

kaitsekorra kohaselt (hoiualadel, p¿sielupaikades) ja kaitseala valitseja n»usolekul. Lisaks otsestele 

m»judele (kui »huliin/maakaabel/merekaabel rajatakse kaitstavale alale) v»ivad kaitstavaid alasid 

m»jutada kaudsed m»jud seoses kaitstavatele liikidele avalduvate hªiringute ja elupaikade 

raadamise kaudu. Linnuliikidele v»ivad avalduda m»jud nende pesitsuspiirkonna v»i toitumisalade 

maastiku muutuste ja el upaikade killustamise kaudu ning kokkup»rkel »huliinidega hukkumise 

riskina. Merekaabli merep»hja s¿vistamisel avalduvad m»jud merep»hja sekkumise nªol, samuti 

m»jutab merekeskkonda ka vette paisatava heljumi levik. Selle kaudu v»ivad m»jud avalduda 

mereel upaigat¿¿pidele ja liikidele (nii kalaliigid, h¿lged kui ka veelinnud). ìhuliini/maakaabli 

ehitamisega kaasnev loodusmaastike kadu v»ib vªhendada kaitsealade omavahelist sidusust. Enam 

on t»enªoliselt ohustatud kaitstavate liikide elupaigad, mis paiknevad vªljaspool kaitstavaid alasid ja 

kaitstavate liikide p¿sielupaiku, kuna sel puudub kaitsekord, mis otseselt tagaks m»jutava tegevuse 

vªltimise. 

Kaitstavatele loodusobjektidele avalduvate m»jude minimeerimisel on peamiseks v»imaluseks 

trassikoridori optimeerimine ja ehitusaegsete hªiringute minimeerimine ajaliste piirangutega. 

M»jusid on v»imalik vªhendada v»i vªltida ka liini viimisel maakaablisse. 

Vªlistamaks olulise negatiivse m»ju avaldumist kaitsavatele loodusobjektidele on trasside 

visandamisel ¿heks aluskriteeriumiks kaitse-  ja hoiualad ning I ja II kaitsekat egooria liikide 

registreeritud elupaigad, mida p¿¿takse v»imalusel vªlistada.  

Planeeritavate elektri¿henduste eeldatavas m»jualas paiknevate kaitstavate loodusobjektide 

kirjeldused ja kaitse -eesmªrgid ning neile avalduva m»ju hindamise tulemused, sh trassikoridoride 

v»rdlus, esitatakse m»jude hindamise aruandes.  

REP-i protsessis on vajalik kªsitleda ka projekteeritavaid looduskaitse objekte, mis on tulenevalt 

REP-i ajakavast ning projekteerimise staadiumist asjakohased, et vªlistada kavandatava tegevuse 

negatiivne m»ju kaitsealustele liikidele ja alade kaitse-eesmªrkidele, mis vªlistaks elektri¿henduse 

rajamise . M»ju projekteeritavatele aladele hinnata kse  REPi koostamise seisuga.  Trasside 

visandamisel arvestatakse mh ka projekteeritavate aladega. V»imalikku m»ju projekteeritavatele 

aladele kªsitletakse m»ju hindamise aruandes v»imalusel analoogselt kaitsealadega. 

4.10.  Nahkhiired  

Olemasolevad andmed planeeringuala kohta  

Nahkhiired on lendavad loomad, kelle kodupiirkond ulatub sageli mitme kilomeetri kaugusele 

pªevastest varjepaikadest. Eestit asustavate nahkhiireliikide kodupiirkonnad jªªvad enamasti 

pªevasest varjepaigast 2-5 km raadiusesse, ulatudes vahel ka 20 km  (Rodrigues et al.  2015; Dietz 

and Kiefer 2016) . Seega on nende kaitse korraldamisel oluline vaadata laiemalt, maastikku ning 

nende kªekªik ei s»ltu ilmtingimata vaid konkreetsest kitsalt piiritletud asukohast. Maastikus saab 

siiski vªlja tuua elupaigat¿¿pe, mis on neile olulisemad. Nahkhiirtele olulised elupaigad paiknevad 

peamiselt puistute, veekogude ja asulate/hoonete lªheduses. Sageli on nahkhiirte arvukus suurim 

vanades puistutes ja erinevate puistute servades. Suuri lagealasid nagu p»llud kasutavad nahkhiired 

mªrkimisvªªrselt vªhem (O. Kalda, Kalda, and Liira 2015 ) . 

Planeeringupiirkond koosneb eriilmelistest elupaikadest. Leidub metsamaastikke, erineva suurusega 

sooalasid, p»llumajanduslikke avamaastikke ja mosaiikmaastikke, kus metsad vahelduvad p»llu-  ja 
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rohumaadega. Nendest elupaikadest v»ivad nahkhiired asustada k»iki, sest ºkoloogiliselt 

mitmekesise ja paindliku r¿hmana saavad nad hakkama nii loodus-  kui kultuurmaastikus. Liigiti 

v»ivad elupaigaeelistused aga suurel mªªral erinevad. Antud planeerigu puhul v»ib olulist m»ju 

nahkhiirtele omada vaid maismaaelupaikades toimuvad muutused, merekaabli paigaldamine 

nahkhiirtele m»ju ei oma. 

Nahkhiirte kohta on Eestis lªbi viidud k¿llaltki palju erinevaid uuringuid, kuid erinevaid andmestikke 

kokku pannes on selge, et loodusmaastikes, eriti aga metsamaastikus on nahkhiirte andmestik pigem 

h»re. Seega ei ole v»imalik konkreetseid, kohalikul andmestikul p»hinevaid, jªreldusi suure osa 

planeeringu piirkonna kohta teha ning tugineda tuleb mujalt hangitud teadmiste laiendamisele ning 

ekspertarvamusele.  

Nahkhiirte vaatluseid on antud ala kohta v»imalik leida jªrgnevatest andmeallikatest, Eesti Looduse 

Infos¿steem (EELIS), Loodusvaatluste Andmebaas (LVA), PlutoF, Keskkonnaseire Infos¿steem 

(KESE) ning muud eelloeteletud andmebaasides mitte kajastuvad uurin gud. Andmebaasides antud 

piirkonnas registreeritud liikideks on: pargi -nahkhiir, kªªbus-nahkhiir, suurvidevlane, p»hja-

nahkhiir, h»be-nahkhiir, pruun -suurk»rv, veelendlane, tiigilendlane, t»mmulendlane, habelendlane 

ja nattereri lendlane. Tuleb tªhele panna, et suur osa nahkhiirte andmestikust on seotud kaitstavate 

aladega ning andmed kaitsealadest vªlja jªªvate piirkondade kohta on h»redad. K»ik nahkhiirte 

vaatlused on toodud jªrgneval joonisel (Joonis 42 ).  

 

Joonis 42 . Olemasolevad andmed nahkhiirte leviku kohta planeeringualal (seisuga 

12.08.2024)  

Andmestikus olev levikuinfo on kogutud peamiselt detektoruuringute kªigus ning neid v»ib kªsitleda, 

kui toitumiskohas kohatud isendeid v»i elupaikade vahelisel liikumisel kohatud isendeid. Andmestikus 

on ka ¿ksikuid kirjeid (poegimis)kolooniate kohta, kuid need vaatlused paiknevad hoonetes. 

Looduslike varjupaikade konkreetsete asukohtade kohta andmestik puudub, samuti on hoonetes 
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paiknevate kolooniate andmed vªga juhuslikud ning ei anna kolooniate leidumisest alal ammendavat 

¿levaadet. 

V»imalik m»ju nahkhiirtele 

Taristuobjektide ehitusega seoses on aktuaalsed peamiselt kolm nahkhiirtega seotud aspekti:  

-  nahkhiirte liikumisteede katkemine ja elualade killustumine (nt valgustuse t»ttu); 

-  toitumisalade hªvimine; 

-  kasutusel olevate v»i potentsiaalsete varjepaikade hªvimine; 

-  talvituspaikade hªvimine v»i talvituvate loomade hªirimine. 

1.  Nahkhiirte liikumisteede katkemine ja elualade killustumine  

Nahkhiired liiguvad pªevaste varjepaikade ¿mbruses ringi k¿llaltki suurel alal. Enamus nahkhiireliike 

vªldivad suurte lagealade ¿letamist, seda eriti suve esimese poole valgetel ººdel. Erandina v»ib vªlja 

tuua suurvidevlase, kes toitub sageli ka suurte lagealade kohal. Peamiselt kasutatakse liikumiseks 

puistute, hekkide ja ka inimtekkeliste rajatiste servasid, mis pakuvad  varju. Samas ei ole vªiksemate 

katkestuste ¿letamine varjulistel liikumisteedel probleemiks. Keskmist Eesti maastikku v»ib pidada 

¿ldjuhul nahkhiirtele sidusaks. Eesti tingimustes ei ole alust arvata, et suuremad taristu objektid 

nagu nªiteks maanteed, k»rgepingeliinide koridorid, raudteekoridorid jne oleksid nahkhiirtele 

levikubarjªªriks, k¿ll aga v»ib m»ju olla m»nele konkreetsele kohalikule kolooniale. Suuremaid 

probleeme v»ib esineda tehisvalgustusega suuremate maantees»lmede puhul, kuid sellised l»igud 

on piiratud pikkusega. Kokkuv»tvalt v»ib antud aspekti m»ju pidada vªikseks. 

2.  Toitumisalade hªvimine 

Nahkhiirte toitumisalad paiknevad suve esimesel poolel peamiselt kolooniate varjekohtade 

lªhi¿mbruses. Suve teises pooles, kui noorloomad lennuv»imestuvad, liiguvad nahkhiired laiemalt 

ringi ja kasutavad toitumiseks suuremat piirkonda ning koonduvad varjep aikades vªiksematesse 

gruppidesse. Nahkhiired v»ivad toitumiseks kasutada vªga erinevaid elupaiku ï vanadest metsadest 

kuni raielankideni. Loodus -  ja kultuurmaastikes v»ib teistest tªhtsamateks pidada vanu puistuid 

(asulates nªiteks pargid) ja veekogusid ning nende kaldapuistuid. Antud planeeringu kªigus ei hªvi 

t»enªoliselt asulates paiknevaid puistuid, samuti ei rajata liine ilmselt veekogude 

kaldakaitsevººndisse, millega on kaitstud kaldapuistud. Taristu rajamine v»ib hªvitada/kahjustada 

vanades metsades  paiknevaid nahkhiirte elupaikasid. Potentsiaalselt olulisemateks v»ib pidada 

jªrgnevale klassifikatsiooni vastavaid metsasid: 

¶ metsad, milles haabade vanus on ¿le 55 aasta ning nende osakaal on ¿le 10%; 

¶ sanglepikud vanusega ¿le 70 aasta; 

¶ metsad, millede vanus on ¿le 100 aasta. 

Trassikoridori jaoks vajaminev raadamine v»ib m»jutada kohalikku nahkhiirte populatsiooni v»i m»ne 

konkreetse koloonia toitumisala. Konkreetse objekti m»ju Eesti populatsioonile tervikuna on pigem 

vªike, kuid omab kumulatiivset m»ju koos muude protsessidega ï vanade metsade raiumine, 

tuuleparkide rajamine metsamaastikku jne. V»imalusel tuleks vªltida ¿lalpool toodud metsade 

raadamist ning v»imalusel raadata nahkhiirtele potentsiaalselt vªhem sobivaid metsasid.  

3.  Kasutusel olevate v»i potentsiaalsete varjepaikade hªvimine 

Nahkhiirte varjekohad paiknevad nii hoonetes kui puu»»nsustes. Trassikoridori rajamine saab 

m»jutada peamiselt »»nsustes paiknevaid varjekohti, kuna koridor juhitakse ilmselt olemasolevatest 

hoonetest mººda. Seega s»ltub varjekohtade potentsiaal »»nsuste hulgast metsas. Varasemate 

andmete ja kogemuse p»hjal v»ib sellisteks metsadeks pidada jªrgnevale klassifikatsioonile 

vastavaid metsasid:  

¶ metsad, milles haabade vanus on ¿le 55 aasta ning nende osakaal on ¿le 10%; 



81  
 

¶ sanglepikud vanusega ¿le 70 aasta; 

¶ metsad, millede vanus on ¿le 100 aasta. 

Kuna tªpseid nahkhiirte varjekohti on nii suure ala puhul v»imatu kindlaks teha, tuleb rakendada 

ennetavaid ettevaatusabin»usid. Lisaks on varjekohad metsades muutuvad ning ¿ks koloonia v»ib 

sama aasta sees v»i erinevatel aastate kasutada erinevaid »»nsuseid. M»jude leevendamiseks tuleks 

¿lalpool toodud metsade raadamist vªltida ning v»imalusel raadata nahkhiirtele potentsiaalselt 

vªhem sobivaid metsasid. Kui raadamine on vªltimatu,  ei tohi seda ¿lalpool toodud metsades lªbi 

viia nahkhiirte poegimisperioodil 15.05 ï31.08, kuna sellega v»ib kaasneda puudes varjuvate 

loomade hukkumine. Tr assikoridori jaoks vajaminev raadamine v»ib m»jutada kohalikku nahkhiirte 

populatsiooni v»i m»ne konkreetse koloonia toitumisala. Konkreetse objekti m»ju Eesti 

populatsioonile tervikuna on pigem madal, kuid omab kumulatiivset m»ju muude protsessidega koos 

(v anade metsade raiumine, tuuleparkide rajamine metsamaastikku jne ) . 

4.  Talvituspaikade hªvimine v»i talvituvate loomade hªirimine 

Eestis on massiliste nahkhiirte talvituspaikadena, kus talvituvad k¿mned, sajad v»i tuhanded isendid, 

teada vaid inimtekkelised tehiskoopad. Vªiksemal hulgal nahkhiiri v»ivad talvituda maakeldrites ja 

ilmselt hoonetes. Visandatavad trassikoridorid t»enªoliselt ei lªbi teadaolevaid suuri talvituspaikasid 

ning t»enªoliselt mººdub see ka hoonetest. Seega v»ib selle m»ju nahkhiirte talvituspaikadele pidada 

pigem vªikeseks. 

P»hjalik m»ju hinnang nahkhiirtele antakse pªrast trassialternatiivide visandamist eraldi anal¿¿sina 

(vt ptk 3.5 ).  

4.11.  Maismaal oomastik  

Planeeringuala piirkonna maismaaloomastik on mitmekesine ja rikkalik, kuna ala h»lmab suurt 

territooriumi, kuhu jªªb erinevaid maastikke ja elupaiku ning loodusmaastike osakaal on 

planeeringualal v»rdlemisi suur, olles lªhedane Eesti keskmisele. Alal on metsamaastikke, erineva 

t¿¿bi ja suurusega soid, p»llumajanduslikke avamaastikke ja mosaiikmaastikke, kus metsad 

vahelduvad p»llu-  ja rohumaadega. Eripªraseid elupaiku pakuvad rannikumaastikud. Enamuse 

loodusmaastikest moodustavad metsad, planeeringuala mandri osas on suhteliselt su ur ka soode, 

eelk»ige rabade, osakaal. Alal on ka linnalisi alasid ning muid tihedalt asustatud alasid. Planeeringu-

ala metsasus on pisut ¿le Eesti keskmise ja ka soode osakaal on sarnane Eesti keskmisele. 

Riikliku ulukiseire ja ulukite k¿ttimisandmete100  (2021 -2023) p»hjal on planeeringualal esindatud 

pea k»ik Eestis levinud ulukiliigid: p»der, metskits, metssiga, punahirv, karu, hunt, ilves, rebane, 

kªhrikkoer, mªger, kobras, halljªnes, valgejªnes, saarmas, metsnugis, kivinugis, tuhkur ja mink. 

T»enªoliselt esinevad alal ka vªiksemad kªrplased (kªrp ja nirk) ning orav, samuti valdav osa Eestis 

levinud nªrilistest ja putuktoidulistest. Piirkonna rannikualadel on registreeritud ġaakali esinemine, 

liik on arvukam mandriosa rannikul ja Muhu saarel.  

Imetajate osas on mandrile ja saartele jªªvates planeeringuala osades m»ningaid erinevusi liikide 

levikus ja arvukuses. Punahirv on Saaremaal vªga arvukas ning arvukas Muhu saarel, planeeringuala 

mandriosas esineb liik vaid paiguti ja tema arvukus on madal . Suurkiskjate arvukus on Saaremaal 

Eesti keskmisest oluliselt madalam ning saarel esinevad hunt ja ilves, kuid karu Saaremaal 

teadaolevalt praegu puudub. Suurkiskjad puuduvad Muhu saarel, v»i on nende esinemine juhuslik ja 

arvukus madal. Rebane, kªhrikkoer ja mªger on Saaremaal t»enªoliselt keskmisest suurema 

arvukusega. Halljªnes on Saaremaal ja Muhu saarel madalama arvukusega, kui planeeringuala 

mandriosas. Ka kopra arvukus on saartel madalam kui mandriosas.  

Kahepaiksete ja roomajate osas on levikuinfo v»rdlemisi puudulik, kuid laialt levinud liigid nagu 

rabakonn, rohukonn, harilik kªrnkonn, rªstik, nastik ja arusisalik on levinud t»enªoliselt suhteliselt 

 
100  Ulukiasurkondade seisund ja k¿ttimissoovitus 2021-2023. Keskkonnaagentuur  
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laialdaselt ¿le kogu planeeringuala. Liikide tªpsem levik ja arvukus s»ltub eelk»ige sobilike 

elupaikade, sh kahepaiksete sigimisveekogude olemasolust. K»ige haruldasem kahepaikne, 

I  kaitsekategooriasse kuuluv k»re, esineb planeeringualal teadaolevalt vaid Saaremaa lªªneosas ning 

¿hes leiukohas ka mandriosa lªªneosas. ¦levaade planeeringualal esinevatest kaitstavatest liikidest 

vt ptk 4.9.  

Loomastiku liikumistingimustele ja elupaikade sidususele avaldab m»ju planeeringualal paiknev 

taristu, millest olulisima m»juga on maanteed ja raudteed. Loomastikule on oluliseks 

liikumisbarjªªriks olemasolev Tallinn-Pªrnu-Ikla maantee ning vªhemal mªªral ka Risti-Virtsu -

Kuivastu -Kuressaare maantee. M»jusid on ette nªha ka lªbi planeeringuala kavandatud Rail Baltic 

raudteega. Loomastiku liikumisv»imalused ¿le tarastatava raudteetrassi saavad siiski ºkoduktide ja 

muud t¿¿pi loomapªªsude abil tagatud. 

Loomastikule avalduvad elektri¿henduste rajamisega m»jud seoses metsaalade raadamisega 

»huliinide koridorides ning sellest tuleneva maastike muutuse, elupaikade killustamise ning 

ehitusaegsete hªiringutega. Maakaablitega kaasnevad m»jud loomastikule on oluliselt vªiksemad kui 

»huliinidega kaasnevad m»jud, kuna maastike muutus ja elupaikade kadu ja killustamine on 

vªiksem. M»jud imetajatele on eeldatavalt suhteliselt vªikesed ja lokaalsed. Maakaablid k¿ll 

killustavad imetajate elupaikadeks olevaid metsamaast ikke, kuid liinikoridorid ei kujune oluliseks 

barjªªriks imetajate liikumisele ja rªnnetele. Kahepaiksetele on m»ju kahetine, kuna liinide ja 

maakaablite rajamine v»ib m»jutada liikide elupaiku, sh sigimisveekogusid, kuid avakoosluste 

kujunemine metsade as emel v»ib tekitada ka sobivamaid elupaiku nii kahepaiksetele kui 

roomajatele.  

M»ju loomastikule hinnatakse pªrast trassialternatiivide visandamist eraldi anal¿¿si raames (vt ptk 

3.5 ).  

4.12.  Maismaataimestik ja vªªriselupaigad 

Taimestik  

Taimestiku (alal kasvavate taimeliikide kogum) ja taimkatte (ala taimekooslused) iseloomu 

mªªravad ¿hest k¿ljest looduslikud olud (geoloogiline ehitus, mullastik, veereģiim), teisalt aga 

inimtegevus. Nii planeeringuala taimestik kui ka taimkate on suhteliselt rikas, mille tingib suu r 

loodusmaastike osakaal ning rannikualade ja eri t¿¿pi mªrgalade ja veekogude esinemine alal. Alal 

leidub ka eri t¿¿pi niite, samuti mitmekesistavad taimestikku inimese kaasabil kujunenud kooslused, 

nagu pargid ja aiad.  

Tulenevalt saartel ja planeeringuala mandriosa lªªneservas domineerivatest lubjarikastest 

muldadest on sealne taimestik reeglina liigirikkam, kui mandriosa idaosas.  

Metsad katavad planeeringuala maismaaosast u 60%, mis on Eesti keskmisest metsasusest 

(metsamaa h»lmab u 52%) oluliselt rohkem. Metsadest leidub enim mªnnikuid, kuid suhteliselt 

rohkelt esineb ka kaasikuid ja kuusikuid. Vªhemal mªªral esineb halli lepa, sanglepa ja haava 

enamusega metsi.  

Soode osakaal planeeringualal ¿letab veidi Eesti keskmist ning suurema osa soode pindalast 

moodustavad ala mandriosale jªªvad suured rabad (Lihula raba, Kesu raba, Mukri raba, Taarik»nnu 

raba, N»lvassoo, L»o raba, Kaisma raba, Lelle raba, Iidva soo ja Kastna raba) ning madalsood (Avaste 

soo ja Tuhu soo). Saaremaal ja Muhu saarel on soode osakaal Eesti keskmisest vªiksem. Looduslikke 

soid on saartel sªilinud vªhem kui mandriosas. Suur osa kunagistest soodest ja soostunud aladest 

on kuivendatud metsanduslikul  v»i p»llumajanduslikul eesmªrgil v»i rikutud turba kaevandamisega. 

Planeeringuala taimkatet rikastavad ka niidud, kui suhteliselt liigirikkad poollooduslikud kooslused. 

Enim leidub planeeringualal rannaniite ja aruniite, vªhemal mªªral ka lamminiite. Aruniidud ja 

rannaniidud on levinud peamiselt saartel ja planeeringuala mandriosa lªªneosas. 
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Loodusliku v»i vªªrtusliku poolloodusliku taimkattega alad, mis kvalifitseeruvad nn Natura 

elupaigat¿¿pideks, h»lmavad planeeringuala maismaaosast 100 100  ha ehk 17%. Suurema osa 

elupaigat¿¿pide pindalast moodustavad sooelupaigat¿¿bid ja metsaelupaigat¿¿bid.  

Planeeringuala taimkatet on suurel mªªral m»jutanud inimtegevus. Looduslikule taimkattele on 

inimm»jud olnud reeglina negatiivsed, kuna looduslikud alad on asendatud enamasti p»llumajandus-

maastike, asustusalade, kaevandusalade ja taristuga. Siiski on inimtegevus aidanud taimestikku ka 

mitmekesistada poollooduslike koosluste, parkide ja muude haljasalade, aedade ning kalmistute 

mitmekesise taimestiku nªol. 

Taimestikule avalduvad elektri¿henduse rajamisega seoses m»jud peamiselt metsade raadamise 

nªol. Metsakoosluste raadamine ja killustamine avaldab m»jusid liinikoridori alal, kuid t»enªoliselt  

ei vªhenda see olulisel mªªral planeeringuala metsasust. Lokaalsel tasandil v»ib raadamisega 

kaasneda siiski oluline m»ju metsadele. Avakoosluste (lagedad alad) alal on liinide rajamise m»jud 

suhteliselt vªikesed, piirdudes ehitusaegsete m»judega tallamise nªol ja koosluste kaoga liinimastide 

ja muude tehnorajatiste a lal. Erandiks on sooalad, mis on pehme pinnasega ning v»ivad saada olulisi 

pinnasekahjustusi.  

Maakaabli paigaldamise korral on metsade raadamise vajadus oluliselt vªiksem, kuna trassikoridor 

on kitsam, kuid v»ivad avalduda m»jud avakooslustel seoses pinnasetººdega maakaabli 

paigaldamisel. Eeldatavalt ei kaasne kavandatava tegevusega seoses olulisi m»jusid veereģiimile. 

Seega liinitrassist oluliselt kaugemale ulatuvaid m»jusid soodele ja soostunud aladele t»enªoliselt ei 

avaldu. ìhuliini raadatava koridori serva jªªvatele metsadele v»ivad avalduda m»jud tuulereziimi 

muutumise nªol, samuti ka ka valgusreziimi ja niiskusreziimi (mikrokliima) muutumise nªol. 

Tuulekoridoride teke v»ib p»hjustada tuuleheidet ja -murdu liinikoridori piirile jªªvates metsades. 

Kuna liigirikkamad alad nagu niidud ja madalsood on suuremas osas avakooslused (millele on m»ju 

vªiksem) ning m»jud taimestikule avalduvad vaid liinikoridori alal, siis taimestiku liigilisele 

mitmekesisusele seoses kavandatav tegevusega t»enªoliselt olulisi m»jusid ei avaldu.  

Vªltimaks ohustatud taimekoosluste kadu ja m»jutamist, on oluline vªltida trasside visandamisel 

esmatªhtsaid Natura elupaigat¿¿pe, eelk»ige metsaelupaigat¿¿pe ja sooelupaigat¿¿pe. Niiduelu-

paigat¿¿pide osas on »huliini rajamise m»ju oluliselt vªiksem kui metsaelupaigat¿¿pide puhul, kuid 

mastide alusel alal toimub niidukoosluste kadu ning liinikoridoris ehitus -  ja hooldustººdel liikuv 

tehnika p»hjustab kahjustusi nii taimestikule kui pinnasele. Maakaablite rajamisel kaevatakse lªbi 

koosluste ¿he variandina kolm paralleelset kaablikaevet, mille alal v»ib aja jooksul toimuda koosluse 

osaline v»i tªielik taastumine. Kaablikaevete k»rval liikuv tehnika p»hjustab taimestiku ja pinnase 

kahjustusi. Seega on soovitatav trasside visandamisel vªltida ka esmatªhtsaid niiduelupaigat¿¿pe. 

Taimestikule avalduvat m»ju anal¿¿sitakse visandatud trassialternatiivide alusel eraldi 

eksperthinnangu raames (vt ptk 3.5 ).  

 

Vªªriselupaigad 

Vªªriselupaik (VEP) on ala metsas, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste v»i haruldaste 

liikide esinemise t»enªosus on suur. Keskkonnaministri 04.01.2007 mªªruse nr 2101  alusel on k»ik 

avalik -»igusliku isiku omandis olevas metsas ja riigimetsas asuvad vªªriselupaigad kaitstud. EELIS-

esse kantud avalik -»igusliku isiku omandis olevas metsas ja riigimetsas asuvas vªªriselupaigas on 

keelatud raie, va erandkorras tehtav raie j a kujundusraie Keskkonnaameti n»usolekul. Eraomanikule 

kuuluvas metsas on vªªriselupaiga kaitsmine vabatahtlik. 

Planeeringualal on registreeritud 102  2063 vªªriselupaika, vt asukohti planeeringu kaardirakendusest. 

Vªªriselupaikade levik alal seostub hªsti metsade ¿ldise levikuga. Enim on vªªriselupaiku 

planeeringuala mandriosa metsasemas idaosas ning Saaremaal.  

 
101  eRT: https://www.riigiteataja.ee/akt/115092017010?leiaKehtiv  
102  EELIS infos¿steem, Keskkonnaagentuur, pªring seisuga 05.05.2023 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115092017010?leiaKehtiv
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Vªªriselupaiku jªªb planeeringualale kokku 6448 ha, mis teeb vªªriselupaiga keskmiseks suuruseks 

3,1 ha. Valdav osa ( u 90%) vªªriselupaikadest paikneb riigimaal. 

Arendustegevus on lubatud avalik -»igusliku isiku omandis ja riigimetsas EELIS-s esitatud suuniste 

kohaselt, erametsas vastavalt vªªriselupaiga kaitseks s»lmitud notariaalsele lepingule. 

Vªªriselupaikade jªªmine liinikoridori tªhendaks vªªriselupaikade raadamist. M»jud v»ivad avalduda 

ka juhul, kui vªªriselupaiku jªªb raadatava liinikoridori piirile, kuna muutub nende valgus-  ja 

tuulereģiim ning mikrokliima ja elustikule avaldub nn servaefekt. Eeltoodust lªhtuvalt arvestatakse 

trasside visandamisel vªªriselupaikade asukohtadega ning neid vªlditakse olulise negatiivse m»ju 

vªlistamiseks. 

Juhul, kui riigimaale jªªvate vªªriselupaikade raadamine on siiski mººdapªªsmatu, on vajalik 

koostººs Keskkonnaametiga leida hªvivatele v»i tugevalt m»jutatud vªªriselupaikadele asendus-

alasid, mida saaks v»tta asendusaladena kaitse alla. 

Vªªriselupaikadele avalduvat m»ju anal¿¿sitakse visandatud trassialternatiivide alusel eraldi 

eksperthinnangu raames (vt ptk 3.5 ).  

4.13.  Rohev»rgustik 

Planeeringuala piirkonna roheline v»rgustik (Joonis 43) on mªªratud maakonnaplaneeringutega. 

Planeeringuala paikneb Jªrva, Rapla, Pªrnu, Lªªne ja Saare maakonna territooriumil. Maakonna-

planeeringuga kehtestatud rohev»rgustiku piirid ja kasutustingimused tªpsustatakse kohalike 

omavalitsuste ¿ldplaneeringutega.  

 

Joonis 43 . Maakonnaplaneeringute kohane r oheline v»rgustik planeeringualal. Allikas: 

maakonnaplaneeringud.  

Kuna elektri¿henduste puhul on tegemist suure ruumilise ulatusega joonobjektidega, pole nende 

rajamine v»imalik rohev»rgustiku alasid lªbimata. Rohev»rgustikule suurim m»ju v»ib avalduda 

»huliini rajamisel seoses raadamise ja rohealade taimkatte muutumisega, et tagada »huliini vajalik 

kaitsevººndi laius (vt ptk 2.3.1 ). Laiad liinikoridorid avaldavad rohev»rgustikule ka m»ningast 
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killustavat m»ju. ìhuliinid avaldavad negatiivset m»ju rohev»rgustiku alal elutsevale ja piki 

rohekoridore liikuvale linnustikule. Olulist m»ju rohev»rgustiku sidususele ja toimimisele kavandatav 

tegevus eeldatavasti ei avalda, kuna tarastamata liinikorido r ei t»kesta valdava osa elustikur¿hmade 

liikumist ja levikut ning seega olulist barjªªriefekti ei teki. M»ju olulisust ja ulatust saab hinnata, kui 

on selgunud v»imalikud trassikoridorid ning millises osas planeeritakse maakaablit ning millises osas 

»huliini.  Olenevalt kavandatud trasside asukohast hinnatakse ka v»imalikku koosm»jusid, nt et ei 

halveneks kavandatava Rail Baltic  raudtee  loomade  lªbipªªsude sidusus  rohev»rgustikuga. 

M»ju leevendamise peamiseks v»imaluseks on liinikoridori paigutuse optimeerimine ning liini viimine 

maakaablisse. P rotsessi jªrgmistes etappides on v»imalik kaaluda ka »huliini kaitsevººndi ala 

kujundamist ja hooldamist k»rgema ºkoloogilise vªªrtusega avatud poollooduslike kooslustena, 

nªiteks niitude v»i madalsoodena. Seda eriti aladel, kus kaitsevººndis olevad piirangud vªlistavad 

senise maakasutuse jªtkumise (nªiteks metsamaastikus). 

M»ju rohev»rgustikule hinnatakse eraldi anal¿¿sina visandatud trasiialternatiivide alusel (vt ptk 3.5 ).  

4.14.  Kultuurivªªrtused ja maastikud  

Kultuurimªlestised on riikliku kaitse all ning jagunevad kinnis -  ja vallasmªlestisteks. 

Kinnismªlestised on ajaloomªlestis, arheoloogiamªlestis, ajalooline looduslik p¿hapaik ja 

ehitismªlestis. Vallasmªlestised on kunstimªlestis ja tehnikamªlestis. 

Planeeringualal asub 615 kultuurimªlestist103 .  Oluline negatiivne m»ju kultuurimªlestistele on 

vªlistatud, kuna mªlestised ja nende kaitsevººndid on ¿heks aluskriteeriumiks. Trassikoridoride 

visandamise jªrgselt tuleb siiski ¿le kontrollida, et  mªlestisi v»i nende kaitsevººndeid m»jualasse ei 

jªªks. Kui siiski jªªb, siis arendustegevus kultuurimªlestise kaitsevººndis tuleb koosk»lastada 

Muinsuskaitseametiga. Kui planeeritavate elektri¿henduste rajamiseks vajaliku ehitustegevuse 

kªigus avastatakse arheoloogiline kultuurkiht v»i maasse, veekogusse v»i selle p»hjasetetesse 

mat tunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid, on leidja kohustatud tººd peatama, sªilitama koha 

muutmata kujul ning viivitamata teavitama sellest Muinsuskaitseametit vastavalt mui nsuskaitse -

seaduse  (MKS)  n»uetele. 

Riikliku kaitse all on ka muinsuskaitsealad , mis  on muinsuskaitse seadusega sªtestatud korras riigi 

kaitse alla v»etud kultuurivªªrtusega maa-ala, ajalooline asula v»i selle osa v»i inimese ja looduse 

koosm»jul vªljakujunenud kultuurmaastik. Muinsuskaitseala v»ib koosneda ¿hest v»i mitmest 

perioodist pªrit hoonetest ja rajatistest koos arheoloogilise kultuurkihi, loodusobjektide, 

tªnavatev»rgu, teede, k»lvikute ning hoonestus-  ja krundistruktuuriga.  Planeeringulahendusega 

v»ivad puutumust omada kaks muinsuskaitseala: Paide ja Lihula. 

Pªrandkultuuri all m»istetakse eelmiste p»lvkondade poolt pªrandunud inimtekkelisi objekte 

maastikus, mis omavad mingit pªrimuslikku taustateavet ja kultuurilist vªªrtust eeskªtt kohalikule 

kogukonnale. Levinumad pªrandkultuuri objektid on taluhoonete asukohad, kiviaiad, vanad 

metsateed ja kohanimed. Planeeringualale jªªb 7970 pªrandkultuuri objekti104 . V»imalik m»ju 

pªrandkultuuri objektile oleneb planeeritavate elektri¿henduste asukohast ning m»jualasse jªªva 

pªrandkultuuri objekti iseloomust. 

Vªªrtuslikud maastikud (vt  joonis  44 ) on mªªratud maakonnaplaneeringutes ja maakonna-

planeeringu  teemaplaneeringutes. Planeeringuala  jªªb nelja maakonda: Pªrnu, Saare, Jªrva ja 

Rapla.  Vªªrtuslike maastike mªªratlus ning nende kaitsmiseks ette nªhtud tingimused on paljudes 

aspektides samad: kaitstakse ilusaid vaateid ning ajalooliselt vªljakujunenud struktuuri. Samas on 

maakondades vªªrtuslike maastike mªªratlemisel ja kaitsmisel ka erisusi , nªiteks Saaremaal 

pººratakse eraldi tªhelepanu ranna-aladele, Raplamaal nªhakse identiteedi-  ja esteetilist vªªrtust 

ka N»ukogude Liidu ajal rajatud suurmajandite p»llumajandusmassiivide sªilitamises. Seet»ttu 

 
103  Maa- ameti kultuuri mªlestiste kaardirakendus, seisuga juuni 2024  
104  Looduse Infos¿steem (EELIS), Keskkonnaagentuur, seisuga juuni  2024  
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esitatakse j ªrgnevalt iga maakonna p»him»tted vªªrtuslike maastike sªilitamiseks ning ka see, 

kuidas maakonnas vªªrtuslike maastikke m»istetakse.  

 

 

Joonis 44 . Vªªrt uslikud maastikud planeeringuala l. Allikas: Maakonnaplaneeringud.  

Pªrnu maakonnas105  on vªªrtuslikud maastikud kuhjunud vªªrtustega maastikud, kus maastikul on 

kultuurilisajalooline vªªrtus, looduslik vªªrtus, puhkevªªrtus ja turismipotentsiaal, identiteedi-

vªªrtus ning esteetiline vªªrtus. 

Vªªrtuslike maastike omapªra sªilitamiseks tuleb kªesoleva planeeringu koostamisel arvestada mh 

jªrgmiste tingimustega: 

-  maa sihtotstarbe muutmisel arvestada, et sªiliks maastikumuster;  

-  uute ehitusalade ja joonehitiste rajamisel sªilitada olemasolevad vªªrtused ja sobitada uued 

elemendid koosk»las olemasolevatega; 

-  vªªrtuslike mªrgalade kuivendamine on keelatud, v.a juhul , kui alale on antud kaevandamise ks 

luba.  

Saare maakonnas 106  on vªªrtuslik maastik mªªratletud samamoodi nagu Pªrnu maakonnas: need 

on alad, millel on ¿mbritsevast suurem kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi -  v»i 

puhkevªªrtus. Samas e raldi on vªªrtuslike maastike juures kªsitletud kultuurilis-ajaloolise 

vªªrtusega maastikke (traditsioonilise ilmega k¿la-  v»i m»isamaastikud, kirikuk¿lad) ning esteetilise 

vªªrtusega ja puhkemaastikke (mitmekesised, vaheldusrikkad, omapªrased v»i lihtsalt vªga ilusad; 

nende all peetakse silmas ennek»ike ranna-alasid) . 

 
105  Pªrnu maakonna planeering. Seletuskiri, lk 41 jj. Pªrnu Maavalitsus, 2018. Kªttesaadav: 

https://maakonnaplaneering.ee/wp -content/uploads/2022/10/Seletuskiri_RB -markusega.pdf  (viimati k¿lastatud 20.06.2024) 
106  Saare maakonnaplaneering 2030+. Seletuskiri, lk 27 jj. Saare Maavalitsus, 2016. Kªttesaadav: 

https://maakonnaplaneering.ee/wp -content/uploads/2021/10/1_Saare_Seletuskiri.pdf  (viimati k¿lastatud 20.06.2024) 

https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2022/10/Seletuskiri_RB-markusega.pdf
https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/10/1_Saare_Seletuskiri.pdf
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Vªªrtuslike maastike sªilitamise ¿ldistes tingimustes on muu hulgas ette nªhtud jªrgmist: 

-  saarte traditsioonilise maastikupildi sªilitamiseks on mªªrava tªhtsusega pªrandkoosluste 

(loopealsed, puisniidud, rannaniidud, aruniidud) jªtkuv majandamine ja vajadusel taastamine. 

P»llu-  , heina -  ja karjamaad on vajalik hoida kasutuses;  

-  hoida traditsioonilist maastikustruktuuri (¿ldine maakonna asustusmuster, k¿lade struktuur, 

teedev»rgustik ja maastiku vªikeelemendid);  

-  teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/koridore ï teid, pinnasteid, 

elektriliine; »huliinidele eelistada maakaableid; 

-  maastikulised vªikevormid nagu kiviaiad, tarad, ¿ksikud puud ja vªiksemad puudegrupid, 

alleed, kivihunnikud, endised talukohad, kui maastikku kujundavad elemendid, tuleb sªilitada. 

Lisaks ¿ldistele tingimustele on mªªratud ka kultuurilis-ajaloolise vªªrtusega ning esteetilise 

vªªrtusega maastike maakasutusele. Kultuurilis-ajaloolise vªªrtusega maastike puhul puudutavad 

need ennek»ike traditsiooniliste elementide ja maakasutuse sªilitamist (vªlja arvatud p»llu-

majandusliku tootmise puhul, kus tuleks endised mittevajalikud hooned lammutada), uute ehitiste 

sobitamist vanadega ning merekultuuriga arvestamist. Ele ktriliinide rajamist puudutavalt v»iks eraldi 

vªlja tuua p»him»tte, et maastikus tuleb luua avatust ning sªilitada vaateid vªªrtuslikele 

maastikuelementidele.  

Esteetilise vªªrtusega ja puhkemaastike puhul on Saare maakonnaplaneeringus mªªratud selgelt, et 

Maastiku esteetilist ja puhkevªªrtust potentsiaalselt kahjustavaid olulise ruumilise m»juga objekte 

ja k»rgehitisi nagu mastid, tuulegeneraatorid jms ¿ldjuhul ei kavandata.  

Rapla maakonnas  kªsitletakse vªªrtuslike maastikena maakonnaplaneeringus kaunite vaadetega 

maastikke, tee -  ja veel»ike, millel on looduslik ja puhkevªªrtus ning sellega seonduv turismi-

potentsiaal. Kªsitlemist leiavad ka kultuurilis-ajaloolise vªªrtusega maastikud, sh sªilinud 

m»isamaastikud ning samuti n»ukogudeaegsed suurmajandite p»llumajandusmaastikud, millel on nii 

identiteedivªªrtus kui ka esteetiline vªªrtus. 

¦ldised tingimused vªªrtuslike maastike sªilitamiseks on muu hulgas: 

-  sªilitada ajaloolist maakasutust, p»llumajandusmaastiku avatust ja vaateid vªªrtuslikele 

maastikuelementidele;  

-  p»llumajandusmaad tuleb sªilitada avatuna ning soovitatavalt kasutusel olevatena: sªilitada 

ja hooldada maaparanduss¿steeme; 

-  sªilitada traditsioonilisi maastikuelemente ning -struktuure, tagada kaunite vee -  ja teel»ikude 

lªbitavus;  

-  v»imaluse korral taastada traditsioonilisi maastikuelemente ja maakasutust (kivi-  ja lattaiad, 

puiesteed, looduslikud niidud, karjatatud metsad jms);  

-  pªrandkultuurmaastikel sªilitada talude ja p»ldude vahel metsatukad ja veekogude 

looduslikkus;  

-  metsamaastikus on vajalik arvestada pªrandkultuuriobjektide asukohtadega, tagamaks nende 

sªilimist juhul, kui kavandatakse raadamist v»i maastiku vªªrtusi oluliselt ohustada v»ivaid 

tegevusi.  

Jªrvamaal107  on vªªrtuslikud maastikud mªªratud veidi teistmoodi, kasutatud on p»hjalikumat 

metoodikat, mis lªhtub maastike kultuurilis-ajaloolisest, esteetilisest, looduslikust, identiteedi - , 

 
107  Jªrvamaa maakonnaplaneering. Seletuskiri, lk 26 jj. Jªrva Maavalitsus, 2017. Kªttesaadav: 

https://maakonnaplaneering.ee/wp -content/uploads/2023/01/Jarva_MP_seletuskiri.pdf  (viimati k¿lastatud 20.06.2024); 

planeeringu lisa 2: Jªrvamaa vªªrtuslikud maastikud, ilusa vaatega teel»igud ning vaatetornid ja vaatekohad. Kªttesaadav: 

 

https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2023/01/Jarva_MP_seletuskiri.pdf
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rekreatiivsest ning muudest (n ªiteks tªhtsus »ppeobjektina) vªªrtusest. Maakonnaplaneeringu 

seletuskirjas ning selle lisas on ette nªhtud konkreetseid tegevusi, mille eesmªrk on maastiku 

vªªrtust sªilitada, nªiteks soovitatakse koostada maastikuhoolduskava, rajada vaateplatvorme jms. 

¦ldp»him»tetes on muu hulgas ette nªhtud: 

-  sªilitada vªªrtuslike maastike omapªra uute ehitiste rajamisel; 

-  tagada juurdepªªs arhitektuurilistele vaatamisvªªrsustele, muinsuskaitse objektidele ning 

kaitstavatele looduse ¿ksikobjektidele; 

-  maakonna looduse omapªra parema vaadeldavuse v»imaldamiseks avada vaateid ning ehitada 

vaatekohtadesse vaateplatvorme. Sªilitada kaunid vaatekohad,  reserveerides neid puhke -

kohtadeks ja avaliku kasutusega aladeks. Kaunitel teel»ikudel avada vaateid ja ehitada vªlja 

puhkekohti ning peatuspaiku.  

ìhuliini rajamine vªªrtuslikule maastikule omab eeldatavasti olulist m»ju, kuna muudab maastiku-

pilti mªrkimisvªªrselt (nªiteks mastide rajamine) ning pººrdumatult. Maakaabli rajamine v»ib 

vªªrtusliku maastiku sªilimist m»jutada juhul, kui maakaabli kaitsevººndis ei tohi kasvada metsa, 

mis v»ib endaga kaasa tuua vªªrtusliku maastiku visuaalse ilme muutuse. Seda hinnatakse edaspidi  

iga vªªrtusliku maastiku puhul eraldi, kas maakaabli rajamine v»ib maastikule m»ju avaldada. 

Tªpsem ¿levaade kultuurimªlestistest, pªrandkultuuri objektidest ning vªªrtuslikest maastikest, 

mida v»ib planeering m»jutada, antakse hilisemas etapis, kui on selgunud trassialternatiivid, mille 

m»ju hinnatakse. M»ju hinnatakse sotsiaalkultuurilise anal¿¿si raames (vt ptk 3.5 ).  

4.15.  Vªªrtuslik p»llumajandusmaa  

Vªªrtuslik p»llumajandusmaa on Pªrnu ja Jªrva maakonnaplaneeringutes mªªratletud ¿htmoodi: 

vªªrtuslik p»llumajandusmaa on haritav maa ja looduslik rohumaa, mille tootlikkuse hindepunkt ehk 

boniteet on v»rdne v»i suurem Eesti p»llumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist. Eesti 

p»llumajandusmaa keskmine mulla boniteet on 40. 

Saare maakonnas on vªªrtuslik p»llumajandusmaa selline p»llumajandusmaa massiiv, mille boniteet 

on suurem v»i v»rdne Saare maakonna kaalutud keskmisest boniteedist, milleks on 35 hindepunkti.  

Rapla maakonnas loetakse vªªrtuslikeks p»llumajandusmaadeks 44 ja enam boniteedipunktiga 

p»llumaid. 

Planeeringualal asuvatest vªªrtuslikest p»llumajandusmaadest annab ¿levaate Joonis 45 . 

 
https://maakonnaplaneering.ee/wp -content/uploads/2021/09/Lisa -2_ -Vaartuslikud - maastikud -vaatekohad.pdf  (viimati 

k¿lastatud 20.06.2024) 

https://maakonnaplaneering.ee/wp-content/uploads/2021/09/Lisa-2_-Vaartuslikud-maastikud-vaatekohad.pdf
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Joonis 45. Vªªrtuslike p»llumajandusmaade  ¿levaade planeeringualal. Allikas: Maakonna -

planeerin g ud  

ìhuliini rajamine vªªrtuslikule p»llumajandusmaale ei avalda p»llumajandusmaade kasutamisele 

eeldatavasti olulist m»ju, kuna elektriliini rajamisega langeb p»llumajanduslikust kasutusest vªlja 

ainult mastialune pind ning elektriliini alusel alal olulisi pi iranguid p»llumaa kasutamisele ei ole. 

Ehitusseadustiku jªrgi v»ib elektripaigaldise kaitsevººndis s»ita masinatega, mille k»rgus on kuni 

4,5  m ï tavapªraselt kasutatavad p»llumajandusmasinad ei ¿leta seda piiri. 

M»ju on eeldatavasti olulisem maakaabli rajamisel, kuna maakaabli ja selle kaitsevººndi ulatuses 

(1+1 m koridor) v»ib edasine p»llumajanduslik kasutus olla raskendatud. Seega tuleb vªªrtusliku 

p»llumajandusmaa lªbimist hinnata trassikoridoride v»rdlemisel, et m»ju vªªrtuslike p»llumajandus-

maade kasutamisele ja killustatusele oleks vªlistatud v»i minimaalne. Tªpsem m»ju hinnang on 

v»imalik anda, kui selguvad v»imalikud trassikoridorid ja nende paiknemine vªªrtusliku p»llu-

majandusmaa suhtes. Hinnang antakse  majandusliku anal¿¿si raames (vt ptk 3.5 ). Trasside 

visandamisel lªhtutakse ¿ldreeglist, et elektriliin kavandatakse mandril ja Saaremaal »huliinina. 

4.16.  Maismaa geoloogia  

Planeeringuala maismaa geoloogiline kirjeldus on koostatud Eesti geoloogiliste baaskaartide 108 ,109  ja 

Maa-ameti kaardirakenduse p»hjal110 . 

 
108  Eesti geoloogiline baaskaart Jªrvakandi 6312. Eesti Geoloogiakeskus, 2017 
109  Eesti geoloogiline baaskaart Pªrnu-Jaagupi (5334), Pªrnu (5332), Hªªdemeeste (5314) ja Ikla (5312). Eesti 

Geoloogiateenistus, 2021  
110  Maa-ameti geoloogiline kaart m»»tkavas 1:400 000  
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Reljeef ja pinnavormid  

Maismaa ala jaotub looduslikult nelja erinevasse maastikurajooni: Mandriosas Lªªne-Eesti madalik, 

saartel Lªªnesaarte madalik, Lªªne-Saaremaa ja S»rve k»rgustik. 

Maapinna k»rgus vªheneb planeeringualal sujuvalt planeeringuala idaosast lªªne suunas: Paide 

¿mbruses on maapinna absoluutk»rgus 65 m, Jªrvakandis 55 m, Mªrjamaa l»unaosas 35 m, Pªrnu-

Jaagupis 25 m, Lihulas 15 m kuni Virt sus merepinnani 0 m. Muhu saare l»unaosa absoluutk»rgus on 

kuni 15 m ja Saaremaal kuni 40 m.  

Planeeringuala lªbib u 34 km ulatuses 2 km laiune Enge mattunud ¿rgorg, mis on planeeringuala 

alusp»hja k»ige reljeefsemaks vormiks. Lisaks on Lihula piirkonnas paar vªiksemat mattunud 

¿rgorgu, Muhu saarel ja Saaremaal mattunud ¿rgorud. Paide piirkonnas voored, Jªrvakandis oosid. 

Saaremaal on oosid ja otsamoreenid.  

Pinnakate  

Pinnakatte moodustavad planeeringualal jªªjªrvelised setted ï klibu, liiv, mºll, saviliiv, liivsavi, savi; 

moreen ï liivsavi ja saviliiv kividega ning rªhk; soosetted ï turvas. Planeeringuala mandriala 

lªªneosas ja saartel levivad ka meresetted ï klibu, li iv, mºll, saviliiv, liivsavi, savi ja sapropeel. 

Vªhesel mªªral leidub tuulesetteid liiva Saaremaa lªªneosas. Jªrvakandi piirkonnas levivad 

liustikuj»etekkelised setted ï veeristik, kruus ja liiv. Kasari, Vigala, Velise, Enge ja Pªrnu j»e 

j»esªngides levivad j»esetted ï veeristik, kruus, liiv, mºll, saviliiv, liivsavi ja muda. ¦le terve 

planeeringuala levivad vªikeste aladena ka alvarid ehk »hukese pinnakattega alad, kus pinnakatte 

paksus on alla 1 m. 111  

Pinnakatte paksus on planeeringualal maismaal varieeruv jªªdes enamasti vahemikku 0-10 m. Vaid 

Enge mattunud ¿rgorus ja S»rve poolsaarel kasvab pinnakatte paksus kuni 60 m112 .  

Alusp»hi 

Alusp»hja moodustavad maismaal Raikk¿la lademe lubja-  ja dolokivi (S 1RK), Adavere lademe mergel 

ja lubjakivi (S 1AD), Jaani lademe mergel, lubjakivi, dolokivi (S 1-2JN), Jaagarahu lademe mergel, 

lubjakivi, dolokivi (S 2JG). Saaremaal moodustavad alusp»hja Rootsik¿la lademe dolokivi, lubjakivi 

(S 2-3RT), Paadla lademe lubjakivi, mergel, dolokivi (S 3PD), Kuressaare lademe lubjakivi, mergel (S 3-

4KR), Kaugatuma lademe lubjakivi ja mergel (S 4KG) ja Ohesaare lademedomeriit, lubjakivi (S 4OH).  

Karst, alusp»hja rikked ja allikad  

Karsti leidub planeeringualal vaid Saaremaal. Saaremaal asuvad karstialad Aula -Vintri karstiala 

(LTA1002057), N»mpa karstiala (LTA1002134) ja Mªtasselja karstiala (LTA1001587); karstivormid 

Esimene K»nsa kurisu (LTA1002151), ¥ºbiku kurisu 2 (LTA1002156), Esimene Kopli langatusala 

(LTA1002149), Teine Kopli langatusala (LTA1002150), Teine K»nsa kurisu (LTA1002152), Vana-

Kurisoo kurisu (LTA1002153) ja Kristi kurisu (LTA1002154); karstijªrvikud Paik¿la jªrvik 

(LTA1002170), Varkja karstijªrvik 1 (LTA1002203), Varkja karstijªrvik 2 (LTA1002204), Varkja 

karstijªrvik 3 (LTA1002205), Imara Konnaauk (LTA1002179) ja Koltse jªrv (LTA1002169). 

Alusp»hja riketest asub Lihula ja Mªrjamaa piirkonnas ¿ks, Paide piirkonnas kolm ning Saaremaal 

mitu oletatavat riket. 113  Enge mattunud orus (asimuudiga u 305 O) asub oletatav Enge rike 114 . 

Planeeringualal asub EELIS 115  andmetel 195 allikat.  

Maismaa geoloogia on aluseks  elektri¿henduse ja sellega seotud rajatiste projekteerimisel, eraldi 

tªiendavaid anal¿¿se ei ole ette nªhtud, kuna olemasolevaid andmeid maismaa geoloogia kohta on 

piisavalt . 

 
111  Maa-ameti geoloogiline kaart m»»tkavas 1:400 000  
112  Maa- ameti interpoleeritud pinnakatte paksus, seisuga 23.05.2024  
113  Maa-ameti geoloogiline kaart m»»tkavas 1:400 000  
114  Eesti geoloogiline baaskaart Jªrvakandi 6312. Eesti Geoloogiakeskus, 2017 
115  Looduse Infos¿steem (EELIS), Keskkonnaagentuur, seisuga juuni 2024 
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4.17.  Maavarad ja maardlad   

Planeeringualal asub  Maa-ameti maardlate kaardirakenduse 116   andmetel  137 maardlat  (Joonis 46 ) : 

45  turba - , 15 savi - , 1 meremuda, 3 lubjakivi, 27 liiva -, 32 kruusa -  ja 14 dolokivimaardlat. Ning 

86  mªeeraldist, sh 85 maismaal ja ¿ks mªeeraldis meres. Kaevandatavad maavarad on  lubjakivi, 

dolokivi, kruus, liiv, savi ja turvas. 117  Planeeringualal  asuvate maardla osas  on esitatud 18 maavara 

kaevandamisloa taotlust. 118  

 

Joonis 46 . Planeeringualale jªªvad maardlad ja mªeeraldised119  

Olemasolevad elektriliinid lªbivad mitmeid planeeringualale jªªvaid maardlaid v»i jªªvad maardla 

vahetusse lªhedusse. Olemasoleva elektriliini paiknemine maardlate ja mªeeraldiste suhtes on 

nªhtav planeeringu kaardirakendusest (vt kaardirakenduse link lk 4).  

Vastavalt maap»ueseaduse (MaaPS) Ä-le 14 l»ikele 1 tuleb muu tegevuse kui kaevandamise 

kavandamisel tagada maavara kaevandamisvªªrsena sªilimine120  ja juurdepªªs maavarale. 

Elektriliini trassi alal, millel on kattumus maardlaga, tuleks enne »huliini rajamist maavara ressursi-

kasutuse otstarbekuse kohaselt maavara ªra kaevandada. Alles jªªva maardla osadel v»ib 

kaevandamine osutuda »huliini kasutusajal keeruliseks ligipªªsetavuse t»ttu. Elektriliini rajamine ja 

kasutamine ei m»juta maavara kvaliteeti. 

¦ldjuhul on maardlaga kattuvale alale v»imalik muud tegevust kui kaevandamist kavandada ¿ksnes 

peale maavaravaru ammendamist.  Vastavalt MaaPS Ä 14 l»ikele 2 v»ib Kliimaministeeriumi v»i 

Vabariigi Valitsuse volitatud asutus lubada maap»ue seisundit ja kasutamist m»jutavat tegevust 

juhul, kui kavandatav tegevus:  

¶ ei halvenda maavara kaevandamisvªªrsena sªilimise v»i maavarale juurdepªªsu olemas-

olevat olukorda;  

 
116  Seisuga 23.05.2024  
117  Seisuga 24.05.2024  
118  Seisuga 24.05.2024  
119  Maa- ameti maardlate kaardirakendus, seisuga mai 2024  
120  Juhul, kui ei ole tegemist maavara kaevandamisega, muul viisil looduslikust seisundist eemaldamise, kasutamise ega 

tarbimisega maap»ueseaduses v»i selle alusel lubatud ulatuses.  
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¶ halvendab maavarale juurdepªªsu olemasolevat olukorda, kuid tegevus ei ole p¿siva 

iseloomuga v»i;  

¶ halvendab maavara kaevandamisvªªrsena sªilimise v»i maavarale juurdepªªsu olemas-

olevat olukorda, kuid tegemist on ¿lekaaluka avaliku huviga ehitisega, sealhulgas tehnov»rgu 

v»i rajatise ehitamisega, mille jaoks ei ole m»istlikku alternatiivset asukohta, v»i tegemist 

on elektrituruseaduse tªhenduses taastuvat energiaallikat kasutava elektrienergia tootmis -

seadme ja seonduva taristu (taastuvenergia ehitis) ehitamisega.  

Vastavalt MaaPS Ä 15 l»ikele 7 koosk»lastatakse riigi eriplaneering PlanS- is sªtestatud korras Kliima-

ministeeriumi v»i Vabariigi Valitsuse volitatud asutusega, kui planeeritaval maa-alal asub maardla 

v»i selle osa. 

MaaPS Ä 14 kohaselt tuleb tagada maavara kaevandamisvªªrsena sªilimine121  ja juurdepªªs 

maavarale.  Maardlatega  arvestamiseks trassikoridoride visandamisel on v»rdluskriteeriumite 

loetelus eraldi kriteerium mªªratud (vt lisa  1)  ning m»ju hinnatakse majandusliku anal¿¿si raames 

(vt ptk 3.5 ) . 

4.18.  P»hjavesi ja joogiveevarud  

Planeeringualal on eraldatud jªrgmised Lªªne-Eesti vesikonda 122  kuuluvad p»hjaveekogumid: 

¶ Siluri -Ordoviitsiumi Pªrnu p»hjaveekogum (12Ä2019);  

¶ Siluri -Ordoviitsiumi Matsalu p»hjaveekogum (11Ä2019);  

¶ Siluri Saaremaa p»hjaveekogum (09Ä2019);  

¶ Ordoviitsiumi -Kambriumi p»hjaveekogum Lªªne-Eesti vesikonnas (04Ä2019);  

¶ Kambriumi -Vendi p»hjaveekogum (03Ä2019). 

P»hjaveekogumite 09Ä2019, 04Ä2019 ja 12Ä2019 2020. a koondseisund on hea, kuid ohustatud. 

Koguseline 2020.  a koondhinnang on hea, keemiline 2020.  a koondhinnang on hea, kuid ohustatud.  

P»hjaveekogumi 11Ä2019 2020. a koondseisund on halb. Koguseline 2020. a koondhinnang on hea, 

keemiline 2020 koondhinnang on halb.  

P»hjaveekogumi 03Ä2019 2020. a koondseisund, koguseline ja keemiline koondhinnang on hea, kuid 

ohustatud.  

Siluri -Ordoviitsiumi Pªrnu p»hjaveekogumi (12Ä2019) keemilise seisundi hindamiseks soolase v»i 

muu vee sissetungi ohust lªhtuvalt on vaatluskaevus nr 10938 tªheldatav saasteainete aasta-

keskmiste vªªrtuste t»usutrend, kuid Cl-vªªrtused on olnud kogu seireperioodi jooksul k»rged, sh 

lªhtetaseme vªªrtus. See omakorda viitab asjaolule, et kloriidide k»rge sisaldus kaevus on looduslik 

ning tegemist on ebasobiva seirepunktiga iseloomustamaks p»hjaveekogumi keemilist seisundit. 

Viima st asjaolu tuleks edasiste uur ingute kªigus tªpsustada. P»hjaveekogumi keemiline koond-

hinnang on hea, kuid ohustatud.  

Siluri -Ordoviitsiumi Matsalu p»hjaveekogumi (11Ä2019) keemilise seisundi hindamiseks joogiveest 

lªhtuvalt avastati 2013. aasta aprillis Terviseameti kontrollproovides, et KHT123  nªit on t»usnud ¿le 

lubatud piirvªªrtuse 5 mg/l O2 (6,3 -6,7 mg/l O 2). Teostatud uuringute p»hjal jªreldati, et Uusk¿la 

veehaardes kasutatava Porkuni -Pirgu veekihi toitumise looduslikud olud (l»heliste lubjakivide ja 

tektooniliste rikete kaudu) on 20 -30 aasta jooksul muutunud ning t»enªoliseks v»ib pidada, et l»hede 

leviku alal on veehaarde toodangu suurenemise tingimustes veekihti hakanud j»udma soo-  v»i 

 
121  Juhul, kui ei ole tegemist maavara kaevandamisega, muul viisil looduslikust seisundist eemaldamise, kasutamise ega 

tarbimisega kªesolevas seaduses v»i selle alusel lubatud ulatuses (MaaPS Ä 14 lg 1) 
122  Lªªne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2022 -2027. Kinnitatud 07.10.2022 kªskkirjaga nr 357 

https://envir.ee/keskkonnakasutus/vesi/veemajanduskavad  (k¿lastus 06.06.2023)  
123  Keemiline hapnikutarve  
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soostuvate alade vett. Jªrelikult on Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu p»hjaveekogumi keemiline seisund 

halb. Testi usaldusvªªrsus on k»rge. 

Siluri Saaremaa p»hjaveekogumi (09Ä2019) keemilise seisundi hindamiseks soolase v»i muu vee 

sissetungi ohust lªhtuvalt aegridade anal¿¿s nªitab, et Salme k¿las vaatluskaevus nr 12700 on 

aastakeskmised Cl sisaldused kogu vaatlusperioodi jooksul p¿sinud lªvivªªrtusest k»rgemana, kuid 

saasteaine sisalduse t»usutrend puudub. Ka lªhtetasemete vªªrtused on vaatluskaevus ¿le 

kehtestatud lªvivªªrtuse, mis viitab kaevu looduslikult k»rgele Cl-sisaldusele. P»hjaveekogum on 

heas, kuid ohustatud seisundis. Hinnangu usaldusvªªrsus on madal. 

Ordoviitsiumi -Kambriumi p»hjaveekogumi Lªªne-Eesti vesikonnas (04Ä2019) p»hjavee kvaliteedi-

nªitajate hindamisel on Saaremaa p»hjarannikul asuva vaatluskaevus nr 12443 ¿letatud Cl 

kehtestatud lªvivªªrtust (250 mg/l). Seirekaevus ei esine saasteaine t»usutrendi ning Cl-sisaldus on 

olnud ajavahemikul 2015 -2019. a stabiilselt ¿le lªvivªªrtuse. Seisund on hea, kuid ohustatud. 

Hinnangu usaldusvªªrsus on madal. P»hjaveekogumi keemilise seisundi hindamiseks soolase v»i 

muu vee sissetungi ohust lªhtuvalt saab p»hjaveekogumi keemilise seisundi lugeda heaks, kuid 

p»hjaveekogumi riiklike keemilise seisundi seirekaevude aastakeskmistes kloriidide sisaldustes 

t»usutrendi olemasolu t»ttu on p»hjaveekogum ohustatud. 

Kambriumi -Vendi p»hjaveekogumi (03Ä2019) keemilise seisundi hindamiseks soolase v»i muu vee 

sissetungi ohust lªhtuvalt on kogu vaatlusperioodi (2014-2019) keskmine Cl -sisaldus p»hjavee-

kogumi ¿ksikutes seirepunktides alla lªvivªªrtuste, vaid neljas seirekaevus (251, 381, 1138, 1152) 

ulatub vastav nªitaja ¿le lªvivªªrtuse. Cl-sisalduses on m»ningane kasvutrend, kuid aastakeskmised 

kontsentratsioonid jªªvad alla 75% lªvivªªrtusest. P»hjaveekogum on seega antud testi jªrgi heas, 

kuid ohustatud keemilises seisu ndis.  

Eesti p»hjavee seisund on valdavalt hea ning joogiveeallikate saastumise olulist ohtu 2022-2027 

veemajandusperioodil ei ole. Selleks tuleb jªrgida veemajanduskava meetmekavas ette nªhtud 

p»hjaveekogumite p»hiseid ja vesikonna¿leseid tegevusi p»hjavee kaitse n»uete tªitmise tagamisel. 

Planeeringualal on maapinnalt esimese alusp»hjaline veekompleks maapinnalt lªhtuva reostuse 

suhtes enamikul alal n»rgalt kaitstud (Joonis 47 ). Planeeringuala katavad ¿ksikud vªiksemad 

kaitsmata alad, suuremad kaitsmata alad on Mªrjamaa piirkonnas, Jªrvakandist edelas, Saaremaal 

ja Muhu. Laiguti leidub ka keskmiselt kaitstud p»hjavee alasid. Saaremaa lªªneosas ja S»rve 

poolsaarel on suhteliselt kaitstud p»hjaveega alasid. 

Planeeringualal asub maapinnalt esimene alusp»hjaline veekompleks 0-4 m s¿gavusel124 .  

Mªrjamaa piirkonnas asub ulatuslik ¿levoolupiirkond, lisaks on ¿levoolupiirkonnad rannikualal, 

Saaremaal ranniku lªªneosas, Kuressaares lªªnes Nasva piirkonnas125  ning ¿leujutus piirkonnad ja 

¿leujutusala riskipiirkonnad rannikualadel126  (vt ka ptk  4.4 ) . 

Silur -Ordoviitsiumi (S -O) veekompleks on Mªrjamaa vallas maapinnalt esimene veekompleks ja selle 

vesi on nii Mªrjamaa valla ¿hisveevªrkide, ettev»tete kui eramajapidamiste p»hiline veeallikas. 

Veekompleksi vesi on vallas nii surveline kui surveta (¿lemised Siluri veekompleksi veekihid).127  

Planeeringualal asub EELIS andmetel 128  5897 puurkaevu.  

 
124  Maa- ameti geoloogia kaardirakendus 1:400  000, seisuga 27.05.2024  
125  Maa- ameti geoloogia kaardirakendus 1:400  000, seisuga 27.05.2024  
126  Maa-ameti ¿leujutusalade kaardirakendus 1:400 000, seisuga 27.05.2024  
127  Mªrjamaa valla ¿hisveevªrgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022 -2034. Eeln»u seisuga 01.10.2021. Sweco 

Projekt AS  
128  Eesti Looduse Infos¿steem (EELIS), Keskkonnaagentuur, seisuga 27.05.2024  
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Joonis 47 . P»hjavee kaitstus planeeringualal129  

Kavandatava tegevuse m»ju p»hjaveele avaldub eelk»ige ehitusetapis. Ehitusaegne m»ju p»hjavee 

kvaliteedile ja varudele ning piirkonna kaevudele lªhtub taristu rajatiste (k»rgepinge trafoalajaama 

ja muu elektrienergia ¿lekandeliiniga seotud rajatised) vundamentide s¿gavusest ja ehitamise 

tehnoloogiast.  

P»hjavee n»rga kaitstuse v»i kaitsmatuse t»ttu v»ivad selle kvaliteeti m»jutada ka avariilised 

juhtumid (n ªiteks »li, k¿tuse v»i muude kemikaalide lekkimine keskkonda), mis on v»imalikud nii 

mere -  ja maakaabli¿henduse ning seonduvate rajatiste ehitamise kui kasutamise (hoolduse) etapis. 

M»ju ulatus ja olulisus s»ltub nii trassikoridori asukohast, p»hjavee kaitstusest konkreetsel alal, 

maakaabli/»huliini mastide rajamise s¿gavusest ja kasutatavast tehnoloogiast. KSH raames 

hinnatakse m»ju p»hjaveele keskendudes kaabli¿henduse, »huliinide ning seonduvate rajatiste 

ehitamise ja kasutamisega kaasnevatele m»judele. M»ju hindamise tulemustest lªhtuvalt tehakse 

vajadusel ettepanekud leevendus -  ja seiremeetmete rakendamiseks, arvestades planeeringu 

eesmªrki ja tªpsusastet. 

M»ju hinnang p»hja- ja pinnaveele on sisendiks teiste m»juvaldkondade hinnangutele, nªiteks 

tervisem»jude hindamisele. 

4.19.  Pinnaveekogud ja maaparanduss¿steemid  

Planeeringualal asub 419 vooluveekogu, millest ¿le 25 km2 valgalaga on 93 vooluveekogu, 10 kuni 

25 km 2 valgalaga 92 vooluveekogu ja kuni 10 km 2 valgalaga 234 vooluveekogu. Suurimad 

vooluveekogud planeeringualal on Pªrnu (VEE1123500), Kasari (VEE1107000), Vigala 

(VEE1110400), Sauga (VEE1148700), Velise (VEE1112700), Lintsi (VEE1127400), Kªru 

(VEE1129000) ja Vªndra j»gi (VEE1130700), vt Joonis 48 . 

 
129  Eesti Looduse Infos¿steem (EELIS), Keskkonnaagentuur, seisuga juuni 2024 


























































