
  1 

Töö number: 2024-0064 

Tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

Konsultant Skepast&Puhkim OÜ 
Laki põik 2, 12915 Tallinn 

Telefon: +372 664 5808; e-post: info@skpk.ee 
Registrikood: 11255795  

 

Kuupäev 30.06.2025 

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse 
riigi eriplaneering ja selle 
elluviimisega kaasnevate mõjude 
hindamine 

Täpsustatud trassialternatiivide kirjeldus (seisuga mai 

2025) 

 
   



Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate 
mõjude hindamine 

Täpsustatud trassialternatiivide kirjeldus 

     2 

Sisukord 

Sissejuhatus ..................................................................................................................... 4 
1. Trassikoridoride alternatiivide visandamine ................................................................. 5 
1.1. Trassikoridori kirjeldus .................................................................................................. 6 
1.2. Visandamise kirjeldus ................................................................................................... 9 
2. Trassikoridoride alternatiivide kirjeldused ................................................................. 11 
2.1. Saaremaa läänerannik ehk Kotlandi / Lõmala perspektiivsest alajaamast Paikülani .............. 11 
2.1.1. Kotlandi-Paiküla 1-1 ................................................................................................. 13 
2.1.2. Kotlandi-Paiküla 2-1 ................................................................................................. 14 
2.1.3. Kotlandi-Paiküla 3-1 ................................................................................................. 15 
2.1.4. Kotlandi-Paiküla 4-1 ................................................................................................. 16 
2.1.5. Kotlandi-Paiküla 5 (avalikustamise järgselt loobutud) ................................................... 17 
2.1.6. Kotlandi-Paiküla 6 (avalikustamise järgselt loobutud) ................................................... 17 
2.1.7. Kotlandi-Paiküla 7 (avalikustamise järgselt loobutud) ................................................... 17 
2.1.8. Lõmala-Paiküla 1-1 .................................................................................................. 18 
2.1.9. Lõmala-Paiküla 2-1 .................................................................................................. 19 
2.1.10. Lõmala-Paiküla 3-1 ................................................................................................ 20 
2.1.11. Lõmala-Paiküla 4-1 ................................................................................................ 21 
2.1.12. Lõmala-Paiküla 5 (avalikustamise järgselt loobutud) ................................................... 22 
2.1.13. Lõmala-Paiküla 6 (avalikustamise järgselt loobutud) ................................................... 22 
2.1.14. Lõmala-Paiküla 7 (avalikustamise järgselt loobutud) ................................................... 22 
2.2. Saaremaa keskosast Saaremaa idarannikuni ehk Paikülast Veere või Mägi-Kurdla perspektiivse 
alajaamani ....................................................................................................................... 23 
2.2.1. Paiküla-Veere 1-1 .................................................................................................... 24 
2.2.2. Paiküla-Veere 2-1 .................................................................................................... 25 
2.2.3. Paiküla-Veere 3-1 .................................................................................................... 26 
2.2.4. Paiküla-Veere 4-1 .................................................................................................... 27 
2.2.5. Paiküla-Veere 5-1 .................................................................................................... 28 
2.2.6. Paiküla-Veere 6 (avalikustamise järgselt loobutud) ....................................................... 29 
2.2.7. Paiküla-Veere 7-1 .................................................................................................... 30 
2.2.8. Paiküla-Veere 8-1 .................................................................................................... 31 
2.2.9. Paiküla-Veere 9-1 .................................................................................................... 32 
2.2.10. Paiküla - Mägi-Kurdla 1-1 ........................................................................................ 33 
2.2.11. Paiküla - Mägi-Kurdla 2-1 ........................................................................................ 34 
2.2.12. Paiküla - Mägi-Kurdla 3-1 ........................................................................................ 35 
2.2.13. Paiküla - Mägi-Kurdla 4-1 ........................................................................................ 36 
2.2.14. Paiküla - Mägi-Kurdla 5-1 ........................................................................................ 37 
2.2.15. Paiküla - Mägi-Kurdla 6-1 ........................................................................................ 38 
2.3. Saaremaa idarannikult üle Muhu saare mandrile, Hanila, Muriste või Paatsalu perspektiivse 
alajaamani ....................................................................................................................... 39 
2.3.1. Mägi-Kurdla - Paatsalu ............................................................................................. 40 
2.3.2. Mägi-Kurdla - Muriste ............................................................................................... 41 
2.3.3. Mägi-Kurdla - Hanila ................................................................................................ 42 
2.3.4. Veere - Paatsalu 1 ................................................................................................... 43 
2.3.5. Veere - Paatsalu 2 ................................................................................................... 44 
2.3.6. Veere - Paatsalu 3 ................................................................................................... 45 
2.3.7. Veere - Muriste 1 ..................................................................................................... 46 
2.3.8. Veere - Muriste 2 ..................................................................................................... 47 
2.3.9. Veere - Muriste 3 ..................................................................................................... 48 



Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate 
mõjude hindamine 

Täpsustatud trassialternatiivide kirjeldus 

     3 

2.3.10. Veere - Hanila  1 ................................................................................................... 49 
2.3.11. Veere - Hanila 2 .................................................................................................... 50 
2.3.12. Veere - Hanila 3 .................................................................................................... 51 
2.4. Mandri läänerannikult Lihula alajaama ........................................................................... 52 
2.4.1. Paatsalu - Lihula ...................................................................................................... 54 
2.4.2. Muriste - Lihula ....................................................................................................... 55 
2.4.3. Hanila - Lihula 1 (avalikustamise järgselt loobutud) ...................................................... 56 
2.4.4. Hanila - Lihula 2 ...................................................................................................... 57 
2.5. Lihula alajaamast Rumbasse ........................................................................................ 58 
2.5.1. Lihula-Rumba 1-1 .................................................................................................... 59 
2.5.2. Lihula-Rumba 2-1 .................................................................................................... 60 
2.5.3. Lihula-Rumba 3-1 .................................................................................................... 61 
2.5.4. Lihula-Rumba 4-1 .................................................................................................... 62 
2.5.5. Lihula-Rumba 5-1 .................................................................................................... 63 
2.5.6. Lihula-Rumba 8-1 .................................................................................................... 64 
2.6. Rumbast Järvakandisse ............................................................................................... 65 
2.6.1. Rumba-Järvakandi 1 ................................................................................................ 66 
2.6.2. Rumba-Järvakandi 2 ................................................................................................ 67 
2.6.3. Rumba-Järvakandi 3 ................................................................................................ 68 
2.6.4. Rumba-Järvakandi 4 ................................................................................................ 69 
2.6.5. Rumba-Järvakandi 5 ................................................................................................ 70 
2.6.6. Rumba-Järvakandi 6 ................................................................................................ 71 
2.6.7. Rumba-Järvakandi 7 ................................................................................................ 72 
2.7. Järvakandist Paide alajaama ........................................................................................ 73 
2.7.1. Järvakandi-Paide 1 .................................................................................................. 74 
2.7.2. Järvakandi-Paide 2 .................................................................................................. 75 
2.7.3. Järvakandi-Paide 3 .................................................................................................. 76 
2.7.4. Järvakandi-Paide 4 .................................................................................................. 77 
2.7.5. Järvakandi-Paide 5 .................................................................................................. 78 
2.7.6. Järvakandi-Paide 6 .................................................................................................. 79 
2.7.7. Järvakandi-Paide 7 .................................................................................................. 80 
2.7.8. Järvakandi-Paide 8 .................................................................................................. 81 

 



Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate 
mõjude hindamine 

Täpsustatud trassialternatiivide kirjeldus 

     4 

Sissejuhatus 

Käesolevas dokumendis on kirjeldatud 2025. aasta I kvartalis toimunud esialgsete trassialternatiivide 
avalikustamise järgselt täiendatud trassikoridoride alternatiive. Avalikustamise tulemusel tehtud 
muudatused ja nende põhjendused on esitatud punase värviga. Esialgsete trassikoridoride 
alternatiivide info on säilitatud taustainfona, et erinevused tuleksid paremini esile.  

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise 
programmis (edaspidi: LS ja programm) on kirjeldatud sobivaima elektriühenduse asukoha eelvaliku 
metoodika. Selle kohaselt tuleb asukoha eelvaliku läbiviimisel esimese tegevusena visandada 
trassialternatiivid, mis saavad edaspidi nende võrdlemise ning mõjude hindamise aluseks. 
Võrdlemise tulemusel valitakse neist trassikoridori alternatiividest üks, mis on elektriühenduse 
kavandamiseks sobivaim. 

Käesolev dokument kirjeldabki, kuidas on Eesti-Läti neljanda elektriühenduse asukohavaliku 
läbiviimiseks leitud võimalikud trassikoridoride alternatiivid. Lisaks on antud kõikide alternatiivide 
kirjeldus piirkonniti. Dokumendi eesmärk on luua planeerimismenetluse osapoolte - maaomanikud, 
omavalitsused, riigiasutused, Elering AS kui huvitatud isiku ning planeeringu konsultandi ja 
mõjuhindajate - vahel ühine arusaam, milliste trassikoridoride alternatiividega liigutakse 
asukohavaliku järgmisse etappi - trassikoridoride alternatiivide võrdlemisse ning mõjude hindamisse.  

Dokument on koostatud selliselt, et esmalt kirjeldatakse, kuidas viidi läbi realistlike trassikoridoride 
alternatiivide visandamine. Seejärel on esitatud trassikoridoride alternatiivid piirkonniti.  

Trassikoridori alternatiivid on leitavad käesoleva dokumendi juurde kuuluvas kaardirakenduses.  

https://gis.skpk.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=52641a5db0de49ca956422656fe63056
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1.  Trassikoridoride alternatiivide visandamine  

LS ja programmis1 toodud metoodika alusel visandati trassikoridoride alternatiivid Eesti-Läti neljanda 
elektriühenduse asukohavaliku läbiviimiseks Saaremaa läänerannikult Paideni. Trassikoridoride 
alternatiive on täiendatud 2025. aasta I kvartalis toimunud esialgsete trassialternatiivide 
avalikustamise järgselt. 

Visandamise ja edaspidise võrdlemise lihtsustamiseks on trassikoridoride alternatiivid jaotatud 
järgmisteks lõikudeks (vt Joonis 1):  

1. Saaremaa läänerannik ehk Kotlandi / Lõmala perspektiivsest alajaamast Paikülani 
2. Saaremaa keskosast Saaremaa idarannikuni ehk Paikülast Veere või Mägi-Kurdla 

perspektiivse alajaamani 
3. Saaremaa idarannikult (üle Muhu saare) mandrile, Hanila, Muriste või Paatsalu perspektiivse 

alajaamani  
4. Mandri läänerannikult Lihula alajaama 
5. Lihula alajaamast Rumbasse  
6. Rumbast Järvakandisse 
7. Järvakandist Paide alajaama  

 

 

Joonis 1. Kõik visandatud ja täiendatud trassikoridorid kogu planeeringuala ulatuses.  

Täiendatud trassikoridoride alternatiivid on kirjeldatud käesoleva dokumendi peatükis 2.  

 
1 Eesti-Läti neljanda elektriühendus riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm on leitav 
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hallataval lehel riigiplaneering.ee: https://riigiplaneering.ee/riigi-
eriplaneeringud/eesti-lati-neljas-elektriuhendus/dokumendid#planeeringu-lahtesei (avatud 17.06.2025)  

https://riigiplaneering.ee/riigi-eriplaneeringud/eesti-lati-neljas-elektriuhendus/dokumendid#planeeringu-lahtesei
https://riigiplaneering.ee/riigi-eriplaneeringud/eesti-lati-neljas-elektriuhendus/dokumendid#planeeringu-lahtesei
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1.1.  Trassikoridori kirjeldus  

Trassikoridorid on visandatud järgmistes laiustes:  

• Uus 1 x 330 kV õhuliini trassikoridor - 140 m (kaardirakenduses kuvatud kollase värviga) 
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• Olemasoleva trassikoridori (35 kV või 110 kV) laiendus - 80 m (kaardirakenduses kuvatud 
sinise värviga), olemasoleva trassikoridori õgvendused ja möödaviigud on näidatud kollase 
värviga, kuna seal on vajalik kavandada õhuliinile nihutamisala.  
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• 330 kV kaabelliinide trassikoridori laius - 20 m maismaal, 432 m meres  

 

 

 

 

 

Trassikoridorid hõlmavad õhuliini või kaabli alust maad, selle seaduses ette nähtud kaitsevööndit 
ning nihutamisala. Nihutamisala on vajalik, et tagada projekteerimiseks vajalik paindlikkus. 

Trassikoridoride olemus on põhjalikumalt lahti kirjeldatud eriplaneeringu LS ja programmi peatükis 
3.2.   
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Edasise planeerimismenetluse käigus võib ilmneda vajadus kavandada 330 kV liini asemel 330 
kV/110 KV õhuliinina, et käia kaasas energeetikasektori arengutega. Ruumivajaduse mõttes on tegu 
samade koridoridega - ka kaheahelalise 330/110 kV õhuliini korral on kavandatava koridori laius 140 
meetrit, kaitsevöönd sellest 40 meetrit kummalegi poole liini telge.  

1.2.  Visandamise kirjeldus  

Lisaks olemasolevatele alajaamadele Paides ja Lihulas, määratleti trassikoridoride alternatiivide 
visandamiseks esmalt perspektiivsete alajaamade võimalikud asukohad järgmiselt:  

• Saaremaa läänerannikul, Kotlandi või Lõmala alajaam maa-ala vajadusega 750x550 meetrit 
• Saaremaa idarannikul Veerel või Mägi-Kurdlas rannikualajaam maa-ala vajadusega 300x200 

meetrit 
• Uued alajaamad mandri rannikul maa-ala vajadusega 300x200 meetrit  
• Lihula alajaam, kus toimub uue 330 kV õhuliini ühendamine ettenähtavasse Lihula alajaama 

laiendusse maa-ala vajadusega 300x200 meetrit  

Alajaamade asukohtade valikul võeti arvesse, et alade juurde suunduks olemasolev juurdepääsutee, 
need asuksid võimalusel riigimaal ning need ei asuks lähemal kui 2 km rannikust, et tagada 
minimaalne võimalik mõju linnustikule. Võimalik negatiivne mõju linnustikule on just rannikul 
suurem, kuna rannik on linnustikule oluliseks elu- ja toitumisalaks ning õhuliini koridoride 
raadamisega  kaasneb elupaikade vähenemine ning võimalik kokkupõrkeoht liinidega. Lisaks on 
alajaamade asukohtadena võimalusel eelistatud põllumaid, et vähendada raadamise vajadust ning 
arvestatud trassikoridoride tehnilise vajadusega - trassikoridoride pikkus, võimalikult sirge 
kulgemine, ristumised olemasoleva tehnilise taristuga jmt tehnilised tingimused. Perspektiivseid 
alajaamasid käsitletakse võrreldavate trassikoridoride osana.  

LS ja programmi kohaselt on elektriühenduse asukohavalikul eelistuseks olemasolevate koridoride 
kasutamine. Seetõttu viidi trassikoridoride visandamise esimese sammuna läbi olemasolevate 
trassikoridoride analüüs, mille käigus hinnati, kas olemasolevate õhuliinide koridoride laiendamine 
80 meetrini on võimalik. 80 meetrit võeti aluseks, kuna see on õhuliini kaitsevööndi koguulatus. 
Analüüsis käsitleti kõiki LS ja programmis käsitletud aluskriteeriume2:  

• Olemasolevad elamud. Elamud ei tohi jääda elektriliini kaitsevööndisse.  
• Olemasolevad ühiskondlikud hooned, haridusasutused jmt. Hooned ei tohi jääda elektriliini 

kaitsevööndisse.  
• Olemasolevad tootmishooned. Hooned ei tohi jääda otseselt liini keskteljele.   
• Natura 2000 linnu- ja loodusalad maismaal. Võimalusel on välistatud koridori visandamine 

alale. 
• Kaitse- ja hoiualad. Võimalusel on välistatud koridori visandamine alale. 
• I ja II kaitsekategooria liikide registreeritud elupaigad. Võimalusel on välistatud koridori 

visandamine kattuvalt elupaikadega.  
• Natura metsa-, soo- ja niiduelupaigatüübid, sh muud esmatähtsad elupaigatüübid ning 

vääriselupaigad (VEP-id). Võimalusel on välistatud koridori visandamine alale. 
• Kalmistud ja nende kaitsevööndid. Kalmistud ja nende kaitsevööndid ei tohi jääda elektriliini 

kaitsevööndisse.  
• Mälestised ja nende kaitsevööndid. Võimalusel on välistatud koridori visandamine mälestise 

kaitsevööndisse.  
• Olemasolevad tuulikud ja tuulepargid (õhuliini puhverala 1,5 korda tuuliku kogukõrgus). 

Välistatud on õhuliini koridori kattumine olemasoleva tuulikuga.  

 
2 Kõik aluskriteeriumid on leitavad kaardirakendusest, alusinfo ning loodus-, mere-, tehnilise ja sotsiaalse 
keskkonna gruppidest. Seal on võimalik erinevaid kihte sisse ja välja lülitades täpsemalt vaadata, kuidas 
aluskriteeriumid trassialternatiivi kulgemist mõjutavad. 

https://gis.skpk.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=52641a5db0de49ca956422656fe63056
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• Lennuvälja piiranguvöönd.  Välistatud on koridori visandamine lennuvälja piiranguvööndisse. 

Olemasolevatele õhuliini koridoridele nähti ette õgvendused või möödaviigud kui olemasolev elamu 
jääks õhuliini kaitsevööndisse või kui koridori nihutamine on aluskriteeriumidest lähtuvalt võimalik 
ja tehniliselt otstarbekas. Need õgvendused ja möödaviigud on markeeritud kui uued trassikoridorid, 
laiusega 140 meetrit, et tagada projekteerimiseks vajalik nihutusala.  

Planeerimisseaduse kohaselt tuleb riigi eriplaneeringu koostamisel kaaluda mitut võimalikku 
asukohta. Seetõttu tuli lisaks olemasolevate õhuliinide trassikoridoride alternatiividele visandada ka 
täiendavad, uued õhuliini trassikoridoride alternatiivid. See tagab mitme võimaliku asukoha 
kaalumise võimaluse planeeringu koostamisel.  

Uute koridoride visandamisel kohaldati samuti esmajärjekorras aluskriteeriume, et olemasolevad ja 
uued trassikoridoride alternatiivid oleksid võrreldavad. Pärast aluskriteeriumide kohaldamist, 
täpsustati alternatiive järgmiste, LS ja programmis sõnastatud põhimõtete alusel:  

• Trassikoridor peab olema võimalikult lühike. 
• Trassikoridor peab olema võimalikult sirge.  
• Trassikoridor peab ristuma olemasoleva taristuobjekti või vooluveekoguga 60 või enama 

kraadise nurga all.  
• Trassikoridor peab pigem paiknema põllu- kui metsamaal.  
• Trassikoridor peab pigem läbima riigimaad.  
• Trassikoridor peab võimalusel paiknema looduskaitselistest objektidest ja aladest võimalikult 

kaugel.  
• Trassikoridor peab paiknema võimalusel elamutest ning ühiskondlikest objektidest 

võimalikult kaugel.  

Piirkondades, kus olemasolev õhuliin või maa- ja merekaabel puudub, kavandati uued 
trassikoridoride alternatiivid, lähtudes samadest põhimõtetest.  

Esialgsed trassikoridoride alternatiivid avalikustati jaanuaris 2025. Nende tutvustamiseks ja 
tagasisidestamiseks toimusid kohtumised kohalike omavalitsustega ning avalikud arutelud 
veebruaris 2025. Pärast seda, arvestades avalikustamise käigus laekunud tagasisidet, on 
trassikoridoride alternatiive täiendatud - mõni alternatiiv on ära jäetud, mõne kulgemise asukohta 
on muudetud.  Ettepanekute läbitöötamisel vaadati neid kompleksselt. Arvestati ettepanekutega, kus 
oli võimalik vähendada metsamaa hõivamise (ehk potentsiaalse raadamise) hulka, minna elamutest 
kaugemale või vältida asukohti, kus on juba antud välja projekteerimistingimusi. Ettepanekuid, mis 
oleks naaberkatastriüksusel asuvate elamute olukorda halvendanud, ei arvestatud. 

Lähtuvalt põhivõrgu operaatori Elering AS märts-aprill 2025 läbi viidud täiendavast analüüsist, 
otsustati lisaks loobuda varasemalt Lihula ja Saaremaa lääneranniku vahelisse lõiku kavandatud 
2x330 kV õhuliini kavandamisest ning edaspidi kavandatakse ka selles lõigus 1x330 kV õhuliin. 
Sellest tulenevalt on maksimaalne võimalik õhuliini trassikoridori laius 140 meetrit (varem 2x330 kV 
õhuliini kavandamise korral 240 meetrit). Samuti on vaja edaspidi ka vähem kaableid planeerida, 
kuna ühenduse maht muutus. Merekaabli koridori laius vähenes 532-lt meetrilt 432-le meetrile ja 
maakaabli koridori laius 25 meetrilt 20 meetrile. 

Täpsustatud trassikoridoride alternatiive hakatakse mõju hindamise käigus analüüsima, omavahel 
võrdlema ning selle tulemusena selgub 2026. aasta alguses parim võimalik asukoht elektriühenduse 
kavandamiseks. 
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2.  Trassikoridoride alternatiivide kirjeldused  

Käesolevas peatükis on kirjeldatud trassikoridoride alternatiivid esmalt piirkonniti ning seejärel 
esitatud iga alternatiivi lühikirjeldus antud piirkonnas. Punasega on kirjeldatud pärast 2025. aasta I 
kvartalis toimunud avalikustamisi tehtud muudatusi trassikoridori alternatiivides.  

Antud kirjelduse lahutamatu osa on kaardirakendus, kus lisaks alternatiividele on võimalik tutvuda 
aluskriteeriumide ning võrdluskriteeriumide ruumiandmetega, mis on trassikoridoride alternatiivide 
kujunemise lahutamatuks osaks.  

2.1.  Saaremaa läänerannik ehk Kotlandi / Lõmala perspektiivsest alajaamast 

Paikülani 

Saaremaa läänerannikul on trassikoridoride alternatiivid visandatud rannikul paiknevast 
perspektiivsest alajaamast kuni Paikülani, kus erinevad visandatud trassikoridoride alternatiivid 
kokku tulevad. Alajaamade võimalikud asukohad on kavandatud Varpe külas (Kotlandi perspektiivne 
alajaam) ja Vana-Lahetaguse külas (Lõmala perspektiivne alajaam). Alajaama asukohas läheb Läti 
suunalt Saaremaale jõudev kaabelliin üle õhuliiniks.  

Alajaamadest saab alguse 330 kV õhuliini koridor. See võib kulgeda kas olemasoleva õhuliini koridoris 
või uues koridoris.  

Tulenevalt Elering AS otsusest kavandada Saaremaale varasema kahe 330 kV õhuliini asemel üks 
330 kV õhuliini koridor, on piirkonnas vähenenud trassialternatiivide arv. Varem oli kokku visandatud 
14 trassikoridori alternatiivi, pärast esialgsete alternatiivide avalikustamist on täpsustatud 
trassikoridoride alternatiive jäänud 8. Neist 4 alternatiivi Kotlandi perspektiivsest alajaamast 
Paikülani ning 4 alternatiivi Lõmala perspektiivsest alajaamast Paikülani. Kahe 330 kV õhuliini korral 
oli piirkonnas vajadus olemasoleva õhuliini koridori kasutamise korral alati kavandada üks uus 
täiendav õhuliini koridor. Seda vajadust enam ei ole ja lõpuks valitakse välja üks koridor - kui 
piirkonnas osutub sobivaimaks olemasoleva õhuliini koridori kasutamine, piisab sellest.  

https://gis.skpk.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=52641a5db0de49ca956422656fe63056
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Joonis 2. Visandatud trassikoridoride alternatiivid Saaremaa läänerannikul. 

Osaliselt kasutavad alternatiivid alal kulgevat 35 kV õhuliini koridori, millele on kavandatud koridori 
laiendus ning vajadusel õgvendused ja möödaviigud. Lisaks on visandatud uued õhuliini koridorid. 
Alternatiivid kujutavad endast nii olemasolevate kui uute trassikoridoride kombinatsioone.  
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2.1.1.  Kotlandi-Paiküla 1-1 

 

Joonis 3. Kotlandi-Paiküla 1-1 trassikoridori alternatiiv - 330 
kV õhuliin uues koridoris 

 

 

Kotlandi-Paiküla 1-1 trassikoridori alternatiivi on avalikustamise 
järgselt täpsustatud selliselt, et varasema kahe 330 kV õhuliini asemel 
kulgeb koridoris üks 330 kV õhuliin. Koridori laiuseks on seega 
varasema 240 meetri asemel nüüd kavandatud 140 meetrit.  

Alternatiivi kulgemise peamiseks mõjutajaks on Viidumäe loodusala. 
Alternatiiv on visandatud selliselt, et see ei läbiks Viidumäe loodusala 
ning jääks sellest võimalikult kaugele, kuid mõjutaks samal ajal 
võimalikult vähe olemasolevaid elamuid.  

Alternatiivi alguses, Lümanda küla tihedamalt hoonestatud 
piirkondades on alternatiiv visandatud olemasolevatest elamutest nii 
kaugele kui võimalik, arvestades samas läänes asuvaid looduskaitselisi 
piiranguid. Elamute ja loodusalade läheduse tõttu on näiteks 
alternatiivi keskosas (joonis 3 loodenurgas) alternatiiv visandatud 
nurgeliselt. Üle Viidu-Liiva tee tulles on järgitud, et alternatiiv kulges 
võimalikult võrdselt kauguses elamutest mõlemale poole 
trassikoridori.  

Avalikustamise järgselt on alternatiivi täpsustatud Viki ja Paiküla 
vahel, kus peamiselt olemasolevatest elamutest tulenevalt on 
alternatiiv viidud kulgema paralleelselt olemasoleva 35 kV õhuliini 
koridoriga, et vältida täiendavate õhuliini koridoride teket piirkonda.  
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2.1.2.  Kotlandi-Paiküla 2-1 

 

Joonis 4. Kotlandi-Paiküla 2-2 trassikoridori alternatiiv - 330 
kV õhuliin uues koridoris 

 

 

 

 

Kotlandi-Paiküla 2-1 trassikoridori alternatiivi on avalikustamise 
järgselt täpsustatud selliselt, et varasema kahe 330 kV õhuliini asemel 
kulgeb koridoris üks 330 kV õhuliin. Koridori laiuseks on seega 
varasema 240 meetri asemel nüüd kavandatud 140 meetrit.  

Alternatiivi kulgemise peamiseks mõjutajaks on alternatiivist idas asuv 
Viidumäe ja Haavassoo loodusalad. Alternatiivi visandamisel oli oluline 
tulla loodusalade ümbert, mitte nende vahelt läbi, et vältida võimaliku 
negatiivse mõju tekkimist. Seetõttu kulgeb alternatiiv suhteliselt suure 
ringiga lõunast ümber Haavassoo loodusala.   

Haavassoo loodusalast idas, Hirmuste külas, on kaitsealuse liigi ja 
elamu vahel trassikoridori visandamiseks ruumi ca 370 meetrit. 
Koridor on visandatud selliselt, et see minimeerida mõju eluhoonetele. 
Kui koridor külgneb täpselt kaitsealuse liigi elupaigaga, siis eluhooned 
jäävad koridori servast ca 110 meetri kaugusele.  

Alternatiivi keskosas, üle Tiiduniidi tee tulles, on visandamisel järgitud, 
et alternatiiv kulgeks võimalikult võrdses kauguses elamutest 
mõlemale poole trassikoridori.   

Avalikustamise järgselt on alternatiivi täpsustatud Paikülast lõunas, 
kus alternatiivi on peamiselt olemasolevatest elamutest tulenevalt 
nihutatud läände ning viidud see kulgema paralleelselt olemasoleva 35 
kV õhuliini koridoriga, et vältida täiendavate õhuliini koridoride teket 
piirkonda.  
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2.1.3.  Kotlandi-Paiküla 3-1 

 

Joonis 5. Kotlandi-Paiküla 3-1 trassikoridori alternatiiv - 
olemasoleva 35 kV õhuliini laiendatud koridor 
möödaviikudega. 

 

 

 

Kotlandi-Paiküla 3-1 trassikoridori alternatiiv kulgeb olemasoleva 35 
kV õhuliini koridoris, milles on ette nähtud möödaviigud elamutest 
Lümanda, Vedruka ja Viki külades. Tulenevalt otsusest kavandada 
Saaremaale üks 330 kV õhuliin, varasema kahe 330 kV õhuliini 
asemel, on alternatiivi pärast avalikustamist täpsustatud selliselt, et 
olemasoleva koridori kasutamise kõrvale ei ole täiendavalt uue õhuliini 
kavandamiseks koridori vaja kavandada. Piisab olemasoleva õhuliini 
koridorist koos möödaviikudega. 

Visandamisel jälgiti, et olemasoleva koridori kasutamisel, kaitsevööndi 
laiendamisel, ei jääks olemasolevad elamud õhuliini kaitsevööndisse. 
Kohtades, kus laienemine ei ole elamute tõttu võimalik, nähti ette 
õgvendused või möödaviigud.  

Avalikustamise järgselt on täiendava möödaviiguna kavandatud 
möödaviik Viki külas, kus olemasolev õhuliin kulgeb läbi küla 
alajaamani ja sealt edasi lõunasse. Kuna 330 kV õhuliin ei pea läbima 
Viki küla alajaama, ei ole läbi küla kulgemine laiema koridoriga vajalik 
ja põhjendatud, kuna see tooks kaasa täiendavad piirangud 
olemasolevatele elamualadele.  

Avalikustamise järgselt on täpsustatud koridori nurki Lümanda külas, 
et tuua õhuliin võimalikult kaugele elamutest ning tagada nurgapostide 
piisavas kauguses paiknemine riigiteest 21109 Tiirimetsa-Lümanda 
suhtes.  
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2.1.4.  Kotlandi-Paiküla 4-1 

 

Joonis 6. Kotlandi-Paiküla 4-1 trassikoridori alternatiiv - 
osaliselt uus 330 kV õhuliini koridor, osaliselt olemasoleva 35 
kV õhuliini koridoris. 

 

 

 

Kotlandi-Paiküla 4-1 õhuliini koridor on kombinatsioon Kotlandi-
Paiküla 1-1 ning 3-1 õhuliini alternatiividest.  

Kotlandi-Paiküla 4-1 õhuliini koridor kulgeb Kotlandi alajaamast 
põhjasuunas uues koridoris (sarnaselt Kotlandi-Paiküla 1-1 
alternatiivile). Olemasoleva 35 kV õhuliini koridori läheb alternatiiv üle 
Vedruka külas, kus liin keerab idasse ning ühtib Kotlandi-Paiküla 3-1 
alternatiiviga. Avalikustamise järgselt on siin möödaviiguna 
kavandatud möödaviik Viki külas, kus olemasolev õhuliin kulgeb läbi 
küla alajaamani ja sealt edasi lõunasse. Kuna 330 kV õhuliin ei pea 
läbima Viki küla alajaama, ei ole läbi küla kulgemine laiema koridoriga 
vajalik ja põhjendatud, kuna see tooks kaasa täiendavad piirangud 
olemasolevatele elamualadele.  

Alternatiivi alguses, Lümanda küla tihedamalt hoonestatud 
piirkondades on alternatiiv visandatud olemasolevatest elamutest nii 
kaugele kui võimalik, arvestades samas läänes asuvaid looduskaitselisi 
piiranguid. Elamute ja loodusalade läheduse tõttu on näiteks 
alternatiivi keskosas (joonis 3 loodenurgas) alternatiiv visandatud 
nurgeliselt. Üle Viidu-Liiva tee tulles on järgitud, et alternatiiv kulgeks 
võimalikult võrdselt kauguses elamutest mõlemale poole 
trassikoridore. 
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2.1.5.  Kotlandi-Paiküla 5 (avalikustamise järgselt loobutud)  

Kotlandi-Paiküla 5 alternatiivi käsitlemine ei ole pärast kahe 330 kV 
õhuliini kavandamisest loobumisest vajalik. Kotlandi-Paiküla 
alternatiivid 1-4 dubleeriksid alternatiivi.  

 

2.1.6.  Kotlandi-Paiküla 6 (avalikustamise järgselt loobutud) 

Kotlandi-Paiküla 6 alternatiivi käsitlemine ei ole pärast kahe 330 kV 
õhuliini kavandamisest loobumisest vajalik. Kotlandi-Paiküla 
alternatiivid 1-4 dubleeriksid alternatiivi.  

 

2.1.7.  Kotlandi-Paiküla 7 (avalikustamise järgselt loobutud) 

Kotlandi-Paiküla 7 alternatiivi käsitlemine ei ole pärast kahe 330 kV 
õhuliini kavandamisest loobumisest vajalik. Kotlandi-Paiküla 
alternatiivid 1-4 dubleeriksid alternatiivi.  
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2.1.8.  Lõmala-Paiküla 1-1 

 

Joonis 7. Lõmala-Paiküla 1-1 trassikoridori alternatiiv - üks 330 
kV õhuliin koridoris. 

 

 

Lõmala-Paiküla 1-1 trassikoridori alternatiivi on avalikustamise 
järgselt täpsustatud selliselt, et varasema kahe 330 kV õhuliini asemel 
kulgeb koridoris üks 330 kV õhuliin. Koridori laiuseks on seega 
varasema 240 meetri asemel nüüd kavandatud 140 meetrit.  

Lõmala-Paiküla 1-1 ühtib suuremas jaos Kotlandi-Paiküla 1-1 
alternatiiviga. Lõmala-Paiküla alternatiivile lisandub lõik Lõmala 
alajaamast Kotlandi alajaamani.  

Alternatiivi kulgemise peamiseks mõjutajaks on Viidumäe loodusala. 
Alternatiiv on visandatud selliselt, et see ei läbiks Viidumäe loodusala 
ning jääks sellest võimalikult kaugele, kuid mõjutaks samal ajal 
võimalikult vähe olemasolevaid elamuid.  

Avalikustamise järgselt on alternatiivi algusosa Koimla külas 
täpsustatud ning alternatiiv on viidud varasemast ida poole, et 
suurendada kaugust Koimla küla tihedamalt asustatud piirkondadega.  

Alternatiivi keskosas, Lümanda küla tihedamalt hoonestatud 
piirkondades on alternatiiv visandatud olemasolevatest elamutest nii 
kaugele kui võimalik, arvestades samas läänes asuvaid looduskaitselisi 
piiranguid. Elamute ja loodusalade läheduse tõttu on näiteks 
Rootsikülas (joonis 3 loodenurgas) alternatiiv visandatud nurgeliselt. 
Üle Viidu-Liiva tee tulles on järgitud, et alternatiiv kulges võimalikult 
võrdselt kauguses elamutest mõlemale poole trassikoridori.  

Avalikustamise järgselt on alternatiivi täpsustatud Viki ja Paiküla 
vahel, kus peamiselt olemasolevatest elamutest tulenevalt on 
alternatiiv viidud kulgema paralleelselt olemasoleva 35 kV õhuliini 
koridoriga, et vältida täiendavate õhuliini koridoride teket piirkonda.  
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2.1.9.  Lõmala-Paiküla 2-1 

 

Joonis 8. Lõmala-Paiküla 2-1 trassikoridori alternatiiv - üks 
õhuliin koridoris. 

 

 

 

Lõmala-Paiküla 2-1 trassikoridori alternatiivi on avalikustamise 
järgselt täpsustatud selliselt, et varasema kahe 330 kV õhuliini asemel 
kulgeb koridoris üks 330 kV õhuliin. Koridori laiuseks on seega 
varasema 240 meetri asemel nüüd kavandatud 140 meetrit.  

Lõmala-Paiküla 2-1 ühtib suuremas jaos Kotlandi-Paiküla 2-1 
alternatiiviga. Lahknemine toimub Hirmuste külas, kus Kotlandi-
Lõmala 2-1 alternatiiv liigub Kotlandi alajaama põhja poolt ning 
Lõmala-Paiküla 2-1 alternatiiv lõunast.  

Alternatiivi kulgemise peamiseks mõjutajaks on alternatiivist idas 
asuvad Viidumäe ja Haavassoo loodusalad.  

Alternatiivi visandamisel oli oluline tulla loodusalade ümbert, mitte 
nende vahelt läbi, et vältida võimaliku negatiivse mõju tekkimist. 
Seetõttu kulgeb alternatiiv suhteliselt suure ringiga lõunast ümber 
Haavassoo loodusala.   

Haavassoo loodusalast idas, Hirmuste külas, on kaitsealuse liigi ja 
elamu vahel trassikoridori visandamiseks ruumi ca 370 meetrit. 
Koridor on visandatud selliselt, et see minimeerida mõju eluhoonetele. 
Kui koridor külgneb täpselt kaitsealuse liigi elupaigaga, siis eluhooned 
jäävad koridori servast ca 110 meetri kaugusele.  

Alternatiivi keskosas, üle Tiiduniidi tee tulles, on visandamisel järgitud, 
et alternatiiv kulgeks võimalikult võrdses kauguses elamutest 
mõlemale poole trassikoridori.   

Avalikustamise järgselt on alternatiivi täpsustatud Hirmuste külas 
olemasoleva elamu paiknemisest lähtuvalt ning Paikülast lõunas, kus 
alternatiivi on peamiselt olemasolevatest elamutest tulenevalt 
nihutatud läände ning viidud see kulgema paralleelselt olemasoleva 35 
kV õhuliini koridoriga, et vältida täiendavate õhuliini koridoride teket 
piirkonda.  
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2.1.10.  Lõmala-Paiküla 3-1 

 

Joonis 9. Lõmala-Paiküla 3-1 trassikoridori alternatiiv - 
osaliselt uus 330 kV õhuliini koridor, osaliselt olemasoleva 35 
kV õhuliini koridoris. 

 

 

 

Lõmala-Paiküla 3-1 trassikoridori alternatiiv kasutab valdavalt 
olemasoleva 35 kV õhuliini koridori mõne möödaviiguga. Alternatiiv 
ühtib Kotlandi ja Rootsiküla vahel Lõmala-Paiküla 1-1 alternatiiviga. 
Lõmala-Kotlandi vahel kulgeb koridor täielikult olemasoleva 35 kV 
õhuliini koridoris ning samuti alternatiivi põhjaosas Viki külast 
Paikülani samuti.  

Siin on uues koridoris kavandatud koridori laiuseks 140 meetrit, 
olemasoleva õhuliini koridoris on kavandatud koridori laiuseks 80 
meetrit.  

Alternatiivi kulgemise peamiseks mõjutajaks on Viidumäe ja 
Haavassoo loodusalad. Koridorid on visandatud selliselt, et see jääks 
Viidumäe ja Haavassoo loodusalast võimalikult kaugele, kuid mõjutaks 
samal ajal võimalikult vähe olemasolevaid elamuid. Võrreldes Lõmala-
Paiküla 1 alternatiiviga, tuleb siin olemasoleva õhuliini koridoris kulgev 
alternatiiv läbi Koimla küla.  
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2.1.11.  Lõmala-Paiküla 4-1 

 

Joonis 10. Lõmala-Paiküla 4-1 trassikoridori alternatiiv - 
osaliselt uus 330 kV õhuliini koridor, osaliselt olemasoleva 35 
kV õhuliini koridoris. 

 

 

Lõmala-Paiküla 4-1 trassikoridori alternatiiv kulgeb olemasoleva 35 kV 
õhuliini koridoris, milles on ette nähtud möödaviigud elamutest 
Lümanda, Vedruka ja Viki külades. Alternatiiv ühtib valdavalt Kotlandi-
Paiküla 3-1 alternatiiviga. Erinevusena on Lõmala-Paiküla alternatiiv 
Lõmala-Kotlandi alajaamade vahemaa võrra pikem.  

Tulenevalt otsusest kavandada Saaremaale üks 330 kV õhuliin 
varasema kahe 330 kV õhuliini asemel, on alternatiivi pärast 
avalikustamist täpsustatud selliselt, et olemasoleva koridori 
kasutamise kõrvale ei ole täiendavalt uue õhuliini kavandamiseks 
koridori vaja kavandada. Piisab olemasoleva õhuliini koridorist koos 
möödaviikudega. 

Visandamisel jälgiti, et olemasoleva koridori kasutamisel, kaitsevööndi 
laiendamisel, ei jääks olemasolevad elamud õhuliini kaitsevööndisse. 
Kohtades, kus laienemine ei ole elamute tõttu võimalik, nähti ette 
õgvendused või möödaviigud.  

Avalikustamise järgselt on täiendava möödaviiguna kavandatud 
möödaviik Viki külas, kus olemasolev õhuliin kulgeb läbi küla 
alajaamani ja sealt edasi lõunasse. Kuna 330 kV õhuliin ei pea läbima 
Viki küla alajaama, ei ole läbi küla kulgemine laiema koridoriga vajalik 
ja põhjendatud, kuna see tooks kaasa täiendavad piirangud 
olemasolevatele elamualadele.  

Avalikustamise järgselt on täpsustatud koridori nurki Lümanda külas, 
et tuua õhuliin võimalikult kaugele elamutest ning tagada nurgapostide 
piisavas kauguses paiknemine riigiteest 21109 Tiirimetsa-Lümanda 
suhtes.  
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2.1.12.  Lõmala-Paiküla 5 (avalikustamise järgselt loobutud) 

Lõmala-Paiküla 5 alternatiivi käsitlemine ei ole pärast kahe 330 kV 
õhuliini kavandamisest loobumisest vajalik. Lõmala-Paiküla 
alternatiivid 1-4 dubleeriksid alternatiivi.  

2.1.13.  Lõmala-Paiküla 6 (avalikustamise järgselt loobutud) 

Lõmala-Paiküla 6 alternatiivi käsitlemine ei ole pärast kahe 330 kV 
õhuliini kavandamisest loobumisest vajalik. Lõmala-Paiküla 
alternatiivid 1-4 dubleeriksid alternatiivi.  

2.1.14.  Lõmala-Paiküla 7 (avalikustamise järgselt loobutud) 

Lõmala-Paiküla 7 alternatiivi käsitlemine ei ole pärast kahe 330 kV 
õhuliini kavandamisest loobumisest vajalik. Lõmala-Paiküla 
alternatiivid 1-4 dubleeriksid alternatiivi.  
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2.2.  Saaremaa keskosast Saaremaa idarannikuni ehk Paikülast Veere või Mägi-

Kurdla perspektiivse alajaamani 

Saaremaa keskosas on trassikoridoride alternatiivid visandatud Paikülast, kus erinevad visandatud 
trassikoridoride alternatiivid lahknevad kuni perspektiivsete alajaamadeni Saaremaa idarannikul - 
Veere ja Mägi-Kurdlani. Alajaamade võimalikud asukohad on kavandatud Veere külas (Veere 
perspektiivne alajaam) ja Mägi-Kurdla külas (Mägi-Kurdla perspektiivne alajaam). Alajaamas läheb 
Saaremaa läänerannikult üle Saaremaa kulgev õhuliin üle kaabelliiniks, mis kulgeb edasi mandri 
rannikualajaamadesse.  

Paikülast on kavandatud üks 330 kV õhuliini koridor. See võib kulgeda kas olemasoleva õhuliini 
koridoris või uues koridoris.  

Tulenevalt Elering AS otsusest kavandada Saaremaale varasema kahe 330 kV õhuliini asemel üks 
330 kV õhuliini koridor, on piirkonnas vähenenud trassialternatiivide arv. Varem oli kokku visandatud 
15 trassikoridori alternatiivi, pärast esialgsete alternatiivide avalikustamist on täpsustatud 
trassikoridoride alternatiive jäänud 14. Neist 8 alternatiivi Paikülast Veere perspektiivse alajaamani 
ning 6 alternatiivi Paikülast perspektiivse Mägi-Kurdla alajaamani. Kahe 330 kV õhuliini korral oli 
piirkonnas vajadus olemasoleva õhuliini koridori kasutamise korral alati kavandada üks uus täiendav 
õhuliini koridor. Seda vajadust enam ei ole - kui piirkonnas osutub sobivaimaks olemasoleva õhuliini 
koridori kasutamine, piisab sellest.  

 

Joonis 11. Visandatud trassikoridoride alternatiivid Saaremaa keskosas, Paikülast 
Saaremaa idarannikule. 

Osaliselt kasutavad alternatiivid alal kulgevaid 35 ja 110 kV õhuliinide koridore, millele on 
kavandatud koridori laiendus ning vajadusel õgvendused ja möödaviigud. Lisaks on visandatud uued 
õhuliini koridorid.  
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2.2.1.  Paiküla-Veere 1-1 

 

Joonis 12. Paiküla-Veere 1-1 trassikoridori alternatiiv - 
olemasoleva 35 ja 110 kV õhuliini koridor möödaviikudega 

 

 

 

 

Paiküla-Veere 1-1 trassikoridori alternatiiv kasutab olemasoleva 
õhuliini koridori. Tulenevalt Elering AS otsusest kavandada 
Saaremaale üks 330 kV õhuliin varasema kahe 330 kV õhuliini asemel, 
on alternatiivi pärast avalikustamist täpsustatud selliselt, et 
olemasoleva koridori kasutamise kõrvale ei ole täiendavalt uue õhuliini 
kavandamiseks koridori vaja kavandada. Piisab olemasoleva õhuliini 
koridorist koos möödaviikudega.  

Põhjapoolne koridor jälgib olemasolevat 35 ja 110 kV õhuliini koridori 
erisustega Nõmpa, Pöitse ja Roobaka külades, kus on olemasolevale 
trassikoridorile kavandatud möödaviigud, et olemasolevad elamud ei 
jääks koridori laiendamisel õhuliini kaitsevööndisse. Koridori laiuseks 
on kavandatud 80 meetrit, möödaviikude asukohtades 140 meetrit, et 
tagada projekteerimiseks vajalik nihutusala.  

Avalikustamise järgselt on kavandatud möödaviik Leisi alevikust, kuna 
330 kV õhuliin ei pea minema läbi Leisi alajaama - seega ei ole õhuliini 
koridori kavandamine läbi Leisi aleviku ja olemasoleva koridori 
laiendamine põhjendatud. Lisaks on avalikustamise järgselt 
kavandatud väike õgvendus Orissaare alevikus tulenevalt vajadusest 
tagada mastide piisav kaugus riigimaanteest.  
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2.2.2.  Paiküla-Veere 2-1 

 

Joonis 13. Paiküla-Veere 2-1 trassikoridori alternatiiv - üks 
õhuliin koridoris 

 

 

Paiküla-Veere 2-1 alternatiiv on kavandatud uues koridoris. Siin on 
koridori laiuseks 140 meetrit. Avalikustamisel olnud alternatiivide 
korral oli Paiküla veere 2-1 alternatiivil lisaks olemasoleva 35 ja 110 
kV õhuliini koridor, mis avalikustamise järgselt on alternatiiv Paiküla-
Veere 1-1. Muudatus tuleneb Elering AS otsusest kavandada 
Saaremaale üks 330 kV õhuliin varasema kahe 330 kV õhuliini asemel. 

Alternatiivi kulgemise peamiseks mõjutajaks on tihedama asustusega 
külakeskused ning Saaremaa idaosas paiknev Koigi linnu- ja loodusala 
ning maastikukaitseala. Trassikoridori kulgemist mõjutavad mitmed 
kaitsealused liigid. Lisaks on arvestatud ristumistega olemasoleva 
taristuga. Trassikoridor, saab lääne-ida suunaliselt kulgeda suhteliselt 
sirgelt. Saaremaa idaosas, Nõmjala külas läheb asustus taaskord 
tihedamaks ning tingib koridoris enamate nurkade sissetoomise.   
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2.2.3.  Paiküla-Veere 3-1 

 

Joonis 14. Paiküla-Veere 3-1 trassikoridori alternatiiv - õhuliin 
osaliselt olemasoleva õhuliini koridoris  

 

 

 

 

Paiküla-Veere 3-1 alternatiiv kulgeb osaliselt uues, osaliselt 
olemasoleva 110 kV õhuliini koridoris lääne-ida suunaliselt. 
Avalikustamisel olnud alternatiivide korral oli Paiküla veere 3-1 
alternatiivil lisaks olemasoleva 35 ja 110 kV õhuliini koridor, mis 
avalikustamise järgselt on alternatiiv Paiküla-Veere 1-1. Muudatus 
tuleneb Elering AS otsusest kavandada Saaremaale üks 330 kV õhuliin 
varasema kahe 330 kV õhuliini asemel.  

Koridor on osaliselt kavandatud uues koridoris, osaliselt olemasoleva 
110 kV õhuliini koridoris (tagatakse ühisriputus). Uues koridoris on 
koridori laiuseks 140 meetrit, olemasoleva koridori puhul 80 meetrit, 
möödaviikude asukohtades 140 meetrit, et tagada projekteerimiseks 
vajalik nihutusala.  

Uus koridor läheb olemasolevale õhuliini koridorile üle Liiva-Putla 
külas. Olemasolevale koridorile on Liiva-Putla ja Veere vahel 
kavandatud 3 möödaviiku - Valjala, Tõnija ja Ridala, Kingli ning Veere 
külades. Möödaviigud on tingitud olemasolevate elamute paiknemisest 
- vajalik on tagada, et õhuliini koridori laienemisel ei jääks 
olemasolevad elamud õhuliini kaitsevööndisse. Tõnija külas on 
õgvendus kavandatud Kalli maastikukaitseala paiknemisest tulenevalt. 
Siin tuleb tagada, et õhuliini koridori laienemisega ei kaasneks 
negatiivset mõju maastikukaitsealale. Olemasoleva koridori 
laiendamise puhul jääks õgvenduseta koridor maastikukaitsealasse.  
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2.2.4.  Paiküla-Veere 4-1 

 

Joonis 15. Paiküla-Veere 4-1 trassikoridori alternatiiv - õhuliin 
valdavalt uues 140 meetrises koridoris, osaliselt olemasoleva 
õhuliini koridoris 

 

 

 

Paiküla-Veere 4-1 trassikoridori alternatiiv kulgeb valdavalt uue 
koridorina, alternatiivi keskosas vähesel määral olemasoleva 110 kV 
õhuliini koridoris, Saaremaa keskosast Veere perspektiivsesse 
alajaama. Avalikustamisel olnud alternatiivide korral oli Paiküla veere 
4-1 alternatiivil lisaks olemasoleva 35 ja 110 kV õhuliini koridor, mis 
avalikustamise järgselt on alternatiiv Paiküla-Veere 1-1. Muudatus 
tuleneb Elering AS otsusest kavandada Saaremaale üks 330 kV õhuliin 
varasema kahe 330 kV õhuliini asemel. 

Koridor kulgeb osaliselt olemasoleva õhuliini koridoris. Jõelepa külas, 
Valjala aleviku vahetus läheduses on olemasolevale koridorile 
kavandatud õgvendus tulenevalt olemasolevate elamute paiknemisest 
- siin on vajalik tagada, et olemasoleva koridori laiendamisel ei jääks 
elamu õhuliini kaitsevööndisse. Õgvendus muudab olemasoleva 
koridori ka oluliselt sirgemaks.   

Kuni Valjalani kulgeb trassikoridor Paiküla-Veere 3-1 alternatiiviga 
samas koridoris.  

Alternatiivi mõjutavad loodusväärtuste paiknemine ning 
olemasolevate hoonete paiknemine. Saaremaa idaosas, Nõmjala külas 
läheb asustus tihedaks ning tingib koridoris enamate nurkade 
sissetoomise.   
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2.3.4.  Veere - Paatsalu 1 

 

Joonis 30. Veere - Paatsalu 1 trassikoridori alternatiiv - maa- 
ja merekaabel. 

 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Paatsalu alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 
20 meetrit, meres 432 meetrit.  

Merekaabli asukohavalikul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Paatsalu alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see ei kattuks Paadrema 
loodusalaga. 

Avalikustamise järgselt on trassikoridori alternatiivi muudetud 
peamiselt Pädastes, kus kaablikoridor on nihutatud läbi lahe, et 
vähendada mõju Pädaste külale, selle tiheasustatud alale ja 
kultuuriväärtustele. Lisaks on kavandatud muudatus Rässa külas, kus 
kaabel on viidud nurgaga mööda olemasolevatest elamutest.  

  



Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine 
Täpsustatud trassialternatiivide kirjeldus 

     44 

2.3.5.  Veere - Paatsalu 2 

 

Joonis 31. Veere - Paatsalu 2 trassikoridori alternatiiv - maa- 
ja merekaabel. 

 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Paatsalu alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 
20 meetrit, meres 432 meetrit.  

Alternatiiv on visandatud pärast avalikustamist. Alternatiiv kulgeb 
Muhu läänerannikul uues koridoris ning ühtib Mäla külas olemasoleva 
110 kV õhuliini koridoriga.  

Merekaabli asukohavalikul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Paatsalu alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see ei kattuks Paadrema 
loodusalaga. 
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2.3.6.  Veere - Paatsalu 3 

 

Joonis 32. Veere - Paatsalu 3 trassikoridori alternatiiv - maa- 
ja merekaabel. 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Paatsalu alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 
20 meetrit, meres 432 meetrit.  

Alternatiiv on visandatud pärast avalikustamist lähtuvalt saabunud 
ettepanekutest. Alternatiiv kulgeb Muhu saarel täielikult olemasoleva 
110 kV õhuliini koridoris, vähendades nii mõju olemasoelvatele 
elamutele ja loodusväärtustele.  

Merekaabli asukohavalikul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Paatsalu alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see ei kattuks Paadrema 
loodusalaga. 
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2.3.7.  Veere - Muriste 1 

 

Joonis 33. Veere - Muriste trassikoridori alternatiiv - maa- ja 
merekaabel. 

 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Muriste alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 20 
meetrit, meres 432 meetrit.  

Merekaabli asukohavalikul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Muriste alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see kulgeks läbi Nehatu 
looduskaitseala, olemasoleva õhuliini kõrval, vältides 
sihtkaitsevööndeid ja kaitsealuste liikide elupaiku.   

Avalikustamise järgselt on trassikoridori alternatiivi muudetud 
peamiselt Pädastes, kus kaablikoridor on nihutatud läbi lahe, et 
vähendada mõju Pädaste külale, selle tiheasustatud alale ja 
kultuuriväärtustele. Lisaks on kavandatud muudatus Rässa külas, kus 
kaabel on viidud nurgaga mööda olemasolevatest elamutest.  
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2.3.8.  Veere - Muriste 2 

 

Joonis 34. Veere - Muriste 2 trassikoridori alternatiiv - maa- ja 
merekaabel. 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Muriste alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 20 
meetrit, meres 432 meetrit.  

Alternatiiv on visandatud pärast avalikustamist. Alternatiiv kulgeb 
Muhu läänerannikul uues koridoris ning ühtib Mäla külas olemasoleva 
110 kV õhuliini koridoriga.  

Merekaabli asukohavalikul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Muriste alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see kulgeks läbi Nehatu 
looduskaitseala, olemasoleva õhuliini kõrval, vältides 
sihtkaitsevööndeid ja kaitsealuste liikide elupaiku.   
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2.3.9.  Veere - Muriste 3 

 

Joonis 35. Veere - Muriste 3 trassikoridori alternatiiv - maa- ja 
merekaabel. 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Muriste alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 20 
meetrit, meres 432 meetrit.  

Alternatiiv on visandatud pärast avalikustamist lähtuvalt saabunud 
ettepanekutest. Alternatiiv kulgeb Muhu saarel täielikult olemasoleva 
110 kV õhuliini koridoris, vähendades nii mõju olemasoelvatele 
elamutele ja loodusväärtustele.  

Merekaabli asukohavalikul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Muriste alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see kulgeks läbi Nehatu 
looduskaitseala, olemasoleva õhuliini kõrval, vältides 
sihtkaitsevööndeid ja kaitsealuste liikide elupaiku.   
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2.3.10.  Veere - Hanila  1 

 

Joonis 36. Veere - Hanila 1 trassikoridori alternatiiv - maa- ja 
merekaabel. 

 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Hanila alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 20 
meetrit, meres 432 meetrit.  

Merekaabli asukohavalikul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Hanila alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see oleks võimalikult sirge, kuid 
kattuks minimaalselt Nehatu looduskaitsealaga ning arvestaks 
maksimaalselt katastriüksuste piiridega.  
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2.3.11.  Veere - Hanila 2 

 

Joonis 37. Veere - Hanila 2 trassikoridori alternatiiv - maa- ja 
merekaabel. 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Hanila alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 20 
meetrit, meres 432 meetrit.  

Alternatiiv on visandatud pärast avalikustamist. Alternatiiv kulgeb 
Muhu läänerannikul uues koridoris ning ühtib Mäla külas olemasoleva 
110 kV õhuliini koridoriga.  

Merekaabli asukohavalkul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Hanila alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see kulgeks läbi Nehatu 
looduskaitseala, olemasoleva õhuliini kõrval, vältides 
sihtkaitsevööndeid ja kaitsealuste liikide elupaiku.   
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2.3.12.  Veere - Hanila 3 

 

Joonis 38. Veere - Hanila 3 trassikoridori alternatiiv - maa- ja 
merekaabel. 

 

 

 

 

Veere alajaamas läheb õhuliin üle kaabliks ning võtab suuna läbi 
Väikese väina Muhu saarele ning sealt läbi Suure väina 
perspektiivsesse Hanila alajaama. Maismaal on kaablikoridori laius 20 
meetrit, meres 432 meetrit.  

Alternatiiv on visandatud pärast avalikustamist lähtuvalt saabunud 
ettepanekutest. Alternatiiv kulgeb Muhu saarel täielikult olemasoleva 
110 kV õhuliini koridoris, vähendades nii mõju olemasoelvatele 
elamutele ja loodusväärtustele.  

Merekaabli asukohavalikul on lähtutud peamiselt loodusväärtuste 
paiknemisest merealal (hüljeste lesilad) ning laevateede paiknemisega 
(süvendamise konflikt merekaabliga). Eesmärk on tagada, et 
alajaamast alajaama ei oleks kaablikoridor pikem kui 50 kilomeetrit. 
See on vajalik kaabli tehniliseks toimimiseks.  

Maakaabli asukohavalikul on arvestatud võimalikult sirgjoonelist 
kulgemist, olemasolevate elamute paiknemist, looduskaitselisi 
piiranguid. Seda ka Muhu saarel. Hanila alajaama minekul on 
kaablikoridor visandatud selliselt, et see kulgeks läbi Nehatu 
looduskaitseala, olemasoleva õhuliini kõrval, vältides 
sihtkaitsevööndeid ja kaitsealuste liikide elupaiku.   
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2.4.  Mandri läänerannikult Lihula alajaama 

Mandri-Eesti läänerannikul asuvast perspektiivsest alajaamast kas Hanilas, Muristes või Paatsalus 
kulgeb edasi üks 330 kV õhuliin uude Lihula alajaama, mis on kavandatud olemasoleva Lihula 
alajaama vahetusse lähedusse. Lähtuvalt põhivõrgu operaatori Elering AS märts-aprill 2025 läbi 
viidud täiendavast analüüsist, otsustati loobuda varasemalt Lihula ja Saaremaa lääneranniku 
vahelisse lõiku kavandatud 2x330 kV õhuliini kavandamisest ning edaspidi kavandatakse ka selles 
lõigus 1x330 kV õhuliin. Sellest tulenevalt on vähenenud trassikoridori laius varasemalt 240 meetrilt 
140 meetrile.   

Piirkonnas on kokku visandatud 3 trassikoridori alternatiivi. Igast ranniku alajaamast üks 
alternatiiv Lihula alajaamani.  



Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate 
mõjude hindamine 

Täpsustatud trassialternatiivide kirjeldus 
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Joonis 39. Visandatud trassikoridoride alternatiivid mandri rannikualajaamadest Lihula 
alajaamani. 
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2.4.1.  Paatsalu - Lihula 

 

Joonis 40. Paatsalu-Lihula trassikoridori alternatiiv - üks 
õhuliin ühes koridoris 

 

 

 

 

Paatsalu-Lihula alternatiivis on kavandatud üks 330 kV õhuliini ühes 
koridoris. Koridori laius on siin 140 meetrit. Alternatiiv kattub valdavalt 
Muriste-Lihula alternatiiviga.  

Alternatiiv on visandatud võimalikult sirgena. Peamiselt mõjutab 
trassigeomeetriat Tuhu looduskaitseala paiknemine, millest on 
alternatiiv mööda visandatud, et minimeerida mõjud 
loodusväärtustele.  

Avalikustamise järgselt on tehtud mitmed täpsustused trassikoridori 
kulgemises: 

• Paatsalu alajaamas on kavandatud ümberminek alajaamast 
põhja poole kavandatavast tuuliku asukohast.  

• Vatla külas on trassikoridor nihutatud võimalikult lähedale 
Tuhu looduskaitsealale, et vähendada mõju olemasolevatele 
elamutele Vatla külas ning vähendada metsamaade 
killustatust.  

• Kunila külas on trassikoridori alternatiiv nihutatud idasse, et 
likvideerida avalikustamisel väljatoodud konflikt, kus 
alternatiiv kulges kahe olemasoleva elamu vahelt. Idas 
puuduvad olemasolevad elamud ning mõju on seetõttu 
väiksem. Lisaks on trassikoridor varasemast kitsam.  
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2.4.2.  Muriste - Lihula  

 

Joonis 41. Muriste-Lihula trassikoridori alternatiiv - üks õhuliin 
uues koridoris  

 

 

 

 

 

Muriste-Lihula alternatiivis on kavandatud üks 330 kV õhuliini ühes 
koridoris. Koridori laius on siin 140 meetrit. Alternatiiv kattub valdavalt 
Paatsalu-Lihula alternatiiviga.  

Alternatiiv on visandatud võimalikult sirgena. Peamiselt mõjutab 
trassigeomeetriat Tuhu looduskaitseala paiknemine, millest on 
alternatiiv mööda visandatud, et minimeerida mõjud 
loodusväärtustele.  

Avalikustamise järgselt on tehtud mitmed täpsustused trassikoridori 
kulgemises: 

• Vatla külas on trassikoridor nihutatud võimalikult lähedale 
Tuhu looduskaitsealale, et vähendada mõju olemasolevatele 
elamutele Vatla külas ning vähendada metsamaade 
killustatust.  

• Kunila külas on trassikoridori alternatiiv nihutatud idasse, et 
likvideerida avalikustamisel väljatoodud konflikt, kus 
alternatiiv kulges kahe olemasoleva elamu vahelt. Idas 
puuduvad olemasolevad elamud ning mõju on seetõttu 
väiksem. Lisaks on trassikoridor varasemast kitsam.  
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2.4.3.  Hanila - Lihula 1 (avalikustamise järgselt loobutud)  

Hanila-Lihula 1 alternatiivi käsitlemine ei ole pärast kahe 330 kV 
õhuliini kavandamisest loobumisest vajalik.  
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2.6.7.  Rumba-Järvakandi 7 

 

Joonis 57. Rumba-Järvakandi 7 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

Rumba-Järvakandi 7 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub suhteliselt sirgelt 
Järvakandi suunas, vältides teele jäävaid looduskaitselisi piiranguid - 
Selja-Põdra loodusala, Tõrasoo looduskaitseala. 

Alternatiiv ühtib valdavalt Rumba-Järvakandi 5 alternatiiviga. 
Alternatiivid lahknevad Päärdu külas, kus Rumba-Järvakandi 5 
alternatiiv kulgeb põhja poolt ning Rumba-Järvakandi 7 lõunast. 
Ülejäänud koridori osas alternatiivid ühtivad.  
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2.7.  Järvakandist Paide alajaama  

Järvakandist jätkub Paide olemasoleva alajaama suunas üks 330 kV õhuliin. See kulgeb uues 
koridoris, kuna antud piirkonnas olemasolevaid õhuliine ei ole.  

Piirkonnas on kokku visandatud 8 trassikoridori alternatiivi.  

 

Joonis 58. Visandatud trassikoridorid Järvakandi-Paide lõigus. 
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2.7.1.  Järvakandi-Paide 1  

 

Joonis 59. Järvakandi-Paide 1 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

Järvakandi-Paide 1 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub võimalikult sirgelt Paide 
suunas, kuid pöörded on vajalikud lähtuvalt olemasolevatest 
elamutest, ristumisest 35 kV õhuliiniga Lauri külas. Alternatiiv kulgeb 
ringiga ümber Iidva looduskaitseala ning Piiumetsa, kus ristub 
olemasoleva 330 kV õhuliini koridoriga. Paide alajaama ühendub 
koridor läänest.  

Avalikustamise järgselt on alternatiivi täpsustatud Lauri ja Kastna 
külas, et vältida konflikti olemasolevate elamute lähedusega ning 
arvestada kavandatavate arendustega (puhkemaja, päikesepark). 
Paide alajaama sisenemisel on samuti alternatiivi asukohta vähesel 
määral nihutatud, et vältida konflikti Reopalu sillast möödaminekul. 
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2.7.2.  Järvakandi-Paide 2 

 

Joonis 60. Järvakandi-Paide 2 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

 

Järvakandi-Paide 2 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub võimalikult sirgelt Paide 
suunas, kuid pöörded on vajalikud lähtuvalt olemasolevatest 
elamutest, ristumisest 35 kV õhuliiniga Lauri külas. Alternatiiv kulgeb 
ringiga ümber Iidva looduskaitseala, kust liigub olemasoleva 330 kV 
õhuliinile ning kulgeb sellega paralleelselt Paide alajaamani.  

Järvakandi-Paide 2 alternatiiv ühtib valdavalt Järvakandi-Paide 1 
alternatiiviga. Alternatiivid lahknevad Piiumetsa külas, Iidva 
looduskaitseala põhjaservas, kus Järvakandi-Paide 2 pöördub ida 
suunda, kui Järvakandi-Paide 1 suundub põhja.  

Järvakandi-Paide 2 alternatiiv on võrdne Järvakandi-Paide 3 
alternatiiviga. Ainus erinevus on alternatiividel Paide alajaama 
sisenemisel - alternatiiv 2 siseneb alajaama läänest, alternatiiv 3 
lõunast. Alternatiivi valik oleneb alajaama tehnilisest lahendusest.  

Avalikustamise järgselt on alternatiivi täpsustatud Lauri ja Kastna 
külas, et vältida konflikti olemasolevate elamute lähedusega ning 
arvestada kavandatavate arendustega (puhkemaja, päikesepark).  
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2.7.3.  Järvakandi-Paide 3 

 

Joonis 61. Järvakandi-Paide 3 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

 

Järvakandi-Paide 3 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub võimalikult sirgelt Paide 
suunas, kuid pöörded on vajalikud lähtuvalt olemasolevatest 
elamutest, ristumisest 35 kV õhuliiniga Lauri külas. Alternatiiv kulgeb 
ringiga ümber Iidva looduskaitseala, kust liigub olemasoleva 330 kV 
õhuliinile ning kulgeb sellega paralleelselt Paide alajaamani.  

Järvakandi-Paide 3 alternatiiv ühtib valdavalt Järvakandi-Paide 1 
alternatiiviga. Alternatiivid lahknevad Piiumetsa külas, Iidva 
looduskaitseala põhjaservas, kus Järvakandi-Paide 3 pöördub ida 
suunda, kui Järvakandi-Paide 1 suundub põhja.  

Järvakandi-Paide 3 alternatiiv on võrdne Järvakandi-Paide 2 
alternatiiviga. Ainus erinevus on alternatiividel Paide alajaama 
sisenemisel - alternatiiv 2 siseneb alajaama läänest, alternatiiv 3 
lõunast. Alternatiivi valik oleneb alajaama tehnilisest lahendusest.  

Avalikustamise järgselt on alternatiivi täpsustatud Lauri ja Kastna 
külas, et vältida konflikti olemasolevate elamute lähedusega ning 
arvestada kavandatavate arendustega (puhkemaja, päikesepark).  
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2.7.4.  Järvakandi-Paide 4 

 

Joonis 62. Järvakandi-Paide 4 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

 

Järvakandi-Paide 4 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub võimalikult sirgelt Paide 
suunas, kuid pöörded on vajalikud lähtuvalt olemasolevatest 
elamutest, ristumisest 35 kV õhuliiniga Lauri külas. Alternatiiv kulgeb 
ringiga ümber Iidva looduskaitseala, kust liigub olemasoleva 330 kV 
õhuliinile ning kulgeb sellega paralleelselt Paide alajaamani.  

Järvakandi-Paide 4 alternatiiv ühtib valdavalt Järvakandi-Paide 6 
alternatiiviga. Alternatiivid lahknevad Kändliku külas, kus Järvakandi-
Paide 4 pöördub ida suunda, kui Järvakandi-Paide 6 suundub põhja.  

Järvakandi-Paide 4 alternatiiv on võrdne Järvakandi-Paide 5 
alternatiiviga. Ainus erinevus on alternatiividel Paide alajaama 
sisenemisel - alternatiiv 5 siseneb alajaama läänest, alternatiiv 4 
lõunast. Alternatiivi valik oleneb alajaama tehnilisest lahendusest.  

Avalikustamise järgselt on muudetud alternatiivi kulgemist Kõrbja 
külas, et vältida konflikti Toosikannu puhkekeskuse loomapargi 
läbimisega. Ka sealt edasi - Jõekülas, Kõdu külas, Änari külas - on 
trassialternatiivi nihutatud avalikustamisel esitatud märkustest 
tulenevalt, et viia õhuliin kaugemale olemasolevatest elamutest. Et 
tagada alternatiivi võimalikult sirge kulgemine, on elamutest 
möödaminekul püütud tagada ka sobivad nurgad võimalikult sirge 
alternatiivi säilitamiseks.  
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2.7.5.  Järvakandi-Paide 5 

 

Joonis 63. Järvakandi-Paide 5 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

 

Järvakandi-Paide 5 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub võimalikult sirgelt Paide 
suunas, kuid pöörded on vajalikud lähtuvalt olemasolevatest 
elamutest, ristumisest 35 kV õhuliiniga Lauri külas. Alternatiiv kulgeb 
ringiga ümber Iidva looduskaitseala, kust liigub olemasoleva 330 kV 
õhuliinile ning kulgeb sellega paralleelselt Paide alajaamani.  

Järvakandi-Paide 5 alternatiiv ühtib valdavalt Järvakandi-Paide 6 
alternatiiviga. Alternatiivid lahknevad Kändliku külas, kus Järvakandi-
Paide 5 pöördub ida suunda, kui Järvakandi-Paide 6 suundub põhja.  

Järvakandi-Paide 5 alternatiiv on võrdne Järvakandi-Paide 4 
alternatiiviga. Ainus erinevus on alternatiividel Paide alajaama 
sisenemisel - alternatiiv 5 siseneb alajaama läänest, alternatiiv 4 
lõunast. Alternatiivi valik oleneb alajaama tehnilisest lahendusest.  

Avalikustamise järgselt on muudetud alternatiivi kulgemist Kõrbja 
külas, et vältida konflikti Toosikannu puhkekeskuse loomapargi 
läbimisega. Ka sealt edasi - Jõekülas, Kõdu külas, Änari külas - on 
trassialternatiivi nihutatud avalikustamisel esitatud märkustest 
tulenevalt, et viia õhuliin kaugemale olemasolevatest elamutest. Et 
tagada alternatiivi võimalikult sirge kulgemine, on elamutest 
möödaminekul püütud tagada ka sobivad nurgad võimalikult sirge 
alternatiivi säilitamiseks.  
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2.7.6.  Järvakandi-Paide 6 

 

Joonis 64. Järvakandi-Paide 6 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

 

Järvakandi-Paide 6 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub võimalikult sirgelt Paide 
suunas, kuid pöörded on vajalikud lähtuvalt olemasolevatest 
elamutest, ristumisest 35 kV õhuliiniga Lauri külas. Alternatiiv kulgeb 
ringiga ümber Iidva looduskaitseala, kust liigub olemasoleva 330 kV 
õhuliinile ning kulgeb sellega paralleelselt Paide alajaamani.  

Järvakandi-Paide 6 alternatiiv ühtib valdavalt Järvakandi-Paide 5 
alternatiiviga. Alternatiivid lahknevad Kändliku külas, kus Järvakandi-
Paide 5 pöördub ida suunda, kui Järvakandi-Paide 6 suundub põhja.  

Järvakandi-Paide 6 alternatiiv on võrdne Järvakandi-Paide 7 
alternatiiviga. Ainus erinevus on alternatiividel Paide alajaama 
sisenemisel - alternatiiv 7 siseneb alajaama läänest, alternatiiv 6 
lõunast. Alternatiivi valik oleneb alajaama tehnilisest lahendusest.  

Avalikustamise järgselt on muudetud alternatiivi kulgemist Kõrbja 
külas, et vältida konflikti Toosikannu puhkekeskuse loomapargi 
läbimisega. Alternatiivi on oluliselt muudetud Lungu külas, tulenevalt 
Türi valla tuuleenergeetika teemaplaneeringus kavandatud 
tuuleparkide asukohtadest.  

 

 

  



Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine 
Täpsustatud trassialternatiivide kirjeldus 

     80 

2.7.7.  Järvakandi-Paide 7 

 

Joonis 65. Järvakandi-Paide 7 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

 

Järvakandi-Paide 7 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub võimalikult sirgelt Paide 
suunas, kuid pöörded on vajalikud lähtuvalt olemasolevatest 
elamutest, ristumisest 35 kV õhuliiniga Lauri külas. Alternatiiv kulgeb 
ringiga ümber Iidva looduskaitseala, kust liigub olemasoleva 330 kV 
õhuliinile ning kulgeb sellega paralleelselt Paide alajaamani.  

Järvakandi-Paide 7 alternatiiv ühtib valdavalt Järvakandi-Paide 5 
alternatiiviga. Alternatiivid lahknevad Kändliku külas, kus Järvakandi-
Paide 5 pöördub ida suunda, kui Järvakandi-Paide 7 suundub põhja.  

Järvakandi-Paide 7 alternatiiv on võrdne Järvakandi-Paide 6 
alternatiiviga. Ainus erinevus on alternatiividel Paide alajaama 
sisenemisel - alternatiiv 7 siseneb alajaama läänest, alternatiiv 6 
lõunast. Alternatiivi valik oleneb alajaama tehnilisest lahendusest.  

Avalikustamise järgselt on muudetud alternatiivi kulgemist Kõrbja 
külas, et vältida konflikti Toosikannu puhkekeskuse loomapargi 
läbimisega. Alternatiivi on oluliselt muudetud Lungu külas, tulenevalt 
Türi valla tuuleenergeetika teemaplaneeringus kavandatud 
tuuleparkide asukohtadest.  
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2.7.8.  Järvakandi-Paide 8 

 

Joonis 66. Järvakandi-Paide 8 trassikoridori alternatiiv. Üks 
330 kV õhuliin uues koridoris. 

 

 

 

 

 

Järvakandi-Paide 8 alternatiiv kulgeb täielikult uues trassikoridoris, 
mille laiuseks on 140 meetrit. Alternatiiv liigub võimalikult sirgelt Paide 
suunas, kuid pöörded on vajalikud lähtuvalt olemasolevatest 
elamutest, ristumisest 35 kV õhuliiniga Kõdu külas. Alternatiiv kulgeb 
ringiga ümber Iidva looduskaitseala ning Piiumetsa, kus ristub 
olemasoleva 330 kV õhuliini koridoriga. Paide alajaama ühendub 
koridor lõunas.  

Avalikustamise järgselt on muudetud alternatiivi kulgemist Kõrbja 
külas, et vältida konflikti Toosikannu puhkekeskuse loomapargi 
läbimisega. Alternatiivi on oluliselt muudetud Lungu külas, tulenevalt 
Türi valla tuuleenergeetika teemaplaneeringus kavandatud 
tuuleparkide asukohtadest.  

 

 

 


