
Tuumaelektrijaama ja
selle toimimiseks vajaliku
taristu riigi eriplaneering

Lähteseisukohtade ja mõju
hindamise programmi
infokoosolek



Millest täna räägime
• Miks planeering algatati? 
• Millised dokumendid on avalikustatud ja mis on nende mõte?
• Planeeringuala
• Mõjuvaldkonnad: inimene, loodus, vesi, taristu, riskid
• Kuidas asukohti võrreldakse ja kuidas ettepanekuid arvestatakse?
• Kuidas ja mille kohta saab ettepanekuid esitada?
• Muud küsimused ja arutelu



Tegijad
Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Konsultandid: 
Skepast&Puhkim OÜ, OÜ Inseneribüroo Steiger 

Huvitatud osapool: Fermi Energia AS

Meeskonda kuulub ligi 40 eksperti erinevatest valdkondadest.



Miks seda planeeringut üldse tehakse?

Eesti riik on Vabariigi Valitsuse 22.05.2025 
korraldusega nr 102 algatanud 
eriplaneeringu, et välja selgtada, kuhu oleks 
võimalik kavandada 600 MW 
tuumaelektrijaam koos vajaliku taristuga.

• Riigi eriplaneeringuga kavandatakse riiklikult 
olulisi objekte, mille vastu on suur avalik huvi.

• Eesmärk on leida jaamale sobiv asukoht ning 
hinnata mõjusid enne edasiste otsuste tegemist.

• Jaam + elektriühendused, jahutuslahendused, 
teed jm vajalik taristu

• Riigikogu võttis vastu tuumaenergia ja -ohutuse 
seaduse. Ka tuumajaama ehitamiseks peab 
andma heakskiidu Riigikogu



Tuumajaama riigi eriplaneeringu 
menetlus- ja ajagraafik



Mis  on valminud  ja mis saab edasi?

Asukoha eelvaliku 
lähteseisukohad
+ mõjude hindamise 
programm
+ uuringute lähteülesanded

Asukohaalternatiivide 
võrdlus
+ mõjude hindamise aruanne
+ detailne lahendus valitud 
asukohale

PRAEGU HILJEM



Millised dokumendid on avalikustatud?

Lähteseisukohad

Töö eesmärk, 
planeeringuala ja 
põhimõtted

Mõjude hindamise 
programm

Pannakse paika, 
mis mõjusid 
hakatakse 
hindama ja millise 
metoodikaga

Uuringute 
lähteülesanded

Tehakse kindlaks 
täiendavate 
andmete ja 
uuringute 
vajadus, et 
asukohti võrrelda

https://riigiplaneering.ee/tuumajaam Dokumendid

https://riigiplaneering.ee/tuumajaam


Planeeringuala: ~ 1285 km2

Lääne-Viru maakonnas 
Haljala vald, Rakvere linn, 
Rakvere vald, Vinni vald, 
Viru-Nigula vald

Ida-Viru maakonnas
Kohtla-Järve linn, Lüganuse 
vald, Jõhvi vald + piirnev 
mereala 

Kui suur ala on vaatluse all?



Kandidaatalad



Mida uurima hakatakse?

Inimene ja elukeskkond
tervis, ohutus, müra, elektromagnetväli, 
liikumine, igapäevaelu

Vesi ja jahutus
vee võtmine, juhtimine, temperatuur, kvaliteet

Majandus ja kogukond
töökohad, teenused, maaomanikud, kohalik 
kasu/koormus

Loodus ja meri
geoloogiline ehitus, kaitsealad, elustik, ranniku- 
ja merekeskkond

Taristu
elektriliinid, teed, alajaamad, ühendused

Riskid ja ohutus
tuumaohutus, hädaolukorrad, julgeolekuriskid, 
turvalisus



KSH eksperdigrupp

▪ Aide Kaar – Skepast&Puhkim OÜ
▪ Siir Salupere – Tartu Ülikool
▪ Reijo Pegonen
▪ Lauri Kütt - TalTech
▪ Raigo Haabu
▪ Priit Kallaste - OÜ Inseneribüroo STEIGER
▪ Hardi Aosaar - OÜ Inseneribüroo STEIGER
▪ Kaarel Mänd - OÜ Inseneribüroo STEIGER
▪ Moonika Lipping - Skepast&Puhkim OÜ
▪ Marion Mets – Skepast&Puhkim OÜ
▪ Olavi Grünvald - Finantsakadeemia OÜ
▪ Keiu Telve, Merit Maran - Antropoloogia Keskus

▪ Camilla Kastein - Skepast&Puhkim OÜ
▪ Üllar Rammul - OÜ Inseneribüroo STEIGER
▪ Anna-Helena Purre - OÜ Inseneribüroo STEIGER
▪ Redik Eschbaum -Tartu Ülikool
▪ Kristjan Herkül - Tartu Ülikool
▪ Georg Martin - Tartu Ülikool
▪ Oliver Kalda - Elustik OÜ
▪ Rain Männikus - TalTech
▪ Kaarel Karolin - Skepast&Puhkim OÜ
▪ Eike Riis - Skepast&Puhkim OÜ
▪ Mihkel Tammet – Keskvere Kultuurikoda MTÜ
▪ Claudio Delfino – Delfino Power Systems LLC



Kuidas asukohti võrreldakse?

Välistatakse 
selgelt 

sobimatud alad 
– praeguses 

etapis tehtud
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Välistatakse 
selgelt 

sobimatud alad 
– praeguses 

etapis tehtud

Leitakse 
osapoolte 
koostöös 

realistlikud 
alternatiivid – 

LS lõpuks
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Leitakse 
osapoolte 
koostöös 

realistlikud 
alternatiivid – 

LS lõpuks

Selgitatakse 
välja mõjud ja 

tehniline 
teostatavus
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Selgitatakse 
välja mõjud ja 

tehniline 
teostatavus

Võrreldakse 
plusse, 

miinuseid ja 
leevendus-
võimalusi
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Võrreldakse 
plusse, 

miinuseid ja 
leevendus-
võimalusi
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Põhjendatakse, 
miks üks 

lahendus on 
saanud  

eelistuse



Info: https://riigiplaneering.ee/tuumajaam        Dokumendid

Mida avalikkuselt praegu oodatakse?

• Kas mõni oluline kohalik teadmine on 
puudu?

• Kas mõni mõjuteema vajab täpsemat 
uuringut?

• Kas mõni asukoha või taristu risk vajab 
eraldi tähelepanu?

• Kas dokumendid on arusaadavad 
ja  küsimused õigesti püstitatud?

Tähtaeg ettepanekuteks: 28.08.2026
info@mkm.ee

Mida avalikkuselt praegu oodatakse?

https://riigiplaneering.ee/tuumajaam
mailto:info@mkm.ee


Fermi





Reaktoritehnoloogia valik

Tuntud tehnoloogia: keevaveereaktor (BWR)
• Levinud reaktoritehnoloogia (USA, Jaapan;

7 reaktorit Soomes, Rootsis, Šveitsis)
• Esimene käivitati 1957 USAs

Kogenud ettevõte: General Electric Hitachi
• 70a arendus-, ehitus- ja käidukogemust
• Kliendid Kanadas, USAs, Poolas

Lihtne ja kaasaegne lahendus: BWRX-300
• Passiivne tööreziim ja ohutus, põhineb 

sertifitseeritud tehnoloogial ESBWR
• Komponentide ja kütuse tarneahel on olemas
• Kanadas ehituses, valmib 2028



Tuumajäätmetest üldiselt

Tuumaenergia eripäraks on kütuse suur energiatihedus.
• Kuna kütust kulub elektrienergia tootmisest suhteliselt vähe, on ka jäätmete kogused tuumajaamast võrdlemisi 

väikesed.

Tuumkütuse tsükli kõik osad tekitavad radioaktiivseid jäätmeid ning nende käitlemise ja 
kõrvaldamise kulud sisalduvad elektrihinnas.
Radioaktiivseid jäätmed ei teki ainult tuumkütuse tsüklis. Radioaktiivseid materjale 
kasutatakse laialdaselt näiteks:

• meditsiinis, 
• põllumajanduses, 
• teadusuuringutes, 
• tootmises ja 
• mineraalide uurimises. 

Erinevalt teistest ohtlikest tööstuslikest materjalidest, 
väheneb kõigi radioaktiivsete jäätmete ohtlikkuse tase 
(nende radioaktiivsus) aja jooksul.



Vaheladustatakse jaama juurde

Lõppladustatakse HLW jäätmehoidlasse

Vaheladustatakse jaama juurde



Madala radioaktiivsusega jäätmed

• Moodustavad ~ 93% radioaktiivsete jäätmete 
mahust (ruumala järgi), kuid sisaldavad vaid 1% 
radioaktiivsusest.

• Madala radioaktiivsusega jäätmed ei vaja 
varjestamist käitlemise ja transportimise ajal ning 
sobivad kõrvaldamiseks maapinna lähedal asuvates 
rajatistes. 

• Filtrid, paber, kaltsud, tööriistad, rõivad jne, mis 
sisaldavad vähesel määral enamasti lühiajalist 
radioaktiivsust.

• Ühest ~300 MWe tuumareaktorist tekib 60 aasta 
jooksul ~5 000 m3 madala radioaktiivsusega 
jäätmeid (seal hulgas 2/3 tekib jäätmeid 
opereerimise käigus ja 1/3 jaama 
lõppdemonteerimisel) – SKB uuring 2021.

Madala radioaktiivsusega jäätmepakendid Rootsis

Madala radioaktiivsusega jäätmehoidla Prantsusmaal





Keskmise radioaktiivsusega jäätmed

• Moodustavad ~5% kõigist radioaktiivsetest jäätmetest, sisaldades 4% radioaktiivsusest.
• Keskmise radioaktiivsusega jäätmed on radioaktiivsemad kui LLW, kuid nende tekitatav soojus (<2 

kW/m3) ei ole piisav, et seda vaheladustamis- ja lõppladustuskohtade projekteerimisel või valikul 
arvesse võtta. Keskmise radioaktiivsusega jäätmed vajavad käitlemisel varjestust. 

• Keskmise radioaktiivsusega jäätmed sisaldavad peamiselt reaktori lõppdemonteerimisel tekkinud 
saastunud materjale ja reaktori eluea jooksul reaktori südamiku lähedalt välja vahetatud 
komponente (kontrollvardad, mõõteriistad jne.) kokku ~250 m3 ühe 300 MWe reaktori kohta.



Kõrge radioaktiivsusega jäätmed
(kasutatud tuumkütus)

• Moodustavad umbes 2% kõigist radioaktiivsetest jäätmetest, sisaldades 95% radioaktiivsusest.
• Erineva tehnoloogiaga tuumareaktorite kasutatud kütuse vahetus tsükkel on erinev. Näiteks BWRX-300 

puhul vahetatakse aastas reaktoris välja ~30-40 kütusekoostu.
• Kõrge radioaktiivsusega jäätmete hoidla vajab eraldi riigi eriplaneeringut parima asukoha leidmiseks.

Posiva lahendus Soomes Uurimisel olev süvapuuraugu lahendus



Kahe reaktori peale tekib 60 aasta jooksul ligikaudu 4200 kasutatud kütuse koostu ehk 302,4 m³.

Selline maht mahuks nelja merekonteinerisse, kuid nende hoidmiseks on vaja lisavarustust.

Kui palju ruumi võtab kasutatud tuumkütus kogu elutsükli jooksul?



Šveitsi kasutatud tuumkütus – 
45 aasta jooksul viiest reaktorist
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